
Drabina ratownicza jednoprz � s
owa 18s.  
Najlepsza, Najl � ejsza i Najta � sza ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cena netto 550,00 z
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Drabina posiada � wiadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0515/2009 stwierdzaj� cy, � e drabina spe
nia 
wymagania pkt. 5.1. za
. Nr 2 do rozporz� dzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów 

s
u�� cych zapewnieniu bezpiecze� stwa publicznego lub ochronie zdrowia i � ycia oraz mienia.  
Drabina obj� ta jest 10 letni�  gwarancj�  na podstawowe elementy konstrukcyjne i ich wzajemne po
� czenia. 

 

Ogólne dane techniczne:  
·  D
ugo��  ca
kowita - 5,3     (m)  
·  D
ugo��  transportowa - 5,3     (m) 
·  Wysoko��  transportowa - 0,097 (m) 
·  Szeroko��  transportowa - 0,42   (m) 
·  Odleg
o��  pomi� dzy s� siednimi szczeblami - 0,28   (m) 
·  Masa drabiny - 13      (kg) 

Drabina jednoprz� s
owa wykonana jest w ca
o� ci jako jeden 
element, dzi� ki czemu jest prosta w eksploatacji i elastyczna 

w zastosowaniu 

 
Zako� czona jest 

wymiennymi ostrogami, 
które umo� liwiaj�  prace w 

trudnych warunkach 
terenowych. Ostrogi te 
mo� na w 
atwy sposób 

demontowa�  

 
Drabina wykonana jest z 

wysokogatunkowego 
stopu aluminium, dzi� ki 

czemu jest lekka, a 
zarazem wytrzyma
a 
podczas eksploatacji 

Na drabinie mog�  
przebywa�  dwie osoby 

Szerokie szczeble drabiny 
umo� liwiaj�  
atwe 

przemieszczanie si�  

Profilowane na ca
ej powierzchni 
szczeble antypo� lizgowe 

zapewniaj�  wysoki stopie�  
bezpiecze� stwa 

 

 

 
Jako akcesoria 

dodatkowe – haki do 
mocowania drabiny 

 

� wiadectwo Dopuszczenia 
 

 



 
Drabina ratownicza wysuwana dwuprz � s
owa 2x18s.  

Najlepsza, Najl � ejsza i Najta � sza ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cena netto 550,00 z
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Drabina wykonana jest z 

wysokogatunkowego stopu 
aluminium, dzi� ki czemu jest 
lekka, a zarazem wytrzyma
a 

podczas eksploatacji 

Ogólne dane techniczne:  
·  D
ugo��  ca
kowita - 9,5     (m)  
·  D
ugo��  transportowa - 5,3     (m) 
·  Wysoko��  transportowa - 0,16   (m) 
·  Szeroko��  transportowa - 0,42   (m) 
·  Odleg
o��  pomi� dzy s� siednimi szczeblami - 0,28   (m) 
·  Masa drabiny - 28      (kg) 

Drabina dwuprz� s
owa, dwuosobowa wykonana jest z dwóch 
elementów po
� czonych ze sob�  prostym mechanizmem, dzi� ki 

czemu mo� na j�  
atwo sk
ada�  i rozk
ada� . 

 
Zako� czona jest wymiennymi ostrogami, które umo� liwiaj�  prace w trudnych 

warunkach terenowych. Ostrogi te mo� na w 
atwy sposób demontowa�  

 
Przy� cienne rolki bie� ne 
u
atwiaj�  obs
ug�  drabiny 

 
Os
oni� ta prowadnica liny 
i automatycznie blokuj� cy 

si�  hak doczepny 

Profilowane na ca
ej powierzchni 
szczeble antypo� lizgowe 

zapewniaj�  wysoki stopie�  
bezpiecze� stwa 

 

 

 
Elementy prowadz� ce i okucia 
z wysokostopowego aluminium 

� wiadectwo Dopuszczenia 
 

 

 

 

 

Drabina posiada � wiadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0515/2009 stwierdzaj� cy, � e drabina spe
nia 
wymagania pkt. 5.1. za
. Nr 2 do rozporz� dzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów 

s
u�� cych zapewnieniu bezpiecze� stwa publicznego lub ochronie zdrowia i � ycia oraz mienia.  
Drabina obj� ta jest 10 letni�  gwarancj�  na podstawowe elementy konstrukcyjne i ich wzajemne po
� czenia. 


