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Drabiny przegubowe 
uniwersalne
•	 Aluminiowa, czteroczęściowa drabina przegubowa do 
	 wszechstronnych zastosowań; możliwość wykorzystywania jako 
drabiny przystawnej, dwustronnej drabiny wolnostojącej lub jako 
pomost roboczy (jako pomost tylko wersja 4 x 3 szczeble).

•	 Opatentowany przez firmę KRAUSE zapadkowy przegub 
bezpieczeństwa z dźwignią do obsługi jedną ręką zapewnia 
szybkie i bezpieczne korzystanie z drabiny przez jednoczesne 
odblokowanie przegubów jednym ruchem. 

•	 Szybkie i łatwe składanie, po złożeniu z łatwością mieści się w 
bagażniku samochodu. 

•	 Podłużnice wykonane z tłoczonego profila aluminiowego z 
	 dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążanych 
	 miejscach, zapewniającymi dużą sztywność i zabezpieczenie 
krawędzi.

•	 Szerokie stabilizatory z dwuczęściowymi stopkami na podłużnice 
zwiększają powierzchnię podparcia.

•	 Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki dolne podłużnic: część 
twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część 
miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem.

System Combi (wyposażenie 
zwiększające bezpieczeństwo) oraz 
inne akcesoria znajdą Państwo na 
stronach od 112. 
Do takiej drabiny pasują elementy 
systemu Combi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Wys. robocza do	 ok.	m	A 3,00 Brak mozliwoĥci

Wys. robocza do	 ok.	m	A1 3,30 3,85

Wys. robocza do	 ok.	m	A2 4,70 5,75

Wys. drabiny	 ok.	m	B 1,75 2,30

D³. drabiny	 ok.	m	C 3,60 4,70

Iloĥø szczebli 4x3 4x4

Ciê¿ar	 ok.	kg 13,5 15,5

Wymiary 
transportowe

D³.	 ok.	m 1,00 1,30

Szer.	 ok.	m 0,37 0,37

Wys.	 ok.	m 0,27 0,27

Nr katalogowy 123510 123503

Nr katalogowy  123510

Wyposaķenie 
dodatkowe: 

nie przewodzôce 
prôdu stopki dolne 

podċuķnic Ã 
strona 113.


