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Z zastrzezeniem zmian technicznych, biedéw drukarskich i pomytek.  AKCESORIA i materiaty robocze nie s zawarte w zestawie! Nie ponosimy odpowiedzialnosci

za niewtasciwe obchodzenie sig z urzadzeniem. e Stosowac tylko oryginalne czgsci zamienne firmy KRAUSE.
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1. Informacje ogoine

Niniejsza instrukcja opisuje montaz, demontaz i uzytkowanie rusztowania jezdnego (ruchoma platforma robocza) STABILO®.
Przed uzyciem nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje i zapoznac sie z zasadami bezpieczenstwa. Rusztowanie jezdne
(ruchoma platforma robocza) moze by¢ montowane, przebudowywane i demontowane wytacznie przez pracownikéw posia-
dajacych odpowiednie kwalifikacje techniczne.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w rusztowaniu jezdnym (ruchomej platformie roboczej).
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy drukarskie w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania.

1.1 Zakres odpowiedzialnosci operatora

Operator rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) musi na wtasng odpowiedzialno¢ zadbac o to, aby:

— niniejsza instrukcja montazu i uzytkowania byta dostepna w miejscu uzytkowania.

— rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) mogto byé uzywane wytacznie zgodnie z niniejszg instrukcja
montazu i uzytkowania, bez zadnych modyfikacii.

— rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) byto stosowne do wykonywanych prac.

— personel obstugujacy zostat poinformowany o tresci i wskazowkach dotyczacych bezpieczenstwa i zagrozen
zawartych w niniejszej instrukcji oraz przestrzegat tych wskazowek i przepisow.

— przestrzegane byly krajowe, regionalne i lokalne przepisy dotyczace eksploataciji rusztowania jezdnego (ruchomej
platformy roboczej).

— Szkolenia dla uzytkownikow nie zastepujg instrukcji montazu i obstugi, a jedynie moga ja uzupetniac.

— Szkolenie moze by¢ obowigzkowe w niektorych krajach.

— rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) uzywane byto tylko zgodnie z przeznaczeniem.

1.2 Producent
Producentem opisanego w niniejszej dokumentacji rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3

D 36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 6631 795-0
Telefax: +49 (0) 6631 795-139
www.krause-systems.com

1.3 Obowigzujace normy, homologacja typu

Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) z serii STABILO® spetnia wymagania normy EN 1004-1. Stabilnos¢ rusz-
towania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) oraz wymiarowanie elementow sktadowych jest potwierdzone obliczeniami
statycznymi. Odbidr techniczny zostat przeprowadzony przez TUV PRODUKT SERVICE (homologacja typu).

1.4 Gwarancja

Dokfadne sformutowanie gwarancji jest ustalone w warunkach sprzedazy i dostawy dostawcy. Na wady materiatowe
producent udziela gwarancji na okres 2 lat od daty sprzedazy danej czesci. Producent zastrzega sobie prawo do wymiany
lub naprawy wadliwej czesci wedtug wiasnego uznania.

Dla roszczen gwarancyjnych wynikajacych z dokumentacji miarodajna jest instrukcja montazu i uzytkowania wazna w dniu
sprzedazy. Roszczenie gwarancyjne jest wykluczone, jesli uszkodzenie nastapito z jednego lub wigcej ponizszych powodéw:
— Nieznajomo$¢ lub nieprzestrzeganie instrukcji montazu i uzytkowania, w szczegdlnosci instrukcji bezpieczenstwa,
instrukcji uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem i niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcji konserwacji i
utrzymania, instrukcji montazu i demontazu.

W przypadku niedostatecznie wykwalifikowanego lub niedostatecznie poinformowanego personelu obstugujacego.
W przypadku stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych i/lub akcesoriow.

W przypadku stosowania uszkodzonych lub wadliwych elementow.

— Zwigkszenie wysoko$ci roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzynek lub innych urzadzen.
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1.5 Prawa autorskie i prawa wtasnosci

Wszelkie prawa do instrukcji montazu i uzytkowania naleza do producenta. Jakiekolwiek powielanie, rowniez we
fragmentach, jest dozwolone tylko za zgoda producenta. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do przyznawania
patentow i rejestracji wzoréw uzytkowych. Naruszenia tego zakazu pociagajg za sobg prawo do odszkodowania.

1.6 Data wydania

Data wydania niniejszej Instrukcji montazu i uzytkowania to 01.11.2021.

2. Informacje o produkcie

2.1 Zastsowanie zgodnez przeznaczeniem

Wymienione w niniejszej instrukcji montazu i stosowania rusztowania jezdne (ruchome platformy robocze) moga by¢
stosowane wytacznie zgodnie z wymogami normy EN 1004-1 i przegladem modeli podanym w punkcie 7.

Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) z serii STABILO® spetnia wymagania klasy obcigzenia 3 (200 kg/m?
powierzchni platformy).

OSTRZEZENIE przed przecigzeniem rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej).
przed upadkiem rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej), mozliwe sg
powazne lub $miertelne obrazenia ciata.

Maksymalne obcigzenie:

— Platforma robocza 2,00 m x 0,60 m: 240 kg; 1 osoba

— Platforma robocza 2,50 m x 0,60 m: 300 kg; 2 osoby

— Platforma robocza 2,00 m x 1,20 m: 480 kg; 3 osoby

— Platforma robocza 2,50 m x 1,20 m: 600 kg; 4 osoby

— Maksymalna sita pozioma dla platform roboczych: 30 kg

— Prace moga by¢ prowadzone tylko na jednej platformie w tym samym czasie.

— Wejscie na gore moze odbywac sie tylko od wewnatrz.

— Maksymalna wysokos¢ rusztowania wynosi 12,00 m w pomieszczeniach zamknigetych ze wszystkich stron i 8,00 m
na zewnatrz.

— Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) moze by¢ ustawiane tylko na wystarczajgco stabilnym i réwnym podtozu.

— Ustawienie nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy w kierunku pionowym i poziomym. Maksymalne dopuszczalne
nachylenie wynosi 1 %. Rusztowania jezdne (ruchome platformy robocze) bez regulacji wysokosci nalezy wyréwnac,
podktadajac pod nie nietamliwy i antyposlizgowy materiat.

— Przed uzyciem nalezy upewnic sig, ze podjeto wszystkie niezbedne $rodki ostroznosci i ze rusztowanie jezdne
(ruchoma platforma robocza) zostato prawidtowo rozstawione zgodnie z instrukcja montazu i uzytkowania.

— W razie potrzeby rusztowanie jezdne (ruchoma platforme roboczg) nalezy zabezpieczy¢ przed wywrdceniem za
pomoca balastu i/lub podpdr. Przestrzegac tabel balastowania na stronach 34.

2.2 Zastosowanie zgodne zprzeznaczeniem

Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) moze by¢ uzywane tylko zgodnie z przeznaczeniem, jak podano w
punkcie 2.1. Wszelkie odstepstwa od tego traktowane sg jako uzycie niezgodne z przeznaczeniem. Do uzycia niezgod-
nego z przeznaczeniem nalezy migdzy innymi:

— Montaz pomostéw pomigdzy rusztowaniem jezdnym (ruchoma platforma robocza) a budynkiem lub inng konstrukcja.
— Pofaczenie kilku rusztowan jezdnych (ruchomych platform roboczych) w rusztowanie powierzchniowe, pokojowe lub

szalunkowe.

Stosowane jako wieza schodowa do wchodzenia na inne ruchome platformy robocze.

— Mocowanie i uzywanie urzadzen podnoszacych.

— Uzycie rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) jako punktu zaczepienia dla osobistej ochrony przed upadkiem.

— Stosowanie jako ochrony bocznej np. przy krawedziach zderzenia.
4
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3. Przepisy bezpieczenstwa
3.1 Obowigzujaceprzepisy

W zakresie montazu i demontazu, stabilnosci i uzytkowania rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej)
obowigzuja przepisy DIN EN1004-1 i DIN EN1298 (w przysztosci DIN EN1004-2).

3.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace montazu i uzytkowania
(moze sig rozni¢ w zaleznosci od przepisow krajowych)

— Montaz, demontaz i uzytkowanie moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby, ktdre zapoznaty sie z niniejsza
instrukcja.

— Do montazu i demontazu wymagane sg co najmniej 2 osoby.

— Przed przystapieniem do montazu, modyfikacji lub demontazu nalezy sprawdzi¢ miejsce montazu pod katem
ewentualnych zagrozen. Wyeliminuj, unikaj lub zminimalizuj te zagrozenia.

— Zwrdci¢ uwage na mozliwe zagrozenia zwigzane z: niestabilnym podtozem, zboczami, przeszkodami, warunkami
atmosferycznymi, zagrozeniami elektrycznymi, mozliwym zwigkszonym obciazeniem wiatrem z powodu efektu
tunelowego w otwartych budynkach lub w naroznikach budynkéw.

— Uzywa¢ mozna tylko nieuszkodzonych, oryginalnych czesci jezdnego rusztowania (ruchomej platformy roboczej).

— Przed uzyciem kétka musza by¢ zabezpieczone przez wcisniecie dzwigni hamulca, a wszystkie elementy musza by¢
sprawdzone pod katem prawidtowego montazu i funkcjonalnosci.

— Prace moga by¢ prowadzone tylko na jednej platformie w tym samym czasie. Musi ona posiadac petng ochrone boczng
Z burtami

— Uzytkowanie rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczek) jest dozwolone tylko do sity wiatru 6 (~ 45 km/h).
Przed przekroczeniem sity wiatru 6 nalezy zdemontowac rusztowanie jezdne (ruchoma platforme robocza) lub
przenies¢ ja w miejsce chronione przed wiatrem i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem.

— Przekroczenie sity wiatru 6 mozna rozpoznac np. po odczuwalnym zahamowaniu podczas chodzenia.

— W przypadku platform, na ktérych wykonywane sg prace, nalezy stosowac 3-czgsciowe zabezpieczenie boczne
skiadajace sie z poprzeczek poreczy, podtuznic posrednich i otaczajacych je burt. W przypadku platform posrednich,
ktdre stuza wytacznie do montazu, demontazu oraz do wchodzenia, mozna zrezygnowac z obwodowych burt
przypodtogowych.

e Zabrania sie mocowania plandek lub siatek na rusztowaniu jezdnym (ruchomej platformie
roboczej).

¢ Nie wchodzi¢ na zewnetrzng strone rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej).

e Podnoszenie lub zawieszanie rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) jest
zabronione.

e Zewngtrzne obcigzenia poziome lub pionowe moga spowodowac przewrdcenie sig
rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej).

— Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) musi by¢ po zakoniczeniu pracy zakotwiczone i zabezpieczone przed
uzyciem przez osoby nieupowaznione lub zdemontowana.

— Stabilizatory i obcigzniki balastowe, a takze podpory i zestawy stabilizujgce muszg by¢ montowane zgodnie z niniejsza
instrukcja montazu i uzytkowania.

— Narzedzia i materiaty moga by¢ przenoszone tylko do gory.

— Wejscie na platforme i wyjscie z niej dozwolone jest tylko przez wiaz.

- Pomostowanie z rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) do budynkéw za pomoca desek murarskich lub
podobnych materiatéw jest niedozwolone.

— Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) nie moze by¢ wykorzystywane jako wieza dostepowa do innych
konstrukci.
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3.3 Przepisy bezpieczenstwa przy przemieszczaniu ruchomej platformy roboczej

Podczas przemieszczania na rusztowaniu jezdnym (ruchomej platformie roboczej) nie moga znajdowac sie zadne
materiaty ani osoby.

— Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) moze by¢ przemieszczane wytgcznie recznie i tylko na twardej,
réwnej i wolnej od przeszkdd powierzchni.

— Zabrania sig przemieszczania rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) za pomoca innych pojazdéw
jakiegokolwiek rodzaju.

Podczas przemieszczania nie wolno przekracza¢ normalnej predko$ci chodzenia.

Przemieszczanie moze odbywac sie wytacznie w kierunku wzdtuznym lub uko$nym.

Powierzchnia, po ktdrej porusza sie rusztowanie, musi by¢ w stanie utrzymac ciezar ruchomej platformy roboczej.
Podnoszenie lub zawieszanie rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) jest zabronione.

Przemieszczanie rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) jest dozwolone tylko do sity wiatru 6 (~ 45 km/h).
Przed wejsciem na rusztowanie nalezy zablokowac kotka.

3.4 Inspekcja miejsca uzytkowania przed montazem, po przemieszczeniu lub
przebudowie rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej)

Przed kazdym uzyciem rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty:

— Rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) musi znajdowac sie w pozycji pionowej, w razie potrzeby skorygowac.

Wszystkie elementy sg kompletnie zmontowane zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania.

— Obcigzniki balastowe i podpory sa montowane zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania.

Po zmianie pozycji zablokowa¢ hamulce postojowe kotek.

Nie wystepuja zagrozenia elektryczne.

Zadne zmiany $rodowiskowe nie stanowig przeszkody dla bezpiecznego uzytkowania rusztowania jezdnego
(ruchomej platformy roboczej).

3.5 Niezbedne narzedzia

— Miotek i poziomica Eil
4. Konstrukcja > 1=
4.1 Informacje ogdlne

Montaz rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) moze nastapi¢ dopiero po doktadnym zapoznaniu si¢ z
informacjami dotyczacymi produktu (rozdziat 2) oraz przepisami bezpieczenstwa (rozdziat 3). Do montazu i demontazu
wymagane s3 co najmniej 2 osoby. Od 6 m wysokosci rusztowania na kazde 2 m wysokosci potrzebna jest jedna
dodatkowa osoba. Mozna stosowaé wytacznie oryginalne komponenty zgodnie z instrukcjami producenta.

Na stronach 14 i 15 znajdziesz poszczegodlne etapy pracy przy montazu rusztowania w formie tabela-
rycznej. Nalezy pamigtac, ze poszczegodine etapy pracy moga by¢ powtarzane (nawet kilkakrotnie). Dlatego
nalezy doktadnie przestrzegaé krokow roboczych w zaleznosci od wysokosci rusztowania mobilnego, ktére
s3 szczegotowo przedstawione w rozdziale 12 ,,Kroki montazowe”.

WSKAZOWKI DOTYCZACE KORZYSTANIA Z INSTRUKCJI MONTAZU

Instrukcja montazu opisuje montaz réznych wariantéw montazowych systemu STABILO®. Przed montazem nalezy przeczy-
ta¢ kompletng instrukcje montazu i zwrdci¢ uwage na roznice pomiedzy poszczeg6lnymi wariantami montazu. W zaleznosci
od wysokosci gornej platformy, do zwigkszenia stabilnosci wymagane sg obcigzniki balastowe (wariant A — strona 24) lub
podpory (wariant B — strona 25). Nalezy zapoznac si¢ z odpowiednimi wskazéwkami zawartymi w niniejszej instrukcii.
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4.2 Montaz zestawu stabilizujacego

W przypadku zastosowania przy $cianie rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) moze by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem sie na Sciang zestawem stabilizujgcym. Uzycie zestawu stabilizacyjnego w zadnym wypadku nie zaste-
puje zalecanych obcigznikow balastowych i podpdr. Przynajmniej dwie sztuki nalezy zamontowac bezposrednio pod
najwyzsza platforma (patrz rysunek na stronie 35). Do mocowania w $cianie nalezy stosowac $ruby oczkowe.

4.3 Balastowanie rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej)

Rusztowania jezdne (ruchome platformy robocze) musza by¢ obcigzone balastami przy stabilizatorach, aby zapewnic¢
stabilnosc. Liczba obcigznikéw balastowych zalezy od wysokosci rusztowania jezdnego (ruchomej platformy roboczej) i
mozna jg odczytac z odpowiednich tabel od strony 34.

4.4 Po montazu lub modyfikacji rusztowania jezdnego
(ruchomej platformy roboczej)
Na rusztowaniu jezdnym (ruchomej platformie roboczej) musi by¢ umieszczony widoczny z ziemi znak z nastepujacymi
minimalnymi informacjami:
— Imie i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
— czy rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) jest gotowe do uzycia czy nie
klasa obcigzenia i maksymalne réwnomiernie roztozone obciazenie catkowite

— czy rusztowanie jezdne (ruchoma platforma robocza) jest przeznaczona wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach
zamknietych
data montazu

5. Demontaz ruchomej platformy roboczej

Rusztowanie jezdne (ruchoma platforme robocza) nalezy demontowac w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy montazu.

6. Kontrola, pielegnacja i konserwacja

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie czesci pod katem uszkodzer i w razie potrzeby wymienic. Naprawy czesci

moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez producenta. Mozna stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

Nalezy upewnic sie poprzez kontrole wzrokowa, ze spawy i inne materiaty nie wykazujg zadnych pekniec. Ponadto czesci

nie moga wykazywac zadnych odksztatcen ani zgniecen. Istotne jest, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie takich

elementdw jak zamki, wrzeciona, kotka itp.

Przed kazdym montazem nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy:

— Rama pionowa, stabilizator jezdny: pod katem odksztatcen, zgniecen i peknie¢

— Poprzeczki ukosne i poreczy: pod katem odksztatcen, zgniecen, peknieé i funkciji zabezpieczenia

— Platformy: pod katem odksztatcen, zgniecen, peknie¢ i dziatania systemu zabezpieczajacego

— Wiaz dostepu: pod katem funkcji

— Burty: Stan drewna, peknigcia

— Kotka skretne: Zdolnos$¢ toczenia sie kétka i dziatanie hamulca pod katem blokady obracania sie

— W przypadku kétek nastawnych ptynna praca wrzecion. Sprawdzi¢ urzadzenie zabezpieczajace przed uszkodzeniem
(wktady, Sruba motylkowa) na ramie pionowej lub stabilizatorze jezdnym

— Elementy zabezpieczajace przed podnoszeniem: pod katem odksztaicen, zgniecen, peknie¢ i prawidtowego
dopasowania

— Czesci musza by¢ przechowywane w taki sposdb, aby wykluczy¢ ich uszkodzenie.

— Poszczegdlne czesci nalezy przechowywac w pozyciji poziomej i chroni¢ przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

— Czesdci musza by¢ umieszczone i zabezpieczone podczas transportu w taki sposdb, aby unikna¢ uszkodzen.
— Czesci mozna czysci¢ wodg z dodatkiem dostepnych w handlu Srodkéw czyszczacych. Zabrudzenia z farby mozna
usuna¢ terpentyna.
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Nr kat.

705181

705198

701282

701251

705594

702579

702760

704146
703750

703743
703712
704160

704405

704108

702814
702210

703972

Nr kat.

-]
j—>|

o

(]

kg

789013P 789020P 789037P 789044P

430m
2,30 m
3,40m

175,5

6,30 m
4,30 m
540 m

259,5

8,30 m
6,30 m
7,40 m

343,0

10,30 m
8,30 m
9,40 m

427,0

789051P
12,30 m
10,30 m
11,40 m

10

10

514,5

kg

11,6

58

13,5

14,0

22,6

6,3

6,4

1,0
2,6
1,7
4,0
0,3

0,1

6,5

2,0
1,5

2,0
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Nr kat.

789013P

430 m

1.+42.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+15. + 9. + 16.

789020P

6,30 m

1.+42.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+(10. +17.+ 11.+12.+ 13.+ 7.+ 14.+ 8)) + 15. + 16.

789037P

8,30 m

1.+2.+3.+4.+546.+7.+8.+9.+(10. +17. + 11. +12. + 13. + 7. + 14. + 8.) +
(10. +17.+11.+12. +13. + 7. + 14. + 8.) + 15. + 16.

789044P

10,30 m

1.+42.+3.+44.+5.+6.+7.+8.+9.+(10. +17.+ 11. +12. + 13. + 7. + 14. + 8.) +
(10.+17.+11.+12.+13.+ 7.+ 14.+ 8) + (10. +17. + 11.+ 12. + 13. + 7. + 14. + 8))
+15. + 16.

789051P

12,30 m

1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+ (10. + 17. + 11. +12. + 13. + 7. + 14. + 8.) +
(10.+17.+11.+12.+13.+ 7.+ 14.+ 8) + (10. +17. + 11. + 12. + 13. + 7. + 14. + 8))
+(10.+17.+11.+12. +13. + 7. + 14. + 8.) + 15. + 16.
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2x 1,00m Nr kat. 705198

4x Nr kat. 704405

4x Nr kat. 704160
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@ 1x 200m  Nrkat. 701282
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ot
Extras

Nr kat.

910059

910066

704146

704306

704108

1,20m

1,50 m

0200 mm

kg

& 6o
| 84

1,0

10,0

6,5
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KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0
Fax: +49 (0) 6631 795-139
E-Mail: info@krause-systems.de

—

KRAUSE Sp. z 0. 0.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Swidnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
Fax: +48 (74) 851 88 22
E-Mail: info@krause-systems.pl

OdwiedzZ naszg strone

internetowa:
www.krause-systems.pl

STABILO

Professional

KRAUSE-Systems AG
Chriimble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
Fax: +41 (0) 56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch

ey

000 KPAY3E-CUCTEMC
RU-129090 Mocksa
yn. Tunaposckoro 4, cTp. 5, ocme 204
Ten.: +7 (495) 640 46 56
dhaKc: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru

e

KRAUSE Kft.
H-2030 Erd
Tolmacs u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
Fax: +36 (06) 23 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu

T00 , KPAY3E-CUCTEMC*
KZ-010000, r. Hyp-Cyntan
wocce KopramkbiH 19,

BLl ,Korgalzhyn”,ocpuc 305 b
Ten +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

561084 © 2021 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld.

Z zastrzezeniem zmian technicznych, bledéw drukarskich i pomytek. « AKCESORIA i materiaty robocze nie s zawarte w zestawie! Nie ponosimy odpowiedzialnosci za
niewfasciwe obchodzenie sie z urzadzeniem. ® Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne firmy KRAUSE.



