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Drabina do mycia okien

TRBS     
2121-2:2018do ok.  

150 kg
do ok.  
150 kg

Wygoda i bezpieczeństwo podczas prac  
dzięki stopniom R13 o głębokości 80 mm  

ze specjalnymi otworami. Spełniają niemieckie 
wymagania TRBS 2121-2 w zakresie stosowa-

nia drabiny ze stopniami jako miejsca pracy.

� Dzięki otworom, profil stopnia nie zatyka się 
błotem, śniegiem lub lodem, a woda  

deszczowa lub roztopiony śnieg łatwiej z 
 niego spływają.

W porównaniu do wielu innych dostępnych  
na rynku drabin ze stopniami R13, które 

wykończone są dodatkowymi nakładkami 
gumowymi lub plastikowymi, stopień R13  

w drabinach KRAUSE wykonany został  
w całości z aluminium, dzięki czemu nie  

podlega zużyciu.

� Stopnie o głębokości 80 mm  
gwarantują spełnienie niemieckich 
wymagań TRBS 2121-2 w zakresie 

stosowania drabiny ze stopniami  
jako miejsca pracy.

Innowacyjny kształt szczebla o przekroju 
litery D zapewnia szerszą powierzchnię 

stania, przez co gwarantuje lepszą  
przyczepność, a co za tym idzie większy 

komfort pracy w porównaniu ze  
szczeblami o tradycyjnym kształcie.

Drabiny do mycia okien - co to za drabiny?

Nowe produkty w asortymencie KRAUSE...

Drabiny KRAUSE do mycia okien, 

szklanych fasad budynków oraz innych 

powierzchni ze szkła zostały zapro-

jektowane z myślą o profesjonalistach 

oferujących na co dzień usługi  

porządkowe na wysokości. Nic nie stoi 

jednak na przeszkodzie, by mogły być 

użytkowane w innych obszarach, także 

przez mniej doświadczone osoby.

Zalety drabiny do mycia okien KRAUSE:
	+ Element górny wyposażony został w kółka ścienne, dzięki którym drabinę można łatwo przesuwać 
wzdłuż ścian i fasad oraz blok przystawny wykonany z miękkiego materiału, który można umieścić 
na profilach okiennych i narożnikach ściennych.

	+ Poszczególne elementy można w łatwy sposób ze sobą łączyć, dostosowując wysokość roboczą  
do aktualnych potrzeb. Drabiny te jako jedyne na rynku mają nośność do 150 kg.

	+ Drabina do mycia okien składa się i rozkłada podobnie do kilkuelementowych drabin przystawnych, 
dlatego ich składowanie nie zabiera wiele miejsca, mogą też być przewożone na dachach pojazdów 
serwisowych.

	+ Dzięki smukłej konstrukcji przystawnej, drabinę do mycia okien można użytkować na ograniczonych 
przestrzeniach wokół budynku, ale i bez problemu przewozić np. w windzie.

3 warianty wyposażenia drabiny: stopnie/ stopnie R13/ szczeble o przekroju D 

Stopnie o głębokości 80 mm  
i klasie poślizgu R13

Stopnie o głębokości  
80 mm

Szczeble o głębokości 
31 mm o przekroju D

Drabiny do mycia okien zostały zaprojektowane tak, by mogły zapewnić użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo prac nawet na dużej 
wysokości roboczej. Model dostępny jest w 3 wariantach wyposażenia: ze stopniami o klasie poślizgowości R13, z profilowanymi 
stopniami o głębokości 80 mm oraz ze szczeblami. W każdym z wariantów poszczególne elementy drabiny posiadają taką samą liczbę 
stopni/szczebli. Jest to element dolny z szerokim stabilizatorem, jeden lub dwa elementy środkowe oraz górny element w kształcie 
stożka, którego zakończenie pozwala oprzeć drabinę bezpośrednio na szybkie lub zamocować na profilach okiennych.

TRBS     
2121-2:2018do ok.  

150 kg

Proszę zeskanować kod QR by  

    dowiedzieć się więcej o naszych  

innowacyjnych drabinach do mycia okien!
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Drabina do mycia okien

Rolka ścienna 

Element górny drabiny z kółkami ściennymi  
dla łatwego przesuwania po ścianach  

i fasadach.

Blok przystawny 

Odporny na oderwanie blok przystawny  
wykonany z miękkiego materiału gumowego, 
który można umieścić na profilach okiennych.

Odporny na oderwanie blok przystawny  
ze skośnie wyprofilowanymi nakładkami, 

który można umieścić na narożnikach 
ściennych. 

Dwukomponentowe główki oraz stopk

Dwukomponentowe główki oraz stopki na  
górnych stopniach/szczeblach zwiększają  
stabilne połączenie elementów drabiny.  

Czarne, miękkie nakładki gumowe chronią  
wrażliwe podłogi i ściany.

Obciążenie do 150 kg

Unikalne na rynku - wszystkie wersje 
nowej drabiny do mycia okien mogą  

być obciążone do 150 kg.

Połączenie wtykowe z zintegrowaną 
blokadą zabezpieczającą 

Stabilne połączenie wtykowe z komfortową i 
automatyczną blokadą (ClickMatic-System), które 

może być ponownie zwolnione jednym ruchem ręki. 
Okrągłe śruby zabezpieczające służą również jako 

prowadnice do łatwego montażu elementów drabiny 
bez klinowania. Brak wystających elementów  

minimalizuje ryzyko wystąpienia obrażeń. 

do ok.  
150 kg

System
ClickMatic

Blok przystawny

Ważne informacje ...
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Drabina do mycia okien

Pojedyncze elementy

Zestaw Dolny Dolny Środkowy Górny

Ilość stopni 2 5 5 5*

Długość: ok. m 0,85 1,70 1,70 2,25
Szerokość: ok  

(wraz ze stabilizatorem) m 0,85 0,90 0,45 0,45

Głębokość: ok. m 0,10 0,10 0,10 0,15

Waga produktu ok. kg 3,0 5,2 5,2 6,2

Nr kat. 842213 842206 842220 842237

Drabina do mycia okien 4-elementowa ze stopniami R13 – zestaw
2-elementowy zestaw 3-elementowy zestaw 4-elementowy zestaw

Zestaw Dolny,  
górny 

Dolny,  
górny

Dolny,  
środkowy, górny 

Dolny,  
środkowy, górny

Dolny, środkowy, 
środkowy, górny

Dolny, środkowy, 
środkowy, górny

1

A B

A do ok. m 3,60 4,35 4,90 5,65 6,20 6,95

B ok. m 1,60 2,35 2,90 3,65 4,20 4,95

2

C D

C ok. m 2,80 3,65 4,20 5,05 5,60 6,45

D ok. m 2,65 3,40 3,95 4,70 5,25 6,05

Szerokość: ok  

(wraz ze stabilizatorem) m 0,85 0,90 0,85 0,90 0,85 0,90

Waga produktu ok. kg 9,2 11,4 14,4 16,6 19,6 21,8

Nr kat. 842275 842244 842282 842251 842299 842268

Drabina do mycia okien 4-elementowa ze  
stopniami R13 – zestaw
Modułowa drabina aluminiowa składana z elementów, do prac na 
różnych wysokościach w kombinacji jako 4-częsciowy zestaw.  
Zastosowane stopnie umożliwiają zgodnie z wytycznymi TRBS 2121-2 
(regulacje obowiązujące w DE) wykorzystanie jako stanowiska pracy. 

	+ Podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowym  
wzmocnieniem krawędzi zapewniają wysoką stabilność i długą  
żywotność

	+ Wytrzymałe połączenia wpustowe szczebla z podłużnicą
	+ Element dolny drabiny z szerokim stabilizatorem i antypoślizgowymi 
stopkami (SafetyCap)

	+ Element górny drabiny z kółkami ściennymi i odpornymi na oderwanie 
nakładkami gumowymi z wycięciem klinowym, który można umieścić 
na narożnikach domu i profilach okiennych

	+ Komfort pracy na stopniach o głębokości 80 mm i klasie poślizgu R13, 
stopnie te zostały sprawdzone przez niemiecki Instytut Ochrony Pracy, 
przez co spełnione są wymagania TRBS 2121-2 dotyczące 
wykorzystania stopni jako miejsc pracy

	+ Brak możliwości zatkania perforacji przez błoto, śnieg lub lód. Po  
wejściu na drabinę zapewniona jest funkcja samooczyszczania, gdyż 
przez otwory wypada brud, a płyny mogą spływać

	+ W porównaniu do wielu innych dostępnych na rynku stopni R13 z dodat-
kowymi wkładkami z gumy lub tworzywa sztucznego, stopnie R13 firmy 
KRAUSE, wykonane są w całości z aluminium, co zapobiega ich zużyciu

	+ Dwukomponentowe główki oraz stopki wykonane z twardego i  
miękkiego materiału z zabezpieczeniem przed zsunięciem/ 
poślizgnięciem się drabiny, chronią wrażliwe podłogi i ściany

	+ Stabilne połączenie wtykowe z automatyczną blokadą, która nie wystaje 
poza podłużnicę drabiny i może być ponownie zwolnione jednym ruchem 
ręki

	+ Blokady po wewnętrznej stronie podłużnicy, które nie przeszkadzają 
podczas transportu i przechowywania drabiny

	+ Okrągłe śruby zabezpieczające służą również jako prowadnice do 
łatwego montażu elementów drabiny bez klinowania. Blokują się one 
automatycznie po osiągnięciu przez drabinę pozycji końcowej

	+ Element górny umożliwia również jego indywidualne użytkowanie dzięki  
dwukomponentowym stopkom oraz blokowi przystawnemu z miękkiego  
materiału gumowego, który stanowi zabezpieczenie przed poślizgiem/
zsunięciem i chroni wrażliwe podłogi, fasady i ściany

	+ Obciążenie do 150 kg

STABILO®

Professional

N
EW

R13

do ok.  
150 kg

TRBS     
2121-2:2018

*Górny szczebel nie do użytku

8080  mmmm

Miejsce  
krótkotrwałych  
prac
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Drabina do mycia okien

Drabina do mycia okien 4-elementowa  
ze stopniami - zestaw
Modułowa drabina aluminiowa składana z elementów, do prac na 
różnych wysokościach w kombinacji jako 4-częsciowy zestaw. 
Zastosowane stopnie umożliwiają zgodnie z wytycznymi  
TRBS 2121-2 (regulacje obowiązujące w DE) wykorzystanie jako 
stanowiska pracy. 

	+ Podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowym  
wzmocnieniem krawędzi zapewniają wysoką stabilność i długą  
żywotność

	+ Wytrzymałe połączenia wpustowe szczebla z podłużnicą
	+ Element dolny drabiny z szerokim stabilizatorem i antypoślizgowymi 
stopkami (SafetyCap)

	+ Element górny drabiny z kółkami ściennymi i odpornymi na oderwanie 
nakładkami gumowymi z wycięciem klinowym, który można umieścić 
na narożnikach domu i profilach okiennych

	+ Komfort pracy na profilowanych stopniach o głębokości 80 mm,  
zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania 
stopni jako miejsc pracy

	+ Dwukomponentowe główki oraz stopki wykonane z twardego i  
miękkiego materiału z zabezpieczeniem przed zsunięciem/ 
poślizgnięciem się drabiny, chronią wrażliwe podłogi i elewacje lub 
ściany

	+ Stabilne połączenie wtykowe z automatyczną blokadą, która nie  
wystaje poza podłużnicę drabiny i może być ponownie zwolnione 
jednym ruchem ręki

	+ Blokady po wewnętrznej stronie podłużnicy, które nie przeszkadzają 
podczas transportu i przechowywania drabiny

	+ Okrągłe śruby zabezpieczające służą również jako prowadnice do 
łatwego montażu elementów drabiny bez klinowania. Blokują się one 
automatycznie po osiągnięciu przez drabinę pozycji końcowej

	+ Element górny umożliwia również jego indywidualne użytkowanie dzięki  
dwukomponentowym stopkom oraz blokowi przystawnemu z miękkiego  
materiału gumowego, który stanowi zabezpieczenie przed poślizgiem/ 
zsunięciem i chroni wrażliwe podłogi, fasady i ściany

	+ Obciążenie do 150 kg

STABILO®

Professional

N
EW

do ok.  
150 kg

Pojedyncze elementy

Zestaw Dolny Dolny Środkowy Górny

Ilość stopni 2 5 5 5*

Długość: ok. m 0,85 1,70 1,70 2,25
Szerokość: ok  

(wraz ze stabilizatorem) m 0,85 0,90 0,45 0,45

Głębokość: ok. m 0,10 0,10 0,10 0,15

Waga produktu ok. kg 3,0 5,2 5,2 6,4

Nr kat. 842022 842015 842039 842046

Drabina do mycia okien 4-elementowa ze stopniami - zestaw
2-elementowy zestaw 3-elementowy zestaw 4-elementowy zestaw

Zestaw Dolny,  
górny

Dolny,  
górny

Dolny,  
środkowy, górny

Dolny,  
środkowy, górny

Dolny, środkowy, 
środkowy, górny

Dolny, środkowy, 
środkowy, górny

1

A B

A do ok. m 3,60 4,35 4,90 5,65 6,20 6,95

B ok. m 1,60 2,35 2,90 3,65 4,20 4,95

2

C D

C ok. m 2,80 3,65 4,20 5,05 5,60 6,45

D ok. m 2,65 3,40 3,95 4,70 5,25 6,05

Szerokość: ok  

(wraz ze stabilizatorem) m 0,85 0,90 0,85 0,90 0,85 0,90

Waga produktu ok. kg 9,4 11,6 14,6 16,6 19,8 22,0

Nr kat. 842084 842053 842091 842060 842107 842077

TRBS     
2121-2:2018

*Górny szczebel nie do użytku

8080  mmmm

Miejsce  
krótkotrwałych  
prac
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Drabina do mycia okien

Drabina do mycia okien 4-elementowa ze  
szczeblami - zestaw
Modułowa drabina aluminiowa składana z elementów, do prac  
na różnych wysokościach. 

	+ Podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowym  
wzmocnieniem krawędzi zapewniają wysoką stabilność i długą  
żywotność

	+ Wytrzymałe połączenia wpustowe szczebla z podłużnicą
	+ Element dolny drabiny z szerokim stabilizatorem i antypoślizgowymi 
stopkami (SafetyCap)

	+ Element górny drabiny z kółkami ściennymi i odpornymi na oderwanie  
nakładkami gumowymi z wycięciem klinowym, który można umieścić 
na narożnikach domu i profilach okiennych

	+ Dwukomponentowe stopki oraz główki wykonane z twardego i  
miękkiego materiału z zabezpieczeniem przed zsunięciem/ 
poślizgnięciem się drabiny, chronią wrażliwe podłogi i elewacje lub 
ściany

	+ Stabilne połączenie wtykowe z automatyczną blokadą, która nie  
wystaje poza podłużnicę drabiny i może być ponownie zwolnione 
jednym ruchem ręki

	+ Blokady po wewnętrznej stronie podłużnicy, które nie przeszkadzają 
podczas transportu i przechowywania drabiny

	+ Okrągłe śruby zabezpieczające służą również jako prowadnice do 
łatwego montażu elementów drabiny bez klinowania. Blokują się one 
automatycznie po osiągnięciu przez drabinę pozycji końcowej

	+ Element górny umożliwia również jego indywidualne użytkowanie  
dzięki dwukomponentowym stopkom oraz blokowi przystawnemu z 
miękkiego materiału gumowego, który stanowi zabezpieczenie przed 
poślizgiem/zsunięciem i chroni wrażliwe podłogi, fasady i ściany

	+ Obciążenie do 150 kg

STABILO®

Professional

N
EW

Pojedyncze elementy

Zestaw Dolny Dolny Środkowy Górny

Ilość szczebli 2 5 5 5*

Długość: ok. m 0,85 1,70 1,70 2,25
Szerokość: ok  

(wraz ze stabilizatorem) m 0,85 0,90 0,45 0,45

Głębokość: ok. m 0,10 0,10 0,10 0,15

Waga produktu ok. kg 2,8 4,6 4,4 5,8

Nr kat. 842312 842305 842329 842336

Drabina do mycia okien 4-elementowa ze szczeblami - zestaw
2-elementowy zestaw 3-elementowy zestaw 4-elementowy zestaw

Zestaw Dolny,  
górny

Dolny,  
górny

Dolny,  
środkowy, górny

Dolny,  
środkowy, górny

Dolny, środkowy, 
środkowy, górny

Dolny, środkowy, 
środkowy, górny

1

A B

A do ok. m 3,60 4,35 4,90 5,65 6,20 6,95

B ok. m 1,60 2,35 2,90 3,65 4,20 4,95

2

C D

C ok. m 2,80 3,65 4,20 5,05 5,60 6,45

D ok. m 2,65 3,40 3,95 4,70 5,25 6,05

Szerokość: ok. 
(wraz ze stabilizatorem) m 0,85 0,90 0,85 0,90 0,85 0,90

Waga produktu ok. kg 8,6 10,4 13,0 14,8 17,4 19,2

Nr kat. 842374 842343 842381 842350 842398 842367

do ok.  
150 kg

3131  mmmm

*Górny szczebel nie do użytku
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Drabina do mycia okien

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących naszych  
produktów oraz ich serwisowania zapraszamy do  
kontaktu z nami!

Przeglądy

Szkolenia

Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo!

SafetyServices

	           Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania maszyn 
i urządzeń w przedsiębiorstwie, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić właściwy stan 
używanych w firmie drabin, schodków i rusztowań jezdnych, które powinny być regularnie i cyklicznie 
kontrolowane przez wykwalifikowaną (przeszkoloną) osobę, specjalnie do tego upoważnioną.  
Uczestnicy naszych szkoleń zdobywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia  
takich kontroli i ich udokumentowania.

	            Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania maszyn i  
urządzeń w przedsiębiorstwie, drabiny, schodki i rusztowania muszą być cyklicznie kontrolowane przez 
wykwalifikowaną osobę. Oferujemy przeprowadzenie takiej kontroli w Państwa firmie, zawierającej  
następujące usługi serwisowe:

+ kontrola stanu użytkowanych przez Państwa drabin i schodków uwzględniająca obowiązujące normy i przepisy
+ sporządzenie wymaganej dokumentacji kontrolnej oraz oznakowanie skontrolowanych drabin 
+ wykonanie drobnych napraw warunkujących dalsze użytkowanie drabin
+ wskazanie wymaganych napraw lub wymiana użytkowanych drabin
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Państwa bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym  
priorytetem!
Oferujemy Państwu nasze produkty nie tylko jako bezpieczne 
narzędzia pracy, ale dzięki naszym usługom dodatkowym 
umożliwiamy ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.
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Seminare &
Schulungen

KRAUSE
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Prüfservice
KRAUSE

KRAUSE oferuje obszerny program w zakresie szkoleń i przeglądów produktowych!

Więcej informacji na naszej stronie:



Odwiedź naszą stronę:
www.krause-systems.pl
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KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 

PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00 
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E-Mail: info@krause-systems.pl

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана 
шоссе Коргалжын 19, 

БЦ „Korgalzhyn”,офис 305 Б
Тел +7 (7172) 57 67 98

 E-Mail: info@krause-systems.com.kz

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0 
Fax: +49 (0) 6631 795-139

E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd 

Tolmács u. 7. 
Tel.: +36 (06) 23 521 130 
Fax: +36 (06) 23 521 132

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 

CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50 

E-Mail: info@krause-systems.ch

Systemy drabin, pomostów i rusztowań


