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Drabiny ze stopniami 
225 kg 

www.krause-systems.pl

Systemy drabin, pomostów i rusztowań



Drabiny ze stopniami 225 kg 

Liczba stopni wraz z platformą 3 4 5 6 7

1

A B

A do ok. m 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65

B ok. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65

2
C D

C ok. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70

D ok. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

Waga produktu ok. kg 7,1 8,0 9,0 10,5 11,7

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,55 0,60 0,60 0,65

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

Nr kat. 135018 135025 135032 135049 135056

professional + domestic/private

TRBS     
2121-2:2018

225 kg

Solidna, wytrzymała drabina o nośności do 225 kg, z bardzo  
wysokim pałąkiem zabezpieczającym, wielofunkcyjną półką i 
hakiem na wiadro do profesjonalnych zastosowań.

 + Wytrzymała drabina wolnostojąca do ekstremalnych obciążeń  
max. 225 kg

 + Bardzo wysoki (40% wyższy od standardowego) ergonomiczny pałąk 
zabezpieczający z przykręcaną półką na narzędzia i zintegrowanym 
hakiem na wiadro

 + Wytrzymały, przykręcany, metalowy przegub wokół podłużnicy
 + Konstrukcja przegubów zabezpiecza przed zaciśnięciem i zranieniem 
podczas składania drabiny

 + Stabilna, antypoślizgowa aluminiowa platforma z tłoczonego aluminium  
z podnośnikami po obu stronach

 + Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe i odporne na warunki 
atmosferyczne pasy ograniczające rozstaw 

 + Profilowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości  
80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie/schodzenie i stabilną 
pozycję przy pracy. Drabiny spełniają niemieckie wymagania 
TRBS 2121-2 dotyczące stosowania stopni jako miejsca pracy

 + Trwałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami 
 + Dwukomponentowe stopki (SafetyCap) zapewniające bezpieczne 
użytkowanie

 + Dodatkowe stężenia (wzmocnienia) narożne dla maksymalnej stabilności, 
nawet przy dużych obciążeniach

Drabina wolnostojąca ze stopniami

STABILO®

Professional
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225
KG



Drabiny ze stopniami 225 kg 

Liczba stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A do ok. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40

B ok. m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40

2
C D

C ok. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05

D ok. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

Waga produktu ok. kg 4,7 6,3 7,7 9,4 11,2 12,7

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05

Nr kat. 135100 135117 135124 135131 135148 135155

professional + domestic/private

TRBS     
2121-2:2018

225 kg

Wytrzymała dwustronna drabina o nośności do 225 kg oferująca 
stabilność i bezpieczeństwo w wymagających warunkach 
użytkowania.

 + Wytrzymała drabina dwustronna do ekstremalnych obciążeń  
max. 225 kg

 + Wytrzymałe, przykręcane przeguby aluminiowe
 + Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe i odporne na 
warunki atmosferyczne pasy ograniczające rozstaw 

 + Podłużnice o dużym przekroju z tłoczonego aluminium z dodatkowym 
wzmocnieniem krawędzi, zwiększające stabilność i trwałość drabiny 

 + Profilowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości 
80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie/schodzenie i wygodną 
powierzchnię stania. Drabiny spełniają niemieckie wymagania 
TRBS 2121-2 w zakresie stosowania drabiny ze stopniami jako 
miejsca pracy.

 + Wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
 + Jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic 
 + Profilowane, antypoślizgowe stopnie
 + Antypoślizgowe stopki (SafetyCap)

Drabina dwustronna ze stopniami 

STABILO®
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Drabiny ze stopniami 225 kg 

professional + domestic/private

TRBS     
2121-2:2018

225 kg

Liczba stopni 6 7 8 10 12 15

1

A B

A do ok. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B ok. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C D

C ok. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D ok. m 1,60 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70

Waga produktu ok. kg 4,3 4,9 5,5 6,7 8,5 10,3

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Głębokość (T) ok. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Długość (L) ok. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Nr kat. 135360 135377 135384 135407 135421 135452
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Drabina aluminiowa przystawna o uniwersalnym zastosowaniu, 
zapewnia użytkownikowi komfortową pozycję oraz bezpieczeństwo 
wykonywanych prac nad podłożem. Spełnia niemieckie 
wymagania TRBS 2121-2 

 + Wytrzymała drabina przystawna ze stopniami do ekstremalnych 
obciążeń max. 225 kg

 + Bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przed poślizgnięciem/
zsunięciem drabiny

 + Podłużnice o dużym przekroju z tłoczonego aluminium z dodatkowym 
wzmocnieniem krawędzi, zwiększające stabilność i trwałość drabiny

 + Trwałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami 
 + Profilowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości 
80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie/schodzenie i stabilną 
pozycję przy pracy. Drabiny spełniają niemieckie wymagania 
TRBS 2121-2 w zakresie stosowania stopni jako miejsca pracy

 + Antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
 + Dodatkowe wzmocnienia narożne w drabinie do 10 stopni dla  
maksymalnej stabilności, nawet przy dużych obciążeniach

 + Wersje drabin od 12 stopni z dodatkowym stabilizatorem

Drabina przystawna ze stopniami 

STABILO®

Professional

6 – 10

12 – 15
12 – 156 – 10

6 – 10

77 mm

400 mm

80
 mm
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Miejsce  
krótkotrwałych
prac

225
KG

225
KG

max.

225
KG

max.


