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Portret przedsiębiorstwa KRAUSE

Sprawdzona jakość od KRAUSE –
bezpiecznie... i pomysłowo!

Zakład firmy KRAUSE w Alsfeld (Hesja) powstał w 1900 roku i ma ponad 120 – letnią tradycję 
w dziedzinie konstruowania, wyposażenia ułatwiającego pracę na wysokości. W tym czasie nasza 
firma stale rozwijała się i obecnie jest działającą na rynku międzynarodowym grupą przedsiębiorstw 
z kolejnymi zakładami produkcyjnymi i przedstawicielstwami handlowymi w Polsce, na Węgrzech, 
i Szwajcarii.

Nasze produkty wyznaczają standardy w dziedzinie funkcjonalności, bezpieczeństwa pracy i 
łatwości obsługi. Szczególną wagę przywiązujemy do wprowadzania zorientowanych na praktyczne 
zastosowania innowacji. Za nazwą KRAUSE stoją wysokiej, jakości produkty, które podlegają bardzo 
surowej kontroli jakości i bezpieczeństwa prowadzonej we własnym laboratorium.

Krajowe i międzynarodowe patenty, prawa autorskie i wyróżnienia to efekt wdrażania naszych 
własnych projektów będących jednym z istotnych aspektów filozofii naszej firmy.

Dzięki kreatywnym i zaangażowanym zespołom pracującym zarówno w biurze, jak i w terenie –  
w tym profesjonalnemu wsparciu projektowemu i posprzedażowemu, szczycimy się mianem  
silnego i niezawodnego partnera biznesowego dla naszych Klientów.



360° Kompetencje 

3

Spis treści
01 | Serwis KRAUSE

Obsługa serwisowa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         4

360° Kompetencje w obszarze produktu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               6

360° Kompetencje w obszarze doradztwa .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8

360° Kompetencje w obszarze bezpieczeństwa  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   10

360° Kompetencje w obszarze serwisu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               12

360° Kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii  .  .  .  .  .     14

02 | Produkty seryjne do wykorzystania

w miejscu pracy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        16 

Schodki i drabiny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          17

Jezdne podesty robocze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      24

Drabiny regałowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          27

03 | Gospodarka komunalna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                30

Konstrukcje specjalne w gospodarce odpadami  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   31 

Standardowe konstrukcje w gospodarce odpadami .  .  .  .  .  .  .  .  .34

www.krause-systems.pl



360° Kompetencje 

4

01 | KRAUSE - serwis

Dobry serwis to podstawa!

360° 
360°360°
KRAUSEKRAUSE

KompetencjeKompetencje

Nasze produkty przeznaczone do prac na wysokości spełniają najwyższe standardy jakości, a ich projektowanie opiera się  
o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów ds. technologii produktów. Takie podejście dotyczy również oferowanych  
przez nas usług.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zakup drabiny, planowanie i montaż wykonanych konstrukcji specjalnych, testy i szkolenia 
dotyczące bezpieczeństwa pracy czy wsparcie sprzedaży – w każdym z tych obszarów KRAUSE jest  Państwa niezawodnym i 
kompetentnym partnerem!

W tym miejscu chcielibyśmy bardziej szczegółowo przedstawić różnorodność naszych kompetencji w zakresie produktów i usług, 
abyście w pełni mogli Państwo  korzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w obszarze organizacji prac na wysokości.
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Od wstępnych analiz po serwis  
posprzedażowy „After-Sales-Sevices“.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

+48 74 851 88 34
Kontakt pod numerem telefonu:

	+�	 Szeroka gama produktów 
	+�	 Innowacyjność oraz nowości produktowe
	+�	 Konstrukcje specjalne

360° Kompetencje w obszarze produktu

	+�	 Analizy
	+�	 Koncepcje
	+�	 Realizacje
	+�	 Serwis posprzedażowy

360° Kompetencje w obszarze doradztwa

	+�	 Szkolenia produktowe
	+�	 Kontrole produktowe

360° �Kompetencje w obszarze  
bezpieczeństwa

	+�	 Katalogi i prospekty
	+�	 Katalogi tematyczne 
	+�	 Materiały POS 
	+�	 Doradztwo w terenie

	+�	 Strona internetowa
	+�	 Newsletter
	+�	 Serwis techniczny

360° Kompetencje w obszarze serwisu

	+�	 Dostarczanie danych cyfrowych
	+�	 Połączenia elektroniczne 
	+�	 Katalogi elektroniczne
	+�	 Obszerny zakres usług
	+�	 Szczegółowe informacje o produkcie

360° �Kompetencje w obszarze  
nowoczesnych technologii
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	+�	 Szeroki wachlarz produktów
	+�	 Innowacyjność oraz nowości 
produktowe

	+�	 Konstrukcje specjalne

360° Kompetencje w zakresie produktu
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Konstrukcje specjalne
Od ponad 120 lat specjalizujemy się w konstrukcji systemów  
umożliwiających bezpieczny i wygodny dostęp do miejsc pracy  
na wysokości.

Szeroki wachlarz produktów
	+ Od schodków przez drabiny wolnostojące aż po drabiny  
pionowe, rusztowania jezdne i konstrukcje specjalne

	+ Idealne do profesjonalnego zastosowania w przemyśle, ale także do częstego, 
uniwersalnego zastosowania w gospodarstwach domowych

	+ Najwyższa jakość produktów

Innowacje i nowości
Nasze produkty wyznaczają nowe standardy w zakresie funkcjonalności, 

bezpieczeństwa i ergonomii. Kładziemy szczególny nacisk na 

innowacyjność i prostotę użytkowania, zachowując wysoką jakość 

wykonania. Wszystkie produkty poddawane są najsurowszym badaniom 
jakościowym, prowadzonym w naszych wewnętrznych laboratoriach, oraz 
stałym testom materiałowym i wytrzymałościowym, wykonywanym przez 
niezależne akredytowane jednostki, takie jak TÜV. 

Nowość
rusztowanie składaneRollTec®
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Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt:

+48 74 851 88 30Tel.:
E-Mail: lukasz.lyczkowski@krause-systems.pl 

	+�	 Analizy
	+�	 Koncepcje
	+�	 Realizacje
	+�	 Serwis posprzedażowy

360° Kompetencje w obszarze doradztwa
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KRAUSE Kompetencje w zakresie doradztwa...

Realizację każdego projektu rozpoczyna powołanie specjalnego 

zespołu, który wspólnie z klientem omawia problem oraz analizuje 

otoczenie, czyli miejsce przyszłego wykorzystania konstrukcji. Takie 

podejście pozwala opracować najbardziej optymalne – pod względem 

funkcjonalnym oraz ekonomicznym – rozwiązanie.  

Zebrane podczas fazy wstępnej informacje są punktem wyjścia 

do rozpoczęcia prac projektowych nad konstrukcją. Gotowy, 

zaakceptowany przez klienta projekt trafia następnie do realizacji w 

naszym zakładzie produkcyjnym.

+ Analiza wymagań
+ Stworzenie zespołu projektowego
+ Ustalenie podstawowych parametrów

Analiza

+ Opracowanie koncepcji
+ Przygotowanie szczegółowego projektu
+ Ustalenie harmonogramu realizacji
+ Opracowanie oferty

Koncepcja

+ Projektowanie i wykonanie 
+ Dostawa
+ Montaż na miejscu
+ Serwis posprzedażowy (przekazanie instrukcji)

Realizacja projektu

+ Seminaria dla osób uprawnionych
+ Kontrola produktu
+ Instrukcje
+ Części zamienne

SafetyServices

Od analizy potrzeb do gotowego rozwiązania
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	+�	 Szkolenia produktowe
	+�	 Kontrole produktowe

360° Kompetencje w obszarze bezpieczeństwa
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Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!
Oferujemy Państwu nasze produkty nie tylko jako bezpieczne narzędzia pracy, ale – dzięki 
naszym usługom dodatkowym - umożliwiamy ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.
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Oferujemy przeprowadzenie takiej kontroli w Państwa  
firmie, zawierającej następujące usługi serwisowe:

	+ kontrola stanu użytkowanych przez Państwa drabin i schodków 
uwzględniająca obowiązujące normy i przepisy

	+ sporządzenie wymaganej dokumentacji kontrolnej oraz 
oznakowanie skontrolowanych drabin

	+ wykonanie drobnych napraw warunkujących dalsze  
użytkowanie drabin

	+ wskazanie wymaganych napraw lub wymiana  
użytkowanych drabin

Oferujemy 1-dniowe seminaria uwzględniające 
następujące zagadnienia:

	+ normy i przepisy prawa polskiego
	+ definicja drabin, schodków i rusztowań jezdnych
	+ bezpieczne użytkowanie drabin, schodków i rusztowań 
jezdnych

	+ etapy kontroli ze wskazaniami w dokumentacji  
kontrolnej - teoria i praktyka

	+ sposób postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
drabin, schodków i rusztowań jezdnych

	+ test końcowy i wydanie certyfikatu

Seminaria odbywają się w wyznaczonych terminach –  
istnieje możliwość zorganizowania seminarium
również w Państwa firmie.

Praktyczne szkolenia dot. właściwości produktów i ich obsłu-
gi są wsparciem dla bezpiecznego montażu, demontażu i 
użytkowania produktów. Nasze szkolenia dopasowane są do 
typu produktu, np. do użytkowanych na miejscu wariantów 
rusztowań lub konstrukcji specjalnych. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania 
maszyn i urządzeń wprzedsiębiorstwie, drabiny, schodki i 
rusztowania muszą być cyklicznie kontrolowane przez  
wykwalifikowaną osobę.

Seminaria KRAUSE z zakresu wykonywania 
przeglądów okresowych schodków, drabin i 
rusztowań jezdnych

Szkolenia dotyczące produktów i ich 
bezpiecznego użytkowania

Osoba do kontaktu: Adrianna Ochman
Tel.: +48 74 851 88 34 
Kom.: 885 944 420
E-Mail: adrianna.ochman@krause-systems.pl

Osoba do kontaktu: Adrianna Ochman
Tel.: +48 74 851 88 34 
Kom.: 885 944 420
E-Mail: adrianna.ochman@krause-systems.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania 
maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie, każdy 
przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić właściwy 
stan używanych w firmie drabin, schodków i rusztowań 
jezdnych, które powinny być regularnie i cyklicznie 
kontrolowane przez wykwalifikowaną (przeszkoloną) osobę, 
specjalnie do tego upoważnioną. Uczestnicy naszych 
seminariów zdobywają wiedzę niezbędną do prawidłowego 
przeprowadzenia takich kontroli i ich udokumentowania.
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	+�	 Katalogi i prospekty
	+�	 Katalogi tematyczne
	+�	 Materiały POS
	+�	 Doradztwo w terenie
	+�	 Strona internetowa
	+�	 Newsletter
	+�	 Serwis techniczny

360° Kompetencje w obszarze serwisu
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... Katalogi i prospekty

... Materiały reklamowe

Oferujemy...

+ 	Tablice informacyjne 
+ 	Banery
+ 	Regały specjalne

... Mobilne doradztwo handlowe
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Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt:

+48 74 851 88 11

	+�	 Dostarczanie danych cyfrowych
	+�	 Połączenia elektroniczne
	+�	 Katalogi elektroniczne
	+�	 Obszerny zakres usług
	+�	 Szczegółowe informacje o produkcie

360° �Kompetencje w obszarze 
nowoczesnych technologii



360° Kompetencje 

15

Katalog Online FAQs Aktualne normy

KRAUSE Online

Na naszej stronie oferujemy 
obszerny dział serwisowy.

KRAUSE – widoczność w 
wyszukiwarkach

Do pobrania

KRAUSE Online

- nasza widocznosć

Serwis
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Oferujemy Państwu szeroki wachlarz naszych produktów:

+ schodki/schodki montażowe
+ drabiny wolnostojące ze stopniami/szczeblami
+ jezdne podesty robocze
+ drabiny regałowe z wyposażeniem dodatkowym

Z naszą bogatą ofertą produktową każda wysokość jest do
pokonania. Oferujemy Państwu w tym obszarze specjalne
rozwiązania.

02 | KRAUSE – produkty seryjne do wykorzystania 
	 w miejscu pracy

Produkty użytkowe w 
miejscach pracy 
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MONTO® Schodki dwustronne składane Treppo
Kompaktowe schodki aluminiowe do różnorodnych prac montażowych.

	+ bardzo duża górna platforma do stania 420 x 250 mm zapewnia  
wygodną pozycję przy pracy

	+ antypoślizgowe wygodne stopnie o głębokości 125 mm
	+ lekko obsługiwana wielofunkcyjna blokada zapobiegająca 
samoczynnemu złożeniu się schodków

	+ duże, antypoślizgowe, profilowane i nie uszkadzające podłogi stopki
	+ niewielkie wymiary po złożeniu

Zgodnie z normą EN 14183 schodki należy ustawiać w pozycji maksymalnie 
rozłożonej i zabezpieczyć blokadą, a górna platforma powinna mieć określone 
wymiary umożliwiające stanie na niej.

125 mm
125 mm

Nr kat. 126047

STABILO®

Professional  Schodki Profi
Aluminiowe schodki Profi do różnorodnych zastosowań z dużą platformą do stania.

	+ obszerna górna platforma o powierzchni 550 x 350 mm
	+ podwójna funkcja: para schodków może służyć również jako podstawa do 
zawieszenia pomostu (1,5–2,0 m długości) i stworzenia dużej platformy roboczej

	+ łatwe i szybkie składanie i przemieszczanie 
	+ pionowe ustawienie podłużnicy umożliwia pracę w bliskiej odległości od 
urządzenia, przy którym wykonywane są prace

	+ szeroki stabilizator, antypoślizgowe stopki, zintegrowane rolki jezdne

Nr kat. 126085

Ilość stopni 2 x 3 2 x 4

1

A B

A do ok. m 2,65 2,85

B ok. m 0,65 0,85

2

C D

C ok. m 0,75 0,95

D ok. m 0,65 0,85

Waga produktu ok. kg 4,7 6,1

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,55

Głębokość (T) ok. m 0,25 0,25

Długość (L) ok. m 0,75 1,00

Nr kat. 126030 126047

Ilość stopni 3 4

1

A B

A do ok. m 2,70 2,95

B ok. m 0,70 0,95

2
C D

C ok. m 1,35 1,60

D ok. m 1,30 1,55

Waga produktu ok. kg 11,0 12,2

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,70 0,70

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 1,40 1,65

Nr kat. 126078 126085



360° Kompetencje 

18

Nr kat. 124531 Nr kat. 124630professional + domestic/private professional + domestic/private

STABILO®

Professional  Drabina wolnostojąca
Wytrzymała drabina aluminiowa do użytku profesjonalnego.

	+ wysoki pałąk z przymocowaną śrubami półką na narzędzia oraz hakiem na 
wiadro

	+ stabilne połączenia podłużnic obejmujące je metalowymi przegubami, 
mocowanymi za pomocą śrub

	+ konstrukcja przegubów zabezpiecza przed zaciśnięciem i zranieniem podczas 
składania drabiny

	+ aluminiowa, antypoślizgowa, profilowana platforma z zawiasami po obu 
stronach

	+ zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw 
(od 6 stopni)

	+ mocne, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami zapewniają długą żywotność 
przy profesjonalnym wykorzystaniu – czyli w trybie pracy ciągłej

	+ dwukomponentowe stopki (SafetyCap) umożliwiające stabilne ustawienie
	+ dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zapewniające stabilność

STABILO®

Professional  Drabina wolnostojąca jezdna
Wytrzymała drabina aluminiowa z wielofunkcyjną półką i rolkami 
do przemieszczania.

	+ łatwe i szybkie przemieszczanie drabiny poprzez zintegrowane  
4 rolki (System RollStop)

	+ półka na narzędzia mocowana śrubami do podłużnic 
	+ wzmocnienia dolnego stopnia dla lepszej stabilizacji 
	+ zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny 
	+ aluminiowa, ryflowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami  
po obu stronach

	+ zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw 
(w drabinach od 6 stopni)

	+ mocne, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami

Stopki do drabiny odprowadzające ładunki elektrostatyczne.

Ilość stopni łącznie z platformą 4 5 6 7 8 10 12

1

A B

A do ok. m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B ok. m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C ok. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D ok. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Szerokość stabilizatora ok. kg 6,4 7,3 8,4 9,5 10,5 13,0 15,6

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,55 0,60 0,60 0,65 0,70 0,75

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Nr kat. 124517 124524 124531 124548 124555 124562 124579

Ilość stopni łącznie z platformą 4 5 6 7 8 10 12

1

A B

A do ok. m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B ok. m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C ok. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D ok. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Szerokość stabilizatora ok. kg 8,6 9,6 10,1 11,6 12,4 15,5 17,8

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Nr kat. 124616 124623 124630 124647 124654 124661 124678
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STABILO®

Professional  Drabina dwustronna ze stopniami
Aluminiowa drabina z wejściem z obu stron do zastosowań profesjonalnych.

	+ wytrzymałe, aluminiowe przeguby
	+ przeguby i pasy mocowane śrubami
	+ masywne podłużnice do dużych obciążeń
	+ wzmocnienie narożne dolnych stopni dla większej stabilności 
	+ mocne, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
	+ jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic –  
bez wystających kantów

	+ profilowane, antypoślizgowe stopnie
	+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)

STABILO®

Professional  Drabina dwustronna, jezdna
Wytrzymała drabina dwustronna ze stopniami do użytku profesjonalnego, wyposażona w 
rolki jezdne dla szybszego i łatwiejszego przemieszczania drabiny. 

	+ mocne, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
	+ narożne wzmocnienia dolnych stopni dla zwiększonej stabilności
	+ zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/ 
rozłożeniem drabiny

	+ masywne podłużnice do dużych obciążeń
	+ jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic -  
bez wystających kantów

	+ profilowane, antypoślizgowe stopnie
	+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
	+ 4 samoblokujące się pod naciskiem rolki jezdne (system RollStop)

Używając jezdnych drabin wolnostojących należy zawsze stosować zabezpieczenie przed 
samoczynnym złożeniem / rozłożeniem się drabiny.

Ilość stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

1

A B

A do ok. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

B ok. m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40 1,90 2,35

2

C D

C ok. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

D ok. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Waga produktu ok. kg 4,2 5,5 6,7 8,0 9,3 10,5 14,0 17,5

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Nr kat. 124715 124722 124739 124746 124753 124760 124777 124784

Ilość stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

1

A B

A do ok. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

B ok. m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40 1,90 2,35

2

C D

C ok. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

D ok. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Waga produktu ok. kg 6,5 7,7 9,0 10,3 11,6 12,9 16,3 19,4

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Nr kat. 124814 124821 124838 124845 124852 124869 124876 124883

Nr kat. 124777 professional + domestic/private professional + domestic/privateNr kat. 124845
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professional + domestic/privateprofessional + domestic/private Nr kat. 124913Nr kat. 124425

STABILO®

Professional  Drabina dwustronna ze szczeblami
Wytrzymała dwustronna drabina aluminiowa do wszechstronnego zastosowania.

	+ wytrzymałe przeguby aluminiowe
	+ przeguby i pasy mocowane śrubami
	+ antypoślizgowe, profilowane z każdej strony szczeble o głębokości 30 mm
	+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
	+ wytrzymałe, wpustowe połączenia szczebli z podłużnicami
	+ narożne wzmocnienia dolnych szczebli dla większej stabilności
	+ zawleczki zabezpieczające w czasie transportu

STABILO®

Professional  Drabina przystawna ze stopniami + S

Aluminiowa, uniwersalna drabina przystawna ze stopniami zapewniająca 
wygodną i bezpieczną pracę. Zgodna z wymaganiami TRBS 2121-2.

	+ bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przed 
poślizgnięciem/zsunięciem się drabiny

	+ podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi, 
zwiększającym trwałość i stabilność

	+ mocne, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
	+ wygodne, profilowane stopnie o głębokości 80 mm,  
dzięki którym spełnione są wymagania TRBS 2121-2

	+ antypoślizgowe stopki
	+ w wersji od 12 stopni z dodatkowym stabilizatorem dla jeszcze  
większego bezpieczeństwa

Ilość szczebli 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18

1

A B

A do ok. m 3,05 3,30 3,55 4,10 4,60 5,10 5,75 6,25

B ok. m 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 3,10 3,75 4,25

2

C D

C ok. m 1,80 2,05 2,35 2,90 3,45 4,05 4,60 5,15

D ok. m 1,65 1,95 2,20 2,70 3,25 3,75 4,40 4,95

Waga produktu ok. kg 6,3 7,5 8,5 10,7 13,5 16,5 19,5 22,5

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,60 0,60 0,65 0,70 0,75 0,85 0,90 0,95

Głębokość (T) ok. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 1,80 2,10 2,40 2,95 3,50 4,05 4,60 5,15

Nr kat. 124906 124913 124920 124937 124944 124951 801746 801753

Ilość stopni 6 7 8 10 12 15

1

A B

A do ok. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B ok. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C D

C ok. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D ok. m 1,60 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70

Szerokość stabilizatora ok. m – – – – 0,80 0,80

Waga produktu ok. kg 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 9,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Głębokość (T) ok. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Długość (L) ok. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Nr kat. 124401 124418 124425 124432 134707 134745
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Nr kat. 805027 Nr kat. 805096 Nr kat. 805430

STABILO®

Professional  Schodki montażowe
Aluminiowe schodki montażowe odznaczają się dużą 
wytrzymałością i niewielkim ciężarem, idealne 
narzędzie pracy do uniwersalnego zastosowania.

	+ stabilna konstrukcja ze spawanych rur z 
wytrzymałego aluminium

	+ stopnie o głębokości 240 mm z aluminiowej blachy 
ryflowanej

	+ powierzchnia górnej platformy 520 x 305 mm
	+ antypoślizgowe stopki

Części zamienne/akcesoria: 
	+ stopki (4 sztuki) nr kat. 212405
	+ stopki odprowadzające prąd (4 sztuki) nr kat.805171
	+ stopy o regulowanej wysokości z gumowymi nakładkami (4 sztuki) 

nr kat. 805133

A

STABILO®

Professional  Schodki montażowe jezdne
Aluminiowe schodki montażowe jezdne z poręczą 
zwiększającą bezpieczeństwo.

	+ stabilna konstrukcja ze spawanych rur aluminiowych
	+ stopnie o głębokości 240 mm z aluminiowej blachy 

ryflowanej zapewniają bezpieczne wejście i zejście
	+ powierzchnia górnego stopnia: 520 x 305 mm
	+ antypoślizgowe stopki
	+ dwie zintegrowane rolki jezdne razem z pałąkiem 

wejścia umożliwiają wygodne i bezpieczne 
przemieszczanie

STABILO®

Professional  Schodki montażowe jezdne 
z obustronnymi poręczami i pałąkiem
Lekkie aluminiowe schodki montażowe, jezdne z 
obustronnymi poręczami i łączącym je pałąkiem. 

	+ stabilna konstrukcja ze spawanych rur aluminiowych
	+ stopnie o głębokości 240 mm z aluminium ryflowanego 

zwiększające bezpieczeństwo przy wejściu/zejściu 
oraz pracy

	+ powierzchnia górnej półki: 520 x 305 mm 
	+ antypoślizgowe stopki
	+ obustronne poręcze wraz z łączącym je pałąkiem

Ilość stopni 3 4 5

1 A do ok. m 2,60 2,80 3,00

2

B D

B ok. m 0,60 0,80 1,00

D ok. 1,55 1,75 1,85

Powierzchnia rozstawienia ok. m
0,73 x 
0,88

0,77 x 
1,14

0,98 x 
1,40

Waga produktu ok. kg 9,0 11,4 14,8

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,75 0,80 1,00

Głębokość (T) ok. m 0,65 0,85 1,05

Długość (L) ok. m 1,20 1,30 1,40

Nr kat. 805089 805096 805102

Ilość stopni 2 3

1 A do ok. m 2,40 2,60

2

B D

B ok. m 0,40 0,60

D ok. 1,35 1,55

Powierzchnia rozstawienia ok. m 0,63 x 0,68 0,73 x 0,88

Waga produktu ok. kg 7,8 10,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,70  0,75

Głębokość (T) ok. m 0,65 0,90

Długość (L) ok. m 1,35 1,55

Nr kat. 805423 805430

Części zamienne/akcesoria: 
	+ komplet rolek jezdnych (2 sztuki) nr kat. 805126
	+ komplet rolek jezdnych (2 sztuki) nr kat. 805195 do schodków 

montażowych 5 stopni
	+ poręcz prawa lub lewa do wyboru (sztuka) nr kat. 805119
	+ stopy o regulowanej wysokości z gumowymi nakładkami (4 sztuki) nr 

kat. 805133

Stopy o regulowanej 
wysokości dostępne 
jako akcesoria

Stopy o regulowanej 
wysokości dostępne 
jako akcesoria

95
 m

m

35
 

m
m

95
 m

m

35
 

m
m

95
 m

m

35
 

m
m

Stopy o regulowanej 
wysokości dostępne 
jako akcesoria

A
A

Dwie zintegrowane rolki jezdne 

umożliwiają wraz z pałąkiem 

bezpieczny i wygodny transport

dwie zintegrowane rolki jezdne razem z 

pałąkiem wejścia umożliwiają wygodne i 

bezpieczne przemieszczanie

Ilość stopni 1 2 3 4 5

1

A

A do ok. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

2

B

B ok. m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Powierzchnia rozstawienia ok. m
0,36 x 
0,59

0,68 x 
0,63

0,73 x 
0,88

0,77 x 
1,14

0,81 x 
1,40

Waga produktu ok. kg 2,2 4,8 7,0 9,4 12,8

Szerokość (B) ok. m 0,40 0,70 0,75 0,80 0,85

Głębokość (T) ok. m 0,25 0,45 0,65 0,85 1,05

Długość (L) ok. m 0,60 0,65 0,90 1,15 1,40

Nr kat. 805010 805027 805034 805041 805058

BL

T
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Nr kat. 805140

STABILO®

Professional  Schodki montażowe ze stopniami z kraty 
aluminiowej
Aluminiowe schodki montażowe do prac w obszarach o zwiększonym ryzyku 
poślizgu.

	+ jeszcze większe bezpieczeństwo poprzez zastosowanie stopni z kraty 
aluminiowej o ząbkowanej powierzchni

	+ stopnie z kraty aluminiowej spełniają najwyższe wymogi grupy R 13 według 
normy BGR 181 w zakresie zabezpieczenia przed poślizgiem

	+ powierzchnia górnej półki: 520 x 305 mm; głębokość stopni: 240 mm
	+ stabilna konstrukcja z aluminiowych rur spawanych
	+ antypoślizgowe przednie krawędzie stopni zwiększają bezpieczeństwo przy 
wejściu/zejściu oraz pracy

	+ antypoślizgowe stopki

STABILO®

Professional  Schodek montażowy jezdny z pałąkiem 
bezpieczeństwa
Aluminiowy schodek jezdny z pałąkiem bezpieczeństwa. 

	+ wyposażony w dwie rolki jezdne
	+ stopnie o głębokości 240 mm z aluminium ryflowanego zwiększające 

bezpieczeństwo przy wejściu/zejściu oraz pracy
	+ powierzchnia górnej półki: 520 x 305 mm
	+ antypoślizgowe stopki

Ilość stopni 1 2 3 4 5

1

A

A do ok. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

2

B

B ok. m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Powierzchnia rozstawienia ok. m 0,36 x 0,59 0,68 x 0,63 0,73 x 0,88 0,77 x 1,14 0,81 x 1,40

Waga produktu ok. kg 2,4 5,0 7,2 9,6 13,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,40 0,70 0,75 0,80 0,85

Głębokość (T) ok. m 0,25 0,45 0,65 0,85 1,05

Długość (L) ok. m 0,60 0,65 0,90 1,15 1,40

Nr kat. 805317 805324 805331 805348 805355

Ilość stopni 2

1

A

A do ok. m 2,40

2

B

B ok. m 0,40

Powierzchnia rozstawienia ok. m 0,71 x 0,78

Waga produktu ok. kg 8,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,75

Głębokość (T) ok. m 0,75

Długość (L) ok. m 0,95

Nr kat. 805140

Części zamienne/akcesoria:
	+ komplet stopek (4 sztuki) nr kat. 805171
	+ stopki odprowadzające prąd (4 szt) nr kat 805171
	+ stopy o regulowanej wysokości z gumowymi 

nakładkami (4 sztuki) nr kat. 805133

Stopy o regulowanej  
wysokości dostępne jako 
akcesoria

95
 m

m

35
 

m
m

Nr kat. 805331
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Nr kat. 127501

STABILO®

Professional  Drabina wolnostojąca z dużą platformą i 
barierkami zabezpieczającymi
Drabina aluminiowa wolnostojąca oferująca optimum w zakresie bezpieczeństwa i 
swobody ruchów.

	+ pałąk bezpieczeństwa i łańcuch zapewniające bezpieczne i obszerne miejsce pracy
	+ duża platforma 500 x 450 mm
	+ poręcze po obu stronach zapewniające bezpieczne wejście/zejście z drabiny
	+ stabilizator z rolkami jezdnymi zwiększający stabilność drabiny i ułatwiający jej 

przemieszczanie
	+ łatwa do przesuwania nawet po rozłożeniu
	+ szybkie składanie drabiny w celu transportu i składowania
	+ zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny
	+ dwukomponentowe stopki (SafetyCap) zapewniające bezpieczne użytkowanie
	+ dodatkowe stężenia (wzmocnienia) narożne przy najniższym stopniu dla 

maksymalnej stabilności

STABILO®

Professional  Drabina wolnostojąca z dużą platformą
Drabina jezdna z dużą platformą. Optymalne pod względem bezpieczeństwa i 
wszechstronnego zastosowania rozwiązanie wśród aluminiowych drabin 
wolnostojących.

	+ bardzo wysoki (1,0 m), ergonomicznie umieszczony pałąk bezpieczeństwa z półką
	+ duża platforma 500 x 450 mm
	+ stabilizator z rolkami jezdnymi zapewniający stabilność i wygodne przemieszczanie
	+ łatwa do przesuwania również po rozłożeniu
	+ łatwa do przesuwania nawet po rozłożeniu
	+ poręcze po obu stronach dla pewnego i bezpiecznego wchodzenia/schodzenia
	+ szybkie składanie drabiny w celu transportu i oszczędzającego miejsce 
składowania

	+ zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny

Ilość stopni łącznie z platformą 4 6 7 8 9 10 12 14

1

BA

A do ok. m 2,95 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,80 5,30

B ok. m 0,95 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,80 3,30

2
C

C ok. m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

D ok. m 1,95 2,40 2,65 2,90 3,10 3,35 3,80 4,30

Szerokość stabilizatora ok. m 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,25

Waga produktu ok. kg 15,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0 26,0 29,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Głębokość (T) ok. m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Długość (L) ok. m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

Nr kat. 127747 127761 127778 127785 127792 127808 127822 127846

Ilość stopni łącznie z platformą 4 6 7 8 9 10 12 14

1

BA

A bis ca. m 2,95 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,80 5,30

B     ca. m 0,95 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,80 3,30

2
C

C     ca. m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

D     ca. m 1,95 2,40 2,65 2,90 3,10 3,35 3,80 4,30

Szerokość stabilizatora ok. m 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,25

Waga produktu ok. kg 17,6 20,7 21,8 22,9 24,1 26,5 29,3 31,5

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Głębokość (T) ok. m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Długość (L) ok. m 2,20 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,25 4,75

Nr kat. 127488 127501 127518 127525 127532 127549 127563 127587

10
00

 m
m

professional + domestic/private professional + domestic/privateNr kat. 127761

DD
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professional + domestic/private

STABILO®

Professional  Jezdne podesty robocze z jednostronnym wejściem (zgodne z normą PN EN 131-7)
Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem wyposażony w głębokie stopnie oraz dużą platformę roboczą gwarantującą bezpieczeństwo i wygodę prac.

	+ mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy obsłudze regałów
	+ wielkość podestu 600 x 700 mm, aluminium ryflowane
	+ barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową
	+ zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
	+ 4 samoblokujące rolki skrętne (125 mm), z czego 2 wyposażone w hamulec gwarantujące łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie

W podestach powyżej 1,00 m wysokości zgodnie z normą PN EN 131-7 wymagane są obustronne poręcze, 
które zamawiane są odpowiednio jako wyposażenie dodatkowe

Ilość stopni łącznie z platformą 3 4 5 6 7 8

1

A do ok. m 2,50 2,75 3,00 3,20 3,70 3,95

B ok. m 0,50 0,75 1,00 1,20 1,70 1,95

2 C ok. m 1,60 1,85 2,10 2,30 2,80 3,05

Pow. podstawy sz. x dł. ok. m 0,75 x 0,95 0,80 x 1,15 0,85 x 1,35 0,90 x 1,50 0,95 x 1,90 1,00 x 2,05

Ciężar pomostu ok. kg 31,1 34,2 37,7 40,9 55,9 67,4

Nr kat. 820990 821133 821140 821157 821171 821188

Poręcz (obustronne zastosowanie)

Ilość stopni łącznie z platformą 3 4 5 6 7 8

Nr kat. poręczy 821539 821546  821553 

Waga poręczy kg 1,1 1,5 1,8

Akcesoria (Przy zamawianiu rolek proszę zwrócić uwagę na rodzaj rolek: z hamulcem lub bez)

1 szt. Rolka jezdna
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem 
Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem 
Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem  
Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem  
Ø 125 mm

Stopki

Rozmiar 3 + 4 Stopnie 5 + 6 Stopnie 7 Stopnie 8 Stopnie –

Nr kat. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

A B

C

Nr kat. 821188
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Ilość stopni łącznie z platformą 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A do ok. m 2,75 3,00 3,20 3,45 3,70 3,95

B ok. m 0,75 1,00 1,20 1,45 1,70 1,95

2 C ok. m 1,85 2,10 2,30 2,55 2,80 3,05

Pow. podstawy sz. x dł. ok. m 0,80 x 1,40 0,85 x 1,70 0,90 x 1,95 0,90 x 2,25 0,95 x 2,50 1,00 x 2,80

Ciężar pomostu ok. kg 36,6 42,3 47,7 53,3 59,5 65,5

Nr kat. 821195 821201 821218 821225 821232 821249

Poręcz (obustronne zastosowanie)

Ilość stopni łącznie z platformą 3 4 5 6 7 8

Nr kat. poręczy 821539 821546 821553

Waga poręczy kg 1,1 1,5 1,8

Akcesoria (Przy zamawianiu rolek proszę zwrócić uwagę na rodzaj rolek: z hamulcem lub bez)

1 szt. Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem 
Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem 
Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem 
Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z hamulcem  
Ø 125 mm

Stopki

Rozmiar 3 + 4 Stopnie 5 + 6 Stopni 7 Stopni 8 Stopni –

Nr kat. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

A B

C

professional + domestic/private Nr kat. 821249

STABILO®

Professional  Jezdne podesty robocze z dwustronnym wejściem (zgodne z normą PN EN 131-7)
Aluminiowy podest jezdny z dwustronnym wejściem wyposażony w głębokie stopnie oraz dużą platformę 
roboczą gwarantującą bezpieczeństwo i wygodę prac.

	+ mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy obsłudze regałów
	+ wielkość podestu 600 x 700 mm, aluminium ryflowane
	+ obustronne barierki o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi 
listwami na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową

	+ zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
	+ 4 samoblokujące rolki skrętne (125 mm), z czego 2 wyposażone w hamulec gwarantujące łatwe 
przesuwanie i bezpieczne użytkowanie

	+ dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach

W podestach powyżej 1,00 m wysokości zgodnie z normą PN EN 131-7 wymagane są obustronne poręcze, 
które zamawiane są odpowiednio jako wyposażenie dodatkowe
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STABILO®

Professional  Jezdny podest roboczy Vario typu kompakt (wg PN EN 131-7)
Aluminiowy podest jezdny z możliwością wchodzenia z jednej strony i innowacyjnym systemem stabilizującym.

	+ duża aluminiowa ryflowana platforma robocza o powierzchni 650 x 545 mm
	+ zróżnicowana szerokość stabilizatora oraz różne możliwości balastowania ciężarkami zapewniają 
osiąganie dużych wysokości przy małej powierzchni podstawy pomostue

	+ ryflowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniają bezpieczne użytkowanie pomostu
	+ pomost wyposażony w poręcze po obu stronach schodów oraz barierki z trzech stron na platformie
	+ idealne rozwiązanie do przejść między regałami o niewielkiej szerokości, wysokość robocza 
powyżej 4 m przy podstawie o szerokości tylko 820 mm

	+ trwałe, wpustowe połączenia między stopniami a podłużnicami
	+ dwie rolki umożliwiające łatwe przesuwanie pomostu
	+ dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach

Idealne rozwiązanie do 

wąskich alejek - tylko 82 cm 

szerokości

Nr kat. 833037

Ilość stopni łącznie z platformą 5 6 7 8 9 10 12

1

A B

A do ok. m 3,10 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,75

B ok. m 1,10 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,75

2

C

C ok. m 2,15 2,45 2,70 3,00 3,15 3,40 3,80

Ciężar (bez ciężarków balastowych) ok. kg 48,0 73,0 110,0 70,0 71,0 90,0 146,0

Balast kg 20,0 40,0 60,0 20,0 20,0 40,0 80,0

Powierzchnia rozstawienia – szerokość max. ok. m 0,82 0,82 0,82 1,44 1,44 1,44 1,44

Powierzchnia rozstawienia – głębokość max. ok. m 1,23 1,37 1,50 1,61 1,72 1,84 2,05

Nr kat. 833006 833013 833020 833143 833150 833167 833174
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Ilość stopni 6 7 8 10 12 15

1

A B

A do ok. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B ok. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2
CD

E

C ok. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D ok. m 1,55 1,75 2,00 2,45 2,95 3,65

E ok. m 0,60 0,70 0,80 0,95 1,15 1,40

Waga produktu ok. kg 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 9,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Głębokość (T) ok. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Długość (L) ok. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Nr kat. z jedną parą haków do awieszania 125101 125118 125125 125132 125149 125156

Nr kat. z dwiema parami haków do zawieszania 125163 125170 125187 125194 125200 125217

Nr kat. 125194 Nr kat. 819345

Ilość stopni 6 7 8 9 10 11 12 13

1

A B

A do ok. m 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,10 4,30

B ok. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85 2,10 2,30

2 D
C1

E

C2

C1 ok. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45

C2 ok. m 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80

D ok. m 1,90 2,15 2,35 2,60 2,85 3,05 3,30 3,55

E ok. m 0,80 0,85 0,95 1,05 1,15 1,20 1,30 1,40

Waga produktu ok. kg 8,5 9,2 9,8 10,5 11,0 11,7 12,3 13,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Głębokość (T) ok. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Długość (L) ok. m 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 3,85

Nr kat. 819314 819321 819338 819345 819352 819369 819376 819383

STABILO®

Professional  Drabina regałowa ze stopniami, zawieszana
Aluminiowa drabina ze stopniami, z hakami do zawieszania na prowadnicach o 
przekroju okrągłym o średnicy 30 mm.

	+ dwa haki na szczytach podłużnic, służące do zawieszania drabiny na prowadnicy 
podczas użytkowania

	+ wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, głębokimi na 80 mm 
stopniami zapewniającymi wygodne wejście i pracę na drabinie

	+ poręcz oraz podpora dostępne jako wyposażenie dodatkowe
	+ na życzenie dostępne drabiny regałowe powlekane proszkowo 

w różnych kolorach z palety RAL

STABILO®

Professional  Drabina regałowa do przesuwania na 
prowadnicy o przekroju okrągłym
Aluminiowa drabina ze stopniami, zintegrowana z mechanizmem jezdnym do 
przesuwania po prowadnicach o przekroju okrągłym i średnicy 30 mm.

	+ wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, głębokimi na 80 mm 
stopniami zapewniającymi bezpieczne wejście i wygodną pracę

	+ dwie samoblokujące rolki o średnicy 80 mm zapewniające łatwe przemieszczanie 
drabiny oraz dwukomponentowe stopki zwiększające stabilność drabiny w trakcie 
użytkowania

	+ nachylenie drabiny 21°, możliwość ustawienia jej pionowo 
w pozycji postojowej po zakończeniu pracy w celu 
zaoszczędzenia miejsca

	+ poręcz i podpora dostępne jako wyposażenie dodatkowe
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Nr kat. 815644 Nr kat. 819451Nr kat. 819451

Ilość stopni 6 7 8 9 10 11 12 13

1

A B

A do ok. m 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,10 4,30

B ok. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85 2,10 2,30

2
D

C1

E

C2

C1 ok. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45

C2 ok. m 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40

D ok. m 2,45 2,70 2,90 3,15 3,40 3,65 3,85 4,10

E ok. m 0,95 1,05 1,15 1,25 1,30 1,40 1,50 1,60

Waga produktu ok. kg 13,5 14,2 14,8 15,5 16,0 16,7 17,3 18,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Głębokość (T) ok. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Długość (L) ok. m 3,05 3,30 3,55 3,80 4,05 4,30 4,55 4,80

Nr kat. 819413 819420 819437 819444 819451 819468 819475 819482

Ilość stopni 6 7 8 9 10 11 12 13

1

A B

A do ok. m 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,10 4,30

B ok. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85 2,10 2,30

2
D

C1

E

C2

C1 ok. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45

C2 ok. m 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80

D ok. m 1,90 2,15 2,35 2,60 2,85 3,05 3,30 3,55

E ok. m 0,80 0,85 0,95 1,05 1,15 1,20 1,30 1,40

Waga produktu ok. kg 8,5 9,2 9,8 10,5 11,0 11,7 12,3 13,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Głębokość (T) ok. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Długość (L) ok. m 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 3,85

Nr kat. 815613 815620 815637 815644 815651 815668 815675 815682

STABILO®

Professional  Drabina regałowa do przesuwania na 
prowadnicy o profilu „T”
Aluminiowa drabina regałowa ze stopniami, z zintegrowanym mechanizmem 
jezdnym do przesuwania po prowadnicy o profilu „T“.

	+ dzięki zaciskowemu mocowaniu uchwytów do prowadnicy nie ma konieczności 
wiercenia w niej otworów

	+ wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, głębokimi na 80 mm 
stopniami zapewniającymi bezpieczne wejście i wygodną pracę

	+ dwie samoblokujące rolki o średnicy 80 mm zapewniające łatwe przemieszczanie 
drabiny oraz dwukomponentowe stopki zwiększające stabilność 
drabiny w trakcie użytkowania

	+ nachylenie drabiny pod kątem 21°, możliwość 
ustawienia jej pionowo po zakończeniu pracy w celu 
zaoszczędzenia miejsca

	+ poręcz i podpora dostępne jako wyposażenie dodatkowe

STABILO®

Professional  Drabina regałowa dwustronna do prowadnicy 
o przekroju okrągłym
Aluminiowa drabina dwustronna ze stopniami, z wbudowanym mechanizmem 
jezdnym do prowadnic o przekroju okrągłym, do regałów podwójnych, 
z możliwością obracania.

	+ wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, głębokimi na 80 mm 
stopniami zapewniającymi bezpieczne wejście i wygodną pracę

	+ dwie samoblokujące rolki o średnicy 80 mm zapewniające łatwe przemieszczanie 
drabiny oraz dwukomponentowe stopki zwiększające stabilność drabiny w trakcie 
użytkowania

	+ w górnej części dwa mechanizmy jezdne z hamulcem 
i rolkami osadzonymi w łożyskach ślizgowych

	+ drabina dostosowana do korytarzy o szerokości 
maksymalnie 1,60 m

	+ mechanizm jezdny kompensujący do 2 cm różnicy szerokości
	+ poręcz i podpora dostępne jako wyposażenie dodatkowe
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Rolka jezdna do drabin regałowych Rolka jezdna do drabin regałowych

Aluminiowy system do prowadnic o 
przekroju okrągłym

	+ co ok. 1 m należy montować jeden 
uchwyt pośredni

System prowadnic o profilu T

	+ eliminuje konieczność wiercenia otworów w regale
	+ uchwyt pośredni wykonywany na wymiar regału
	+ co ok. 1 m należy montować jeden uchwyt pośredni

Podpora aluminiowa

	+ wsuwana
	+ z nakładką mocującą

Poręcz aluminiowa

	+ do samodzielnego montażu przy drabinach regałowych

Nr kat. 817341

Nr kat. 815262 Nr kat. 815095

Nr kat. 815217 Nr kat. 815224 Nr kat. 815200

Nr kat. 810175Nr kat. 810212 Nr kat. 810199 Nr kat. 810205

Mechanizm jezdny prowadnica o profilu T

	+ dostosowany do prowadnicy o profilu T

Mechanizm jezdny prowadnica 
o przekroju okrągłym

	+ dostosowany do prowadnicy 
o przekroju okrągłym

Standart 
70 mm

30-48 
mm

lewa

Nr kat. 815163

Rura z metalu lekkiego Ø 30 mm, długość 3000 mm Rura z metalu lekkiego Ø 30 mm, dł. 3000 mm, anodowana Uchwyt pośredni Uchwyt końcowy lewy/prawy Łącznik (łączy czoła profili T)

Nr kat. 810175 Nr kat. 810182 Nr kat. 810199 Nr kat. 810205 Nr kat. 810212

Prowadnica o profilu T, stal ocynkowana dł. 3000 mm Uchwyt pośredni Uchwyt końcowy lewy/prawy Łącznik (łączy czoła profili T)

Nr kat. 815200 Nr kat. 815217 Nr kat. 815224 Nr kat. 815279

prawa

Nr kat. 815156

8–10 stopni 11–18 stopni

Nr kat. 817327 Nr kat. 817334

STABILO
Professional

®
STABILO

Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

Pojedyncze elementy do drabin regałowych
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Szukacie Państwo rozwiązań, ktore ułatwią pracę 
na wysokości? Praktyczne i indywidualnie projektowane 
rozwiązania w zakresie konstrukcji specjalnych są naszą 
specjalnością.

+	Musicie pozbyć się Państwo nieporęcznych towarów o 
dużych gabarytach? Projektowane przez nas konstrukcje, 
dzięki głębokim stopniom oraz dużej powierzchni roboczej, 
zapewnią wygodną pozycję oraz komfort wykonywanych prac.

+	Wykonujecie Państwo prace w wymagającym środowisku? 
Możemy tak dopasować materiał do produkcji stopni, 
by sprawdziły się zarówno w wilgotnym środowisku, 
jak i podczas zimowych prac na zewnątrz.

+	Szukacie rozwiązań mobilnych? Konstrukcję wyposażamy 
w rolki jezdne, by z łatwością można było zmieniać miejsce jej 
ustawienia.

+	Chcecie oznaczyć kolorem wybrany element konstrukcji? 
Zrobimy to dokładnie według Państwa wytycznych.

Więcej informacji, rysunki i formularz 
kontaktowy na stronie:
www.krause-systems.pl/konstrukcje- 
specjalne/konstrukcje-specjalne-w- 
gospodarce-odpadami

+ 48 74 851 88 30
Kontakt pod numerem telefonu:

Bezpieczeństwo i komfort w serii 
schodków montażowych i jezdnych 
podestow roboczych

Nie wszystkie prace na wysokości wymagają indywidualnie 
projektowanych konstrukcji. Na 34 stronie przedstawiamy 
przykładowe produkty ze standardowej oferty. Całość oferty 
dostępna jest w naszym ogólnym katalogu oraz na stronie 
internetowej.

Raport z projektu
aha Abfallwirtschaft Region Hannover - jako przykład 
referencji

Mehr

erfahren

03 | KRAUSE - gospodarka komunalna

Konstrukcje specjalne w 
gospodarowaniu 
odpadami
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Dane techniczne powyżej przedstawionych schodów (Nr art.: CS140832)

Łączne obciążenie konstrukcji 300 kg

Max. obciążenie stopni 150 kg

Wysokość w pionie (wysokość platformy) 500 mm

Rozmiar platformy (szer. x dł.) 2.060 x 1.060 mm

Wymiary stopni (szer. x dł.) 2.000 x 240 mm

Rodzaj platformy i stopni krata stalowa ocynkowana ogniowo

Liczba stopni (wraz z platformą) 3 szt.

Kąt nachylenia schodów 45°

Barierki trójstronne barierki, poręcz i listwa kolanowa 

Mocowanie uchwyt montowania do podłoża 

Cechy szczególne wolnostojący lub przymocowany do podłoża

Dane techniczne przedstawionego powyżej stopnia (Nr art.: CS140960)

Łączne obciążenie konstrukcji 300 kg

Wysokość w pionie (wysokość platformy) 250 mm

Rozmiar platformy (szer. x dł.) 1.000 x 1.060 mm

Rodzaj platformy krata stalowa 

Cechy szczególne całkowicie spawany

Schody stacjonarne z platformą, jako rozwiązanie  
specjalne
Schody stacjonarne zabezpieczone z  trzech stron poręczą ochronną, zapewnią 
bezpieczeństwo i komfort prac.  Konstrukcja wzmocniona została od  spodu 
krzyżowymi podporami. Platforma  i stopnie wykonane są z wysokiej jakości stalowej 
kraty.

Mobilny stopnień montażowy z profili aluminiowych jako 
rozwiązanie specjalne
Lekki aluminiowy stopień roboczy do natychmiastowego wykorzystania. Szeroka 
platforma wykonana z antypoślizgowej kraty zapewnia bezpieczne użytkowanie w 
każdych warunkach. Poszerzone stopy zapewniają optymalny rozkład obciążenia i 
mogą zostać przymocowane do podłoża.

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 

DOPASOWANIA KONSTRUKCJI DO 

WYMAGAŃ KLIENTA

Wariant produktu Wariant produktuJEZDNE STACJONARNE

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 

DOPASOWANIA KONSTRUKCJI DO 

WYMAGAŃ KLIENTA



360° Kompetencje 

32

Dane techniczne powyżej przedstawionych schodów (Nr art.: CS141703)

Łączne obciążenie konstrukcji 300 kg

Max. obciążenie stopni 150 kg

Wysokość w pionie (wysokość platformy) 1.240 mm

Rozmiar platformy (szer. x dł.) 800 x 2.000 mm

Rozmiar stopni (szer. x dł.) 800 x 225 mm

Rodzaj platformy i stopni aluminium ryflowane

Liczba stopni (wraz z platformą) 2 x 6 szt.

Kąt nachylenia schodów 45°

Barierki jednostronne, poręcz, listwa kolanowa i przypodłogowa

Cechy szczególne kątownik mocujący do podłoża

Dane techniczne powyżej przedstawionych schodów (Nr art.: CS141895)

Łączne obciążenie konstrukcji 300 kg

Max. obciążenie stopni 150 kg

Wysokość w pionie (wysokość platformy) 600 mm

Rozmiar platformy (szer. x dł.) 1.200 x 1.125 mm

Rodzaj platformy i stopni aluminium ryflowane

Liczba stopni (wraz z platformą) 3 szt.

Kąt nachylenia schodów 45°

Barierki poręcz, listwa kolanowa i przypodłogowa

System jezdny 4 rolki skrętne z hamulcem

Cechy szczególne lekkie przemieszczanie dzięki rolkom skrętnym

Schody stacjonarne z platformą  z wejściem 
z dwóch stron
Stacjonarne schody z platformą z wejściem z dwóch stron wykonane zostały z 
odpornego na korozję i warunki  atmosferyczne wytłaczanego profilu aluminiowego z 
wielofunkcyjnymi kanałami wpustowymi na śruby. Systemowa budowa konstrukcji 
pozwala z łatwością wymienić poszczególne jej elementy oraz umożliwia dowolną jej 
rozbudowę.

Alumniowe schody jezdne z platformą jako 
rozwiązanie specjalne
Schody jezdne z platformą to doskonałe rozwiązanie do prac na niedużej wysokości. 
Lekka aluminiowa konstrukcja wyposażona w rolki jezdne z jednej strony zapewnia 
stabilność, z drugiej natomiast mobilność. Z łatwością można zmienić położenie 
konstrukcji i wykorzystać ją w wymaganym miejscu.

Wariant produktu Wariant produktu
JEZDNE STACJONARNE

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 

DOPASOWANIA KONSTRUKCJI DO 

WYMAGAŃ KLIENTA

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 

DOPASOWANIA KONSTRUKCJI DO 

WYMAGAŃ KLIENTA
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Dane techniczne powyżej przedstawionych schodów (Nr art.: CS141896)

Łączne obciążenie konstrukcji 300 kg

Max. obciążenie stopni 150 kg

Wysokość w pionie (wysokość platformy) 2250 mm

Rozmiar platformy (szer. x dł.) 800 x 700 mm

Rozmiar stopni (szer. x dł.) 800 x 240 mm

Rodzaj platformy i stopni Krata stalowa ocynkowana ogniowo 

Liczba stopni (wraz z platformą) 11 szt.

Kąt nachylenia schodów 45°

Barierki
barierki z trzech stron składające się z poręczy, listwy kolanowej 
i przypodłogowej

Stabilizator jezdny 2 szt., 1600 mm szerokości, każdy Ø 160 mm

Dane techniczne powyżej przedstawionych schodów (Nr art.: CS140833)

Łączne obciążenie konstrukcji 300 kg

Max. obciążenie stopni 150 kg

Wysokość w pionie (wysokość platformy) 1.400 mm

Rozmiar platformy (szer. x dł.) 1.260 x 2.730 mm

Rozmiar stopni (szer. x dł.) 1.260 x 240 mm

Rodzaj platformy i stopni krata stalowa ocynkowana ogniowo

Liczba stopni (wraz z platformą) 7 szt.

Kąt nachylenia schodów 45°

Barierki
barierki z trzech stron składające się z poręczy, listwy kolanowej i 
przypodłogowej

Stabilizator jezdny
2 szt., 1300 mm szerokości, tylny stabilizator pod częścią wsporczą 
wyposażony w 2 rolki skrętne z hamulcem Ø 160 mm

Cechy szczególne uchwyt pod pierwszym stopniem, służący do 
przemieszczania z główką okrągłą Ø 47 mm

Schody jezdne z platformą  z jednostronnym wejściem
Stacjonarne schody z platformą z  wejściem z dwóch stron wykonane zostały z 
odpornego na korozję i warunki  atmosferyczne wytłaczanego profilu aluminiowego 
z wielofunkcyjnymi kanałami wpustowymi na śruby. Systemowa budowa 
konstrukcji pozwala z łatwością wymienić poszczególne jej elementy oraz 
umożliwia dowolną jej rozbudowę. Istnieje możliwość wykonania konstrukcji w 
innych wymiarach i o innym kącie nachylenia stopni oraz oznaczenia kolorami 
poszczególnych jej elementów.

Schody jezdne z platformą  z jednostronnym wejściem
Schody jezdne z platformą oferują takie same cechy użytkowe jak ww. schody 
jezdne z platformą z jednostronnym wejściem nr art. 2014-833. Różnią się 
wyposażeniem w 4 zintegrowane rolki jezdne.

Wariant produktu Wariant produktu
JEZDNE JEZDNE

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 

DOPASOWANIA KONSTRUKCJI DO 

WYMAGAŃ KLIENTA

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 

DOPASOWANIA KONSTRUKCJI DO 

WYMAGAŃ KLIENTA
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Schodki montażowe

Konstrukcje specjalne w gospodarce odpadami KRAUSE 

Schodki montażowe
i pomosty jezdne z oferty standardowej, 
produkowane seryjnie
W codziennej pracy możecie Państwo korzystać także z produktów 
znajdujących się w naszej standardowej ofercie. Oto lista rozwiązań, 
które doskonale sprawdzą się podczas prac związanych z 
gospodarowaniem odpadami. Znajdziecie je Państwo w naszym 
katalogu oraz na stronie internetowej: 
www.krause-systems.pl/ konstrukcje-specjalne/ 
konstrukcje-specjalne-w-gospodarce-odpadami.html

Schodki montażowe

Jezdne podesty robocze

Bezpieczeństwo 
& Komfort

Obszerniejsze informacje oraz warianty 
produktów znajdziecie Państwo w naszym 
ogónym katalogu a także na stronie:
https://www.krause-systems.pl/kon-
strukcje-specjalne/konstrukcje-specjal-
ne-w-gospodarce-odpadami.html

+48 74 851 88 30
Kontakt pod numerem telefonu:

Jezdne podesty robocze

Jezdne podesty robocze
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 Proszę o ofertę do artykułu nr: 

 Oferta z godnie z załączonym rysunkiem pobranym ze strony internetowej 
	 (www.krause-systems.pl/konstrukcje-specjalne-w-gospodarce-odpadami.html) 

 �Wizyta przedstawiciela handlowego 
ustalenie terminu:	 Tel:   E-Mail: 

 Kontakt do klienta	 Nazwa: 

 �Proszę o przesłanie katalogu wraz z prospektem „Konstrukcje specjalne“ 
 
Nazwa firmy: 

Formularz kontaktowy

Pieczątka:

 Oferta do rysunku/opisu

E-Mail: lukasz.lyczkowski@krause-systems.pl

www.krause-systems.pl
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Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek; Podane wymiary i ciężary zostały ustalone na podstawie rysunków technicznych, z uwzględnieniem tolerancji i zaokrąglenia.
Rzeczywiste wymiary i wagi mogą się nieznacznie różnić. AKCESORIA i inne narzędzia pracy nie są objęte przedmiotem dostawy! Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie
się z urządzeniem. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne firmy KRAUSE.

Systemy drabin, 
pomostów i rusztowa

Odwiedźcie nas Państwo na stronie:
www.krause-systems.pl

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 

PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00 

E-Mail: info@krause-systems.pl

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана 
шоссе Коргалжын 19, 

БЦ „Korgalzhyn”,офис 404 А
Тел +7 (7172) 57 67 98

 E-Mail: info@krause-systems.com.kz

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0 
E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd 

Tolmács u. 7. 
Tel.: +36 (06) 23 521 130 

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 

CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50 

E-Mail: info@krause-systems.ch


