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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Rozwiązania pracy na wysokości przy 
pojazdach i maszynach rolniczych...
Konstruowane dla rolnictwa maszyny oraz pojazdy stają się coraz 
bardziej rozbudowane, a ich gabaryty rosną. W przypadku prowadze-
nia przy nich prac konserwacyjnych i czyszczących, fachowcy 
potrzebują bezpiecznych stanowisk pracy. W ich organizacji pomogą 
produkty uniwersalne KRAUSE oraz konstrukcje specjalne, zaprojek-
towane na indywidualne zamówienie odbiorców i dopasowane do 
potrzeb wynikających z prac na wysokości. Oferta obejmuje lekkie 
drabiny wolnostojące, jezdne podesty robocze o dużej powierzchni 
użytkowej, a także konstrukcje specjalne dopasowane do warunków 
użytkowania oraz oczekiwań klientów. 

Drabiny, pomosty i rusztowania KRAUSE wyróżniają się lekką 
budową, wytrzymałością oraz łatwością w codziennym użytkowaniu. 
Świetnie sprawdzają się w niekorzystnych warunkach otoczenia, a 
szeroka oferta części zamiennych pozwala na utrzymanie ich przez 
długi czas w doskonałej kondycji. 

Sektor rolny wymaga wysoce specjalistycznych rozwiązań, nie 
tylko w kwestii maszyn i pojazdów, ale także konstrukcji – 
takich jak drabiny, pomosty oraz rusztowania, które pozwalają na 
prowadzenie prac serwisowych w bezpiecznych i komfortowych 
warunkach. Inwestycja w takie konstrukcje szybko się zwróci 
i zapewni efektywność działań na wiele lat. 

Przedsiębiorstwo KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Zakład fi rmy KRAUSE w Alsfeld (Hesja) powstał w 1900 roku i ma 
ponad 120 – letnią tradycję w dziedzinie konstruowania wyposażenia 
ułatwiającego pracę na wysokości. W tym czasie nasza fi rma stale 
rozwijała się i obecnie jest działającą na rynku międzynarodowym 
grupą przedsiębiorstw z kolejnymi zakładami produkcyjnymi 
i przedstawicielstwami handlowymi w Polsce, na Węgrzech i 
Szwajcarii. Nasze produkty wyznaczają standardy w dziedzinie 
funkcjonalności, bezpieczeństwa pracy i łatwości obsługi. Szczególną 
wagę przywiązujemy do wprowadzania zorientowanych na 

praktyczne zastosowania innowacji. Za nazwą KRAUSE stoją wysokiej 
jakości produkty, które podlegają bardzo surowej kontroli jakości oraz 
bezpieczeństwa, prowadzonej we własnym laboratorium.

www.krause-systems.pl

EN 1004
professional + domestic/private
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Spis treści 

Zalety produktów KRAUSE:

01 | Schodki i drabiny

Schodek montażowy ze stopniami z kraty aluminiowej  ..... 4

Drabina wolnostojąca ze stopniami z dużą platformą ......... 5

Drabina dwustronna ze stopniami  ..................................... 6

Uniwersalna drabina przegubowa ze szczeblami  ............... 7

02 | Podesty jezdne

Jezdny podest roboczy z jednostronnym wejściem ............ 8

Jezdny podest roboczy z obustronnym wejściem  .............. 9

Jezdny podest roboczy Vario typu kompakt ...................... 10

03 | Rusztowania i konstrukcje specjalne

Rusztowanie jezdne Seria 5500  ...................................... 11

Platformy robocze z dostępem od strony czołowej ........... 12

Drabina do obsługi cystern  .............................................. 13

04 | Drabiny pionowe

Jednociągowe drabiny pionowe  ...................................... 14

05 | Inne rozwiązania KRAUSE

Przykłady produktów naszego asortymentu   ................... 16

06 | Wyposażenie dodatkowe KRAUSE 

Bezpieczeństwo - wyposażenie dodatkowe...................... 18
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+ lekkie i bezpieczne konstrukcje zapewniające 
ergonomię pracy

+ antypoślizgowe szczeble, stopnie i platformy

+ gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa, nawet 
w niesprzyjających warunkach

+ optymalne dopasowanie funkcjonalności do 
potrzeb odbiorców

+ trwałe i łatwe użytkowanie

+ części zamienne i akcesoria do (prawie) 
wszystkich produktów
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Ilość stopni 1 2 3 4 5

1

A

A   do ok. w m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

2

B

B   ok. w m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Powierzchnia rozstawienia ok. w m 0,36 x 0,59 0,68 x 0,63 0,73 x 0,88 0,77 x 1,14 0,81 x 1,40

Waga produktu ok. w kg 2,5 5,4 8,0 11,0 13,5

BL

T

Szerokość (B) ok. w m 0,58 0,68 0,72 0,77 0,81

Głębokość (T) ok. w m 0,21 0,41 0,61 0,81 1,01

Długość (L) ok. w m 0,40 0,65 0,90 1,15 1,40

Nr kat. 805317 805324 805331 805348 805355

Aluminiowe schodki montażowe do prac w obszarach o zwiększonym ryzyku poślizgu.

+ jeszcze większe bezpieczeństwo poprzez zastosowanie stopni
z kraty aluminiowej o ząbkowanej powierzchni

+ stopnie z kraty aluminiowej spełniają najwyższe wymogi grupy R 13 według normy BGR 181 w 
zakresie zabezpieczenia przed poślizgiem

+ powierzchnia górnej półki: 520 x 305 mm

+ głębokość stopni: 240 mm

+ stabilna konstrukcja z aluminiowych rur spawanych

+ antypoślizgowe przednie krawędzie stopni zwiększają bezpieczeństwo przy 
wejściu/zejściu oraz pracy

+ antypoślizgowe stopki

STABILO®

Professional

Schodki montażowe ze stopniami z kraty aluminiowej
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 m

m
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m

35
 m

m

Części zamienne i akcesoria:

+ Rolki - zestaw (2 szt.)

+ Stopy o regulowanej wysokości

+ Poręcz prawa lub lewa

Lekki i stabilny dzięki 
stopniom z aluminiowej kraty!
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Ilość stopni łącznie z platformą 4 6 7 8 9 10 12 14

1

BA

A do ok. w m 2,95 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,80 5,30

B   ok. w m 0,95 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,80 3,30

2
C

C   ok. w m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

D   ok. w m 1,95 2,40 2,65 2,90 3,10 3,35 3,80 4,30

Szerokość stabilizatora ok. w m 0,88 0,88 0,88 0,97 0,97 1,10 1,10 1,25

Waga produktu ok. w kg 16,0 18,5 20,0 21,0 22,0 23,5 26,0 29,0

BL

T

Szerokość (B) ok. w m 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Głębokość (T) ok. w m 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Długość (L) ok. w m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

Nr kat. 127747 127761 127778 127785 127792 127808 127822 127846

Drabina jezdna z dużą platformą. Optymalne pod względem bezpieczeństwa i 
wszechstronnego zastosowania rozwiązanie wśród aluminiowych drabin wolnostojących.

+ bardzo wysoki (1,0 m), ergonomicznie umieszczony pałąk bezpieczeństwa z półką

+ duża platforma 500 x 450 mm

+ stabilizator z rolkami jezdnymi zapewniający stabilność i wygodne przemieszczanie

+ łatwa do przesuwania również po rozłożeniu

+ poręcze po obu stronach dla pewnego i bezpiecznego wchodzenia/schodzenia

+ szybkie składanie drabiny w celu transportu i oszczędzającego miejsce składowania

+ zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny

STABILO®

Professional

Drabina wolnostojąca z dużą platformą
10
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Ilość stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

1

A B

A do ok. w m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

B   ok. w m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40 1,90 2,35

2

C D

C   ok. w m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

D   ok. w m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Waga produktu ok. w kg 4,2 5,5 6,7 8,0 9,3 10,5 14,0 17,5

BL

T

Szerokość (B) ok. w m 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,68 0,73

Głębokość (T) ok. w m 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Długość (L) ok. w m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Nr kat. 124715 124722 124739 124746 124753 124760 124777 124784

Aluminiowa drabina z wejściem z obu stron do zastosowań profesjonalnych.

+ wytrzymałe, aluminiowe przeguby

+ przeguby i pasy mocowane śrubami

+ masywne podłużnice do dużych obciążeń

+ wzmocnienie narożne dolnych stopni dla większej stabilności 

+ mocne, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami

+ jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic – bez wystających kantów

+ profi lowane, antypoślizgowe stopnie

+ antypoślizgowe stopki (SafetyCap)

STABILO®

Professional

Drabina dwustronna ze stopniami
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Ilość szczebli 4 x 3 (w tym) 4 x 4

1

A do ok. w m 4,40 5,50
B   ok. w m 2,40 3,50
C   ok. w m 3,55 4,70
D   ok. w m 3,45 4,50

2

A do ok. w m 3,05 3,55
B   ok. w m 1,05 1,55
C   ok. w m 1,80 2,35
D   ok. w m 1,75 2,25

3

A do ok. w m 2,95 –
B   ok. w m 0,95 –
C   ok. w m 0,95 –
D   ok. w m 0,95 –

Szerokość stabilizatora ok. w m 0,77 0,84
Waga produktu ok. w kg 17,2 14,5

BL

T

Szerokość (B) ok. w m 0,37 0,37

Głębokość (T) ok. w m 0,28 0,28

Długość (L) ok. w m 1,00 1,30

Nr kat. 123909 123503

Profesjonalna aluminiowa drabina przegubowa.

+ do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna, wolnostojąca i pomost roboczy 
(wersja 4 x 3 szczeble)

+ opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania 
(system SpeedMatic), zapewniający szybką i komfortową obsługę

+ dwa szerokie stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami (SafetyCap)

+ antypoślizgowe, profi lowane w całości szczeble o głębokości 30 mm

+ podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi

+ niewielkie wymiary po złożeniu

STABILO®

Professional

Uniwersalna drabina przegubowa

4 x 3

21

33

A B C D

A B C D

A B C D

podest 
w zestawie
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Ilość stopni 3 4 5 6 7 8

1

A do ok. w m 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

B   ok. w m 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

2 C   ok. w m 1,80 2,05 2,30 2,55 2,75 3,00

Pow. podstawy sz. x dł. ok. w m 0,77 x 1,12 0,84 x 1,30 0,86 x 1,47 0,90 x 1,65 0,94 x 1,83 0,98 x 2,01

Ciężar pomostu ok.  w kg 30,3 34,0 37,4 40,6 52,0 63,0

Nr kat. 820631 820648 820655 820662 820679 820686

Poręcz (obustronne zastosowanie)

Ilość stopni 3 4 5 6 7 8

Nr kat. poręczy 820426 820433 820440

Waga poręczy w kg 1,2 1,4 1,9

Akcesoria (Przy zamawianiu rolek proszę zwrócić uwagę na rodzaj rolek: z hamulcem lub bez)

1 szt.
Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem  Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem  Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem  Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem  Ø 125 mm

Stopki

Rozmiar 3 + 4 stopnie 5 + 6 stopni 7 stopni 8 stopni –

Nr kat. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

A B

C

Aluminiowy podest jezdny o dużej wytrzymałości, z głębokimi stopniami i dużą platformą dla wygodnej i bezpiecznej pracy.

+ mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach

+ wielkość podestu 600 x 700 mm, aluminium ryfl owane

+ listwy przypodłogowe o wysokości 150 mm

+ barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1,1 m, Ø 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan

+ zespolone połączenie poręczy z barierką platformy zwiększające bezpieczeństwo

+ 4 samoblokujące rolki skrętne (Ø 125 mm), z tego 2 wyposażone w hamulec gwarantują łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie podestu ruchomego

+ dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach

STABILO®

Professional

Jezdny podest roboczy z jednostronnym wejściem (wg PN EN 131-7)
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Ilość stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A do ok. w m 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

B   ok. w m 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

2

C

C   ok. w m 1,80 2,05 2,30 2,55 2,75 3,00

Pow. podstawy sz. x dł. ok. w m 0,77 x 1,35 0,84 x 1,62 0,86 x 1,90 0,90 x 2,10 0,94 x 2,45 0,98 x 2,75

Ciężar pomostu ok. w kg 32,9 37,5 42,7 48,0 53,7 59,1

Nr kat. 820730 820747 820754 820761 820778 820785

Poręcz (obustronne zastosowanie)

Ilość stopni 3 4 5 6 7 8

Nr kat. poręczy 820426 820433 820440

Waga poręczy w kg 1,2 1,4 1,9

Akcesoria (Przy zamawianiu rolek proszę zwrócić uwagę na rodzaj rolek: z hamulcem lub bez)

1 szt.
Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem  Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem  Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem Ø 125 mm

Rolka jezdna 
Ø 125 mm

Rolka jezdna z 
hamulcem  Ø 125 mm

Stopki

Rozmiar 3 + 4 stopnie 5 + 6 stopni 7 stopni 8 stopni –

Nr kat. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

Aluminiowy podest jezdny o dużej wytrzymałości, z głębokimi stopniami i dużą platformą dla wygodnej i bezpiecznej pracy. 

+ mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach

+ wielkość podestu 600 x 700 mm, aluminium ryfl owane

+ dwustronne barierki na platformie o wysokości 1,1 m, Ø 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan

+ listwy przypodłogowe o wysokości 150 mm

+ zespolone połączenie poręczy z barierką platformy zwiększające bezpieczeństwo

+ 4 samoblokujące rolki skrętne (Ø 125 mm), z tego 2 wyposażone w hamulec gwarantują łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie

+ dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach

STABILO®

Professional

Jezdny podest roboczy z dwustronnym wejściem (wg PN EN 131-7)
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Ilość stopni 5 6 7 8 9 8 9 10 12 10 12 14

1

A B

A do ok. w m 3,10 3,40 3,65 3,90 4,10 3,90 4,10 4,35 4,75 4,35 4,75 5,30

B   ok. w m 1,10 1,40 1,65 1,90 2,10 1,90 2,10 2,35 2,75 2,35 2,75 3,30

2

C

C   ok. w m 2,15 2,45 2,70 2,95 3,15 2,95 3,15 3,40 3,80 3,40 3,80 4,35

Ciężar (bez ciężarków balastowych) w kg 37,0 38,0 39,0 44,0 45,0 47,0 48,0 49,0 51,0 50,0 52,0 54,0

Balast w kg 20,0 40,0 60,0 60,0 80,0 20,0 20,0 40,0 80,0 0 20,0 60,0

Powierzchnia rozstawienia – szerokość max. ok. w m 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1,44 1,44 1,44 1,44 2,07 2,07 2,07

Powierzchnia rozstawienia – głębokość max. ok. w m 1,23 1,37 1,50 1,61 1,72 1,61 1,72 1,84 2,05 1,84 2,05 2,30

Nr kat. 833006 833013 833020 833037 833044 833143 833150 833167 833174 833358 833365 833372

Aluminiowy podest jezdny z możliwością wchodzenia z jednej 
strony i innowacyjnym systemem stabilizującym.

+ duża, aluminiowa, ryfl owana platforma robocza o powierzchni 650 x 600 mm

+ zróżnicowana szerokość stabilizatora oraz różne możliwości balastowania ciężarkami zapewniają osiąganie dużych 
wysokości przy małej powierzchni podstawy pomostu

+ ryfl owane stopnie o głębokości 80 mm zapewniają bezpieczne użytkowanie pomostu

+ pomost wyposażony w poręcze po obu stronach schodów oraz barierki z trzech stron na platformie

+ idealne rozwiązanie do przejść między regałami o niewielkiej szerokości, wysokość robocza powyżej 4 m 
przy podstawie o szerokości tylko 820 mm

+ trwałe, wpustowe połączenia między stopniami a podłużnicami

+ dwie rolki umożliwiające łatwe przesuwanie pomostu

+ dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach

STABILO®

Professional

Jezdny podest roboczy Vario typu kompakt (wg PN EN 131-7)
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Profesionalne, aluminiowe rusztowanie jezdne z komfortowym wejściem schodami i podwójną powierzchnią roboczą.  
+ atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m2 (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
+ uniwersalne aluminiowe rusztowanie  jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 12,30 m 
+ dzięki schodom mogą być transportowane na najwyższy pomost bez problemu ciężkie elementy lub duże narzędzia
+ wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu 

na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
+ zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System®  zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze 

GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
+ 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych 

KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
+ innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
+ maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
+ każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
+ rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 – 580 mm)
+ łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację 

i bezpieczne użytkowanie 
+ długość pola pracy: 2,00 m 
+ szerokość pola rusztowania: 1,50 m

STABILO®

Professional

Aluminiowe rusztowanie jezdne Seria 5500

N
EW

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

1

A B C

A do ok. w m 4,30 6,30 8,30 10,30 12,30

B   ok. w m 2,30 4,30 6,30 8,30 10,30

C   ok. w m 3,40 5,40 7,40 9,40 11,40

Powierzchnia rozstawienia max. w m 3,85 x 4,60 3,85 x 4,60 3,85 x 4,60 3,85 x 4,60 3,85 x 4,60

Waga produktu ok. w kg 175,5 252,0 328,5 404,5 485,0

Nr kat. 789013P 789020P 789037P 789044P 789051P

Unikalny, samoblokujący się 
system połączeń zacisko-
wych KRAUSE umożliwia 
prosty, szybki i beznarzę-
dziowy montaż i demontaż

Szybsza budowa rusztowania

Czas montażu rusztowania 

krótszy o ok. 45% w porówna-

niu ze starym systemem
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Platforma robocza do prac w obszarze czołowym pojazdu, stosowana podczas wymiany szyb przednich 
oraz w trakcie innych prac konserwacyjnych i naprawczych.  

+ wysokość robocza do ok. 2,95 m

+ bezpieczne i wygodne wejście na powierzchnię roboczą, nawet z dużymi częściami zamiennymi i materiałami do 
czyszczenia lub konserwacji

+ szybki i beznarzędziowy montaż

+ górna powierzchnia robocza ok. 3 x 0,6 m zapewniające dużą swobodę ruchów i bezpieczną pracę

+ zastosowanie do wielu prac konserwacyjnych i naprawczych

+ 4 rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm), zapewniające zastosowanie nawet na nierównym podłożu 
(bezstopniowa regulacja wysokości: 220 – 335 mm)

+ łatwe i bezpieczne przemieszczanie dzięki 4 kółkom jezdnym

STABILO®

Professional

Platforma robocza do prac czołowych 

Ilość platform 3

1

A B

A do ok. w m 2,95

B   ok. w m 0,95

Pow. podstawy sz. x dł. ok. w m 1,90 x 3,10

Waga produktu ok. w kg 129,5

Nr kat. 769107
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Wolnostojąca i łatwa w przemieszczaniu drabina do obsługi cystern, w tym prac na wysokości związanych z kontrolą 
załadunku oraz czyszczeniem.

+ wózek jezdny wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w uchwyt do łatwego przesuwania urządzenia

+ podest o wymiarach 500x900 mm z obustronnymi barierkami zabezpieczającymi 

+ łatwa regulacja wysokości w pionie (co szczebel każdorazowo o 280 mm) z użyciem niewielkiej siły za pomocą korby i zębatki

+ wysunięta platforma, która nie wymaga wjeżdżania pod cysternę czy silosy kolejowe

+ obustronne poręcze dla bezpiecznego wejścia i zejścia

+ wysunięty kosz w wersji okrągłej 1500 x 1500 mm lub narożnej 2300 x 1500 mm

+ profi lowane szczeble zespawane z podłużnicą zapewniające bezpieczne wejście i zejście

+ zabezpieczenie przed niezamierzonym przestawieniem oraz niekontrolowanym przemieszczeniem się górnej jej części konstrukcji

+ dodatkowa blokada zębatki

STABILO®

Professional

Drabina do obsługi cystern

łatwa regulacja wysokości w pionie (co szczebel każdorazowo o 280 mm) z użyciem niewielkiej siły za pomocą korby i zębatki

Wersja kosza z barierkami okrągła narożna

Wysokość platformy w pionie w mm
max. 4.200 max. 4.200
min. 2.880 min. 2.880

Wysokość wraz z poręczami w mm
max. 5.300 max. 5.300
min. 3.980 min. 3.980

Szerokość stopni / szczebli w mm 500 500
Szerokość stabilizatora w mm 2.000 2.000
Rozmiar kosza z barierkami w mm 1.500 x 1.500 zaokrąglone 1.500 x 2.300
Długość podwozia w mm 2.305 2.305
Wysunięcie platformy od podwozia w mm 275 – 750 275 – 750
Długość platformy górnej w mm 900 900
Długość platformy dolnej w mm 700 700
Szerokość platformy dolnej w mm 740 740
Wysokość wejścia w mm 290 290
Wysokość poręczy wraz z rolkami w mm 1.000 1.000

Materiał platformy Aluminium ryflowane Krata aluminiowa Aluminium ryflowane Krata aluminiowa

Nr kat. (opcja kółek z tworzywa) 890009 890016 890023 890030

Nr kat. (opcja kółek pompowanych) 890047 890054 890061 890078

Wyposażenie dodatkowe (tylko dla opcji kółek tworzywowych)

Nr kat. 890108

Zdjęcie prezentuje dodatkowe wyposażenie!

W pełni gumowane kółka, głębokie stopnie i 4 regulowane stopy 
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

04 | Drabiny pionowe

14122-4DIN EN ISO14094-1DIN

W razie pytań jesteśmy do Państwa 
dyspozycji.

Tel.: +48 (74) 640 94 61
E-Mail: drabinypionowe@krause-systems.pl
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

Planowanie i użytkowanie

Drabiny pionowe są zaprojektowane jako konstrukcja 
modułowa. System modułowy umożliwia samodzielny, 
kompleksowy i szybki montaż drabin do urządzeń i
budynków, pozwalający zaoszczędzić do ok. 30 procent 
czasu potrzebnego na montaż, w porównaniu do 
stosowanych tradycyjnych rozwiązań. Szeroka gama 
wyposażenia dodatkowego pokrywa najróżniejsze 
wymagania wynikające z uwarunkowań miejsca montażu.

Planowanie i użytkowanie

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń 
umożliwiają dostęp przy wykonywaniu prac serwisowych i 
kontrolnych, jak też napraw i prac porządkowych. 

Drabiny pionowe z uwzględnieniem przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Drabiny pionowe wg normy 
PN EN 14122-4 do maszyn i urządzeń

Obszar zastosowania

Wejście w celach kontrolnych i/lub konserwacyjnych na 
budynki, maszyny i urządzenia. 

Obszar zastosowania

Dostęp do maszyn i urządzeń.

max. 500 mm

max.
800 mm

max. 2000 mm

W
ys

ok
oś
ć 

 5
-1

0 
m

2200-
3000 mm

max. 500 mm

min. 1100 mm

min. 1000 mm

max. 500 mm

max. 1500 mm

max. 2000 mm

W
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ć 

3-
10

 m

2200-
3000 mm

100-400 mm

max. 500 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

05 | Inne rozwiązania KRAUSE 

Przykłady zrealizowanych projektów:



17

Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

05 | Inne rozwiązania KRAUSE 

Przykłady zrealizowanych projektów:
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

... zeskanuj kod

06 | Wyposażenie dodatkowe KRAUSE

Półka na narzędzia Tool-Bag Drabina przegubowa z podestem - zestaw

Stabilizator Trigon

Półka/stopień do drabin Stabilizator uniwersalny

Firma KRAUSE oferuje szeroką gamę wyposażenia dodatkowego!

Bezpiecznie i pomysłowo!

Więcej informacji o naszej ofercie 
wyposażenia dodatkowego...
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Praca na wysokości w gospodarce rolnej 

06 | KRAUSE-Produktprogramm

... zeskanuj kod

W celu uzyskania szerszych informacji o 
naszej ofercie produktowej, zapraszamy do 
kontaktu z nami!

Drabina do obsługi cystern
pewność − komfort – prostota w obsłudze

Systemy drabin, pomostów i rusztowań

www.krause-systems.com

Systemy drabin, pomostów i rusztowań

www.krause-systems.pl

Konstrukcje specjalne
w gospodarce odpadami

www.krause-systems.com | 01

SafetyServices
Seminaria – Szkolenia – Kontrole

Systemy drabin, pomostów  
i rusztowań

www.krause-systems.pl

07 | Grupy produktowe KRAUSE
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KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
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Tel.: +49 (0) 6631 795-0
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E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd 
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Tel.: +36 (06) 23 521 130 
Fax: +36 (06) 23 365 109

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE-Systems AG
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