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System rusztowań jezdnych w 5 wariantach

ProTec®

System

Systemy drabin, pomostów i rusztowań



ProTec®-Rusztowanie jezdne 

Zalety rusztowania na pierwszy rzut oka:

Rusztowania serii ProTec®

System
 w skrócie:

Wcześniejsze zamocowanie systemu 
poręczy GuardMatic-System® przed 
zawieszeniem pomostu gwarantuje 
bezpieczeństwo montażu. Dzięki 
temu przy wchodzeniu na pomost, 
istnieje również pełne zabezpiecze-
nie przed upadkiem.

Podpory zapewniające  
dodatkową stabilizację w zesta-
wie, stosowane w zależności od 
wysokości rusztowania.

Stężenia ukośne wyposażone w  
półautomatyczny system 
mocowań umożliwiają łatwy, 
szybki i bezpieczny montaż.

Liczba pomostów wzrasta 
wraz z wysokością roboczą, 
tym samym odległości między  
pomostami nie będzie 
przekraczać 2 m.

6-punktowy system mocowań
zapewnia maksymalną 
stabilność na każdej wysokości.

Na czas transportu czy  
przechowywania ramy poręczy 
można bez problemu złożyć i za 
pomocą zintegrowanego przy 
ramie paska zabezpieczyć przed 
ich niepożądanym rozłożeniem.

Szybsza budowa rusztowania!
Czas montażu rusztowania  

krótszy o ok. 45% w porówna- 

niu ze starym systemem45%

Rolki jezdne z regulacją  
wysokości, wyposażone  
w hamulec.

! Proszę postępować zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania.

max. wysokość robocza 14,30 m max. wysokość robocza 14,30 m max. wysokość robocza 13,80 m max. wysokość robocza 14,20 m max. wysokość robocza 13,70 m

ProTec®

System
ProTec XXL®

System
ProTec XS®

System
ProTec XS 1000

®

System
ProTec 1000

®

System

Ciężarek balastowy Łącznik kotwiący (stal) Rolki jezdne

Ciężar kg 10,0
Długość m 1,2 Długość m 1,5 Długość m 0,50 Długość m 0,50

Ciężar kg 6,9 Ciężar kg 8,4 Ciężar kg 3,5 Ciężar  kg 3,5

Nr kat. 704306 Nr kat. 910059 Nr kat. 910066 Nr kat. 914118 Nr kat. 914330 
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Wskazówka: Podczas korzystania z łącznika kotwiącego (min. 2 sztuki) nie można 
zrezygnować z zalecanego balastowania lub użycia podpór. Należy stosować się do  
wytycznych instrukcji montażu i użytkowania.

Do zabezpieczenia rusztowania na fasadzie Rolka jezdna  
gumowana
Ø 150 mm  
z regulacją  
wysokości

Rolka jezdna (sztuka)  
Ø 150 mm  
z regulacją  
wysokości

Do balastowania stabilizatora 
jezdnego lub  
podpory 

115 mm

Innowacyjny kształt stężeń 
ukośnych zapewnia maksymalną 
przestrzeń użytkową pomostów 
jakie są dostępne w sprzedaży.

2m
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ProTec®-Rusztowanie jezdne 

ProTec®

System

+	 Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1

+	 Max. wysokość robocza 14,30 m

+	 Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic-System® przed  
zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na 
pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne  
zabezpieczenie przed upadkiem

+	 Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i  
bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze  
GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca

+	 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. 
Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający 
łatwy, szybki i bezpieczny montaż

+	 Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń  
użytkową na pomoście

+	 Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy 
tym szybki i beznarzędziowy montaż

+	 Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne

+	 Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki 
antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej

+	 Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę 
pionową, umożliwiają elastyczny montaż

+	 Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)

+	 Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować 
nierówności podłoża

+	 Od wysokości roboczej 7,30 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo 
montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie

+	 Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory  
wymagane od 4,30 m wysokości roboczej

Masywne aluminiowe rusztowanie jezdne do wymagających 
zastosowań wyposażone w rolki z hamulcem oraz możliwością 
regulacji wysokości.

Aluminiowe rusztowanie jezdne

EN 1004

ProTec®

System

max.  
200 kg/m² 

Wykaz elementów Nr kat. Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka

Rama pionowa 2,00 m 915016 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rama pionowa 1,00 m 915023 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Stężenie ukośne 912879 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Stężenie poziome 912855 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stężenie podstawy 2,00 m 912848 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilizator jezdny 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Podpora 914095 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4

Burta poprzedczna 0,70 m 913555 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Burta podłużna 2,00 m 913517 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Zestaw rolek jezdnych  
ø 150 mm z regulacją wysokości

914323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stopa ocynkowana 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zawleczka 704405 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

GuardMatic-System® 910073 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Produced according 

to the new 
Norm

 PN-EN
1004 -1

Wyprodukowano  

zgodnie z now  norm

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,70 m

A B C

A do ok. m 2,90 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

B ok. m 0,90 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

C ok. m 2,35 3,45 4,45 5,45 6,45 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45 12,45 13,45

Powierzchnia rozstawienia do m 0,85 x 2,20 1,85 x 2,25 1,85 x 2,25 1,85 x 2,25 3,05 x 3,75 3,05 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75

Ciężar kg 45,0 89,0 115,0 123,0 159,0 177,0 203,0 211,0 237,0 245,0 292,0 307,5

Nr kat. 940100P 940094P 940124P 940131P 940148P 940155P 940162P 940179P 940186P 940193P 940209P 940216P



ProTec®-Rusztowanie jezdne 
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ProTec XXL®

System

+	 Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1

+	 Max. wysokość robocza 14,30 m 

+	 Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem 
pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już 
zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem

+	 Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny 
montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można 
złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca

+	 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. 
Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający 
łatwy, szybki i bezpieczny montaż

+	 Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń 
użytkową na pomoście

+	 Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy 
tym szybki i beznarzędziowy montaż

+	 Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne

+	 Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki 
antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej

+	 Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę 
pionową, umożliwiają elastyczny montaż

+	 Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 1,20 m)

+	 Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować 
nierówności podłoża

+	 Od wysokości roboczej 6,30 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo 
montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie

+	 Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory  
wymagane od 4,30 m wysokości roboczej

Masywne robocze rusztowanie aluminiowe ProTec XXL  
z wyjątkowo dużą platformą roboczą zwiększającą efektywność 
wykonywanych prac. 

Aluminiowe rusztowanie 
jezdne o poszerzonej  
konstrukcji

EN 1004

ProTec XXL®

System

max.  
200 kg/m² 

Wykaz elementów Nr kat. Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka

Rama pionowa 2,00 m 915078 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rama pionowa 1,00 m 915085 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Pomost bez klapy 2,00 x 0,60 m 911018 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Stężenie ukośne 912879 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Stężenie poziome 912855 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stężenie podstawy 2,00 m 912848 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilizator jezdny 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Podpora 914095 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Burta poprzedczna 1,35 m 913562 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Burta podłużna 2,00 m 913517 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Zestaw rolek jezdnych  
ø 150 mm z regulacją wysokości

914323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stopa ocynkowana 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zawleczka 704405 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

GuardMatic-System® 910073 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Produced according 

to the new 
Norm

 PN-EN
1004 -1

Wyprodukowano  

zgodnie z now  norm

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,40 m

A B C

A do ok. m 2,90 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

B ok. m 0,90 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

C ok. m 2,35 3,45 4,45 5,45 6,45 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45 12,45 13,45

Powierzchnia rozstawienia do m 1,50 x 2,20 1,75 x 2,20 1,75 x 2,20 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30 3,75 x 4,30

Ciężar kg 60,4 113,1 137,8 207,5 210,2 237,9 262,6 287,6 315,0 335,0 378,5 420,1

Nr kat. 945105P 945099P 945129P 945136P 945143P 945150P 945167P 945174P 945181P 945198P 945204P 945211P



5

ProTec®-Rusztowanie jezdne 

ProTec XS®

System

+	 Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1

+	 Podstawowa konstrukcja gwarantuje łatwy, szybki montaż i demontaż

+	 Zmontowane rusztowanie podstawowe w wysokości 1,80 może bez problemu 
przejeżdżać przez otwory drzwiowe i może być rozbudowywane do 13,80 m 
wysokości roboczej

+	 Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem 
pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już 
zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem

+	 Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i  
bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze  
GuardMatic-Sytem® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca

+	 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. 
Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają 
łatwy, szybki i bezpieczny montaż

+	 Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne

+	 Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń  
użytkową na pomoście

+	 Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy 
tym szybki i beznarzędziowy montaż

+	 Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki 
antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej

+	 Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę 
pionową, umożliwiają elastyczny montaż

+	 Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)

+	 Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować 
nierówności podłoża (regulacja wysokości od 3,80 m wysokości roboczej)

+	 Od wysokości roboczej 6,80 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo 
montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie

+	 Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory  
wymagane od 3,80 m wysokości roboczej

Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie 
aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania w 
pracach wewnątrz i na zewnątrz.

Aluminiowe rusztowanie  
jezdne, składane

EN 1004

ProTec XS®

System

max.  
200 kg/m² 

Wykaz elementów Nr kat. Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka

Rama składana 915009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rama pionowa 2,00 m 915016 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rama pionowa 1,00 m 915023 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Stężenie ukośne 912879 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Stężenie podstawy 2,00 m 912848 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilizator jezdny 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Podpora 914095 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4

Burta poprzedczna 0,70 m 913555 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Burta podłużna 2,00 m 913517 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Zestaw rolek jezdnych ø 125 mm 714169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zestaw rolek jezdnych  
ø 150 mm z regulacją wysokości

914323 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stopa ocynkowana 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zawleczka 704405 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

GuardMatic-System® 910073 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Produced according 

to the new 
Norm

 PN-EN
1004 -1

Wyprodukowano  

zgodnie z now  norm

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,70 m

A B C

A do ok. m 2,90 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80 12,80 13,80

B ok. m 0,90 1,80 2,80 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80

C ok. m 1,80 2,95 3,95 4,95 5,95 6,95 7,95 8,95 9,95 10,95 11,95 12,95

Powierzchnia rozstawienia do m 0,85 x 2,15 1,85 x 2,25 1,85 x 2,25 1,85 x 2,25 3,05 x 3,75 3,05 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75

Ciężar kg 39,0 93,0 111,0 127,0 141,0 181,0 199,0 215,0 233,0 249,0 287,0 308,0

Nr kat. 942104P 942098P 942128P 942135P 942142P 942159P 942166P 942173P 942180P 942197P 942203P 942210P
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+	 Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1

+	 Max. wysokość robocza 14,20 m

+	 Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic-System® przed 
zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na 
pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpie-
czenie przed upadkiem

+	 Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i 
bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze  
GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca

+	 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. 
Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający 
łatwy, szybki i bezpieczny montaż

+	 Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń 
użytkową na pomoście

+	 Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając 
przy tym szybki i beznarzędziowy montaż

+	 Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne

+	 Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki 
antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej

+	 Niewielka liczba elementów umożliwia łatwy i szybki montaż rusztowania

+	 Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową 
ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż 

+	 Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)

+	 Rolki jezdne, wkładane bezpośrednio do ramy,  wyposażone w hamulec oraz 
regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża

+	 Przy użytkowaniu rusztowania na delikatnym podłożu, istnieje możliwość jego 
wyposażenia w rolki gumowe

+	 Od wysokości roboczej 4,20 m rusztowania ProTec 1000 wyposażone są w łatwo 
montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne 
użytkowanie

Masywne aluminiowe rusztowanie jezdne do wymagających 
zastosowań wyposażone w rolki z hamulcem oraz możliwością 
regulacji wysokości.

EN 1004 max.  
200 kg/m² 

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,70 m

A B C

A do ok. m 2,90 m 4,20 m 5,20 m 6,20 m 7,20* m 8,20 m 9,20 m 10,20 m 11,20 m 12,20 m 13,20 m 14,20 m

B ok. m 0,90 m 2,20 m 3,20 m 4,20 m 5,20 m 6,20 m 7,20 m 8,20 m 9,20 m 10,20 m 11,20 m 12,20 m

C ok. m 2,35 m 3,35 m 4,35 m 5,35 m 6,35 m 7,35 m 8,35 m 9,35 m 10,35 m 11,35 m  12,35 m 13,35 m

Powierzchnia rozstawienia max. m 0,85 x 2,20 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75

Ciężar kg 42,5 94,0 117,0 135,0 157,0 179,0 201,5 221,5 244,0 264,0 286,5 306,0

Nr kat. 940100P 949530P 949554P 949578P 949592P 949615P 949639P 949653P 949677P 949691P 949714P 949721P

Wykaz elementów Nr kat. Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka

Rama pionowa 2,00 m 915016 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rama pionowa 1,00 m 915023 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Stężenie ukośne 912879 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Stężenie poziome 912855 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Podpora 914095 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Uchwyt do ciężarków 704146 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Burta poprzedczna 0,70 m 913555 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Burta podłużna 2,00 m 913517 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Zestaw rolek jezdnych  

ø 150 mm z regulacją wysokości
914323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stopa ocynkowana 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zawleczka 704405 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

GuardMatic-System® 910073 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Aluminiowe rusztowanie jezdneProTec 1000
®

SystemProTec 1000
®

System

Produced according 

to the new 
Norm

 PN-EN
1004 -1

Wyprodukowano  

zgodnie z now  norm
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ProTec®-Rusztowanie jezdne 

+	 Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1

+	 Podstawowa konstrukcja gwarantuje łatwy, szybki montaż i demontaż

+	 Rusztowanie do wysokości 1,80 m może łatwo przejeżdżać przez otwory 
drzwiowe i być rozbudowywane do wysokości roboczej 13,70 m 

+	 Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic-System® przed 
zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu 
na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne 
zabezpieczenie przed upadkiem

+	 Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i 
bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze  
GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca 

+	 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na 
wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań 
umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż

+	 Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń 
użytkową na pomoście

+	 Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając 
przy tym szybki i beznarzędziowy montaż

+	 Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne

+	 Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki 
antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej

+	 Niewielka liczba elementów umożliwia łatwy i szybki montaż rusztowania

+	 Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową 
ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż 

+	 Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)

+	 Rolki jezdne, wkładane bezpośrednio do ramy, wyposażone w hamulec 
pozwalające niwelować nierówności podłoża

+	 Przy użytkowaniu rusztowania na delikatnym podłożu, instnieje możliwość jego 
wyposażenia w rolki gumowe 

+	 Od wysokości roboczej 3,70 m rusztowania ProTec XS 1000 wyposażone są w 
łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne 
użytkowanie

Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie 
aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania 
w pracach wewnątrz i na zewnątrz.

EN 1004 max.  
200 kg/m² 

ProTec XS 1000
®

SystemProTec XS 1000
®

System

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,70 m

A B C

A do ok. m 2,90 3,70 4,70 5,70 6,70 7,70 8,70 9,70 10,70 11,70 12,70 13,70

B ok. m 0,90 1,70 2,70 3,70 4,70 5,70 6,70 7,70 8,70 9,70 10,70 11,70

C ok. m 2,35 2,85 3,85 4,85 5,85 6,85 7,85 8,85 9,85 10,85 11,85 12,85

Powierzchnia rozstawienia max. m 0,85 x 2,15 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75 3,65 x 3,75

Ciężar kg 39,0 95,0 115,0 137,5 157,0 179,5 199,5 222,0 242,0 264,5 284,5 307,0

Nr kat. 942104P 949752P 949776P 949790P 949813P 949837P 949851P 949875P 949899P 949912P 949936P 949943P

Wykaz elementów Nr kat. Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka

Rama składana 915009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rama pionowa 2,00 m 915016 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rama pionowa 1,00 m 915023 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Stężenie ukośne 912879 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Podpora 914095 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Uchwyt do ciężarków 704146 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Burta poprzedczna 0,70 m 913555 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Burta podłużna 2,00 m 913517 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Zestaw rolek jezdnych ø 125 mm 714169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zestaw rolek jezdnych  

ø 150 mm z regulacją wysokości
914323 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stopa ocynkowana 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zawleczka 704405 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

GuardMatic-System® 910073 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Aluminiowe rusztowanie
jezdne, składane

Produced according 

to the new 
Norm

 PN-EN
1004 -1

Wyprodukowano  

zgodnie z now  norm
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