
Drabina dwustronna Dopplo®

Lekka aluminiowa drabina z wejściem z dwóch stron dla wysokości 
roboczej do 3,30 m (wariant z 8 stopniami).

+ mocne, wytrzymałe połączenia podłużnic za pomocą stalowych
przegubów

+ 6-nitowe połączenie stopni z podłużnicami dla większej stabilności
+ antypoślizgowe, profi lowane, nie uszkadzające podłoża stopki
+ odporne na zrywanie pasy
+ produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec

w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego
użytkowania

Ilość stopni 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A do ok. m 2,20 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30

B ok. m 0,20 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

2
C D

C ok. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85

D ok. m 0,65 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Waga produktu ok. kg 2,4 3,4 4,4 5,4 6,9 8,4

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55

Głębokość (T) ok. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Długość (L) ok. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90

Nr kat. 120397 120403 120410 120427 120434 120441

       Wg normy PN-EN 131 cz 3 – nie wolno stawać wyżej, niż na trzecim stopniu/
szczeblu od góry drabiny wolnostojącej z wejściem z obu stron

i

Cyfrowa aplikacja 
do kontroli sprzętu 
roboczego
Strona 243

professional + domestic/private


