
Ilość stopni łącznie z platformą 4 5 6 7 8

1

A B

A do ok. m 2,85 3,05 3,30 3,50 3,70

B ok. m 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

2 C D

C ok. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

D ok. m 1,45 1,65 1,90 2,10 2,30

Waga produktu ok. kg 4,4 5,2 6,0 7,0 8,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55

Głębokość (T) ok. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Długość (L) ok. m 1,60 1,85 2,10 2,30 2,55

Nr kat. 124180 124197 124203 124210 124227

  Eloxiert

  anodised

   anodowana

анодированная

 eloxált

     Gładka powierzchnia drabin anodowanych nie brudzi 
rąk i ułatwia czyszczenie drabiny.

i

professional domestic/private

Cyfrowa aplikacja 
do kontroli sprzętu 
roboczego
Strona 243

Drabina wolnostojąca SePro® S anodowana
Drabina SeProS z serii Monto, którą cechuje wysoka wytrzymałość, 
komfort oraz higiena podczas użytkowania.

+ wysoki, ergonomicznie wyprofi lowany pałąk bezpieczeństwa z półką do
odkładania narzędzi, hakiem na wiadro oraz uchwytami na kabel

+ zaawansowane technologicznie przeguby ze stalowym rdzeniem
+ aluminiowa platforma o ziarnistej strukturze powierzchni, zapewniająca

maksymalną antypoślizgowość,  głębokość 260 mm
+ anodowane, niebrudzące rąk i łatwe w czyszczeniu podłużnice
+ mocne, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
+ stopnie V o głębokości 80 mm z profi lowaniem antypoślizgowym
+ duże, antypoślizgowe, profi lowane stopki nieuszkadzające podłoża
+ produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec

w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego
użytkowania


