STABILO

Professional

Drabina regatowa ze
stopniami, zawieszana

Aluminiowa drabina ze stopniami, z hakami do zawieszania na
prowadnicach o przekroju okragtym o $rednicy 30 mm.

~ + dwa haki na szczytach podtuznic stuzgce do zawieszania drabiny na
prowadnicy podczas uzytkowania

+ wytrzymate, wpustowe potgczenie podtuznic z profilowanymi,
gtebokimi na 80 mm stopniami zapewniajagcymi wygodne wejscie
i prace na drabinie

+ porecz oraz podpora dostepne jako wyposazenie dodatkowe

+ na zyczenie dostepne drabiny regatowe powlekane proszkowo
w réznych kolorach z palety RAL

+ produkt wyposazony jest w etykiete (naklejke) z kodem QR wosatec
w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego
uzytkowania

ﬂ Przy zaméwieniu drabiny regatowej, decydujacy jest wymiar D (wysoko$¢
zawieszenia w pinie). Produkujemy réwniez drabiny regatowe wedtug specyfikacji
klienta. Prosimy o podanie doktadnego wymiaru od podtoza do dolnej krawedzi
systemu szyn.
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Waga produktu ok. kgl 36 4,2 48 6,0 7,2 9,0
Szerokosc (B) ok. m | 040 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
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Diugosc (L) ok. 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95
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