
Ilość stopni 2 x 3 2 x 4

1

A B

A do ok. m 2,65 2,85

B ok. m 0,65 0,85

2 C D

C ok. m 0,75 0,95

D ok. m 0,65 0,85

Waga produktu ok. kg 4,7 6,1

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,55

Głębokość (T) ok. m 0,25 0,25

Długość (L) ok. m 0,75 1,00

Nr kat. 126030 126047

     Zgodnie z normą EN 14183 schodki należy ustawiać w pozycji maksymalnie rozłożonej 
i zabezpieczyć blokadą, a górna platforma powinna mieć określone wymiary 
umożliwiające stanie na niej.

i

Schodki dwustronne składane Treppo
Kompaktowe schodki aluminiowe do różnorodnych prac montażowych.

+ bardzo duża górna platforma do stania 420 x 250 mm zapewnia
wygodną pozycję przy pracy

+ antypoślizgowe wygodne stopnie o głębokości 125 mm
+ lekko obsługiwana wielofunkcyjna blokada zapobiegająca

samoczynnemu złożeniu się schodków
+ duże, antypoślizgowe, profi lowane i nie uszkadzające podłogi stopki
+ niewielkie wymiary po złożeniu
+ produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec

w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego
użytkowania
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Cyfrowa aplikacja 
do kontroli sprzętu 
roboczego
Strona 243


