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STABILO

Professional

Drabina wolnostojaca %

Solidna, wytrzymata drabina o nosnosci do 225 kg, z bardzo wysokim

patgkiem zabezpieczajgcym, wielofunkcyjng potka i hakiem na wiadro do

profesjonalnych zastosowan.

+ wytrzymata drabina wolnostojgca do ekstremalnych obcigzen max. 225 kg

+ bardzo wysoki (40% wyzszy od standardowego) ergonomiczny patgk
zabezpieczajgcy z przykrecana potkg na narzedzia i zintegrowanym
hakiem na wiadro

+ wytrzymaty, przykrecany, metalowy przegub wokoét podtuznicy

+ konstrukcja przegubow zabezpiecza przed zacisnigciem i zranieniem
podczas sktadania drabiny

+ stabilna, antyposlizgowa aluminiowa platforma z ttoczonego aluminium
z podno$nikami po obu stronach

+ zamocowane w metalowych obejmach wytrzymate i odporne na
warunki atmosferyczne pasy ograniczajace rozstaw

+ profilowane, wzmocnione stopnie w ksztatcie litery D, o gtgbokosci
80 mm, zapewniajgce bezpieczne wchodzenie/schodzenie i stabilng
pozycje przy pracy. Drabiny spetniajg niemieckie wymagania
TRBS 2121-2 dotyczgce stosowania stopni jako miejsca pracy

+ trwate, wpustowe potgczenie stopni z podtuznicami

+ dwukomponentowe stopki (SafetyCap) zapewniajgce bezpieczne
uzytkowanie

+ dodatkowe stezenia (wzmocnienia) narozne dla maksymailnej
stabilnosci, nawet przy duzych obcigzeniach

+ produkt wyposazony jest w etykiete (naklejke) z kodem QR wosatec
w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego
uzytkowania
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