
STABILO®

Professional

Rusztowanie składane
Profesjonalne rusztowanie aluminiowe do codziennych prac wewnątrz 
i na zewnątrz.

+ szybkie w montażu i łatwe do transportowania
+ maksymalna stabilizacja dzięki rurom o dużej średnicy oraz

szczeblom wykonanych ze sprawdzonego profi lu tunelowego
+ składany moduł bazowy
+ moduł bazowy do wysokości 1,80 m dzięki bramkowej ramie
+ niewielka waga przy najwyższej stabilności
+ dzięki rolkom rusztowanie może być transportowane w stanie złożonym
+ podest roboczy wytrzymuje obciążenie do 240 kg
+ antypoślizgowy podest roboczy (2,00 m x 0,60 m) jest odporny na

warunki atmosferyczne
+ idealne do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
+ certyfi kowane przez TÜV SÜD
+ 4 rolki jezdne z hamulcem

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania:  0,75 m

A B C

A do ok. m 3,00

B ok. m 1,00

C   ok. m 1,80

Powierzchnia rozstawienia m 2,10 x 0,85 

Ciężar kg 41,8

Nr kat. 720009


