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Drabina regatowa do przesuwania na
prowadnicy o profilu ,,T”

of ] . . . .
Aluminiowa drabina regatowa ze stopniami, z zintegrowanym
mechanizmem jezdnym do przesuwania po prowadnicy o profilu ,,T*.

+ dzieki zaciskowemu mocowaniu uchwytéw do prowadnicy nie
ma konieczno$ci wiercenia w niej otworow

+ wytrzymate, wpustowe potgczenie podtuznic z profilowanymi,
gtebokimi na 80 mm stopniami zapewniajgcymi bezpieczne
wejscie i wygodng prace

+ dwie samoblokujace rolki o Srednicy 80 mm zapewniajgce fatwe
przemieszczanie drabiny oraz dwukomponentowe stopki zwigkszajace
stabilno$¢ drabiny w trakcie uzytkowania

+ nachylenie drabiny pod katem 21°, mozliwo$¢ ustawienia jej
pionowo po zakonczeniu pracy w celu zaoszczedzenia migjsca

+ porecz i podpora dostepne jako wyposazenie dodatkowe

+ produkt wyposazony jest w etykiete (naklejke) z kodem QR wosatec
w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego
uzytkowania

' ﬂ Przy zaméwieniu drabiny regatowej, decydujacy jest wymiar D (wysoko$¢
zawieszenia w pionie). Produkujemy réwniez drabiny regatowe wedtug specyfikacji
klienta. Prosimy o podanie doktadnego wymiaru od podtoza do dolnej krawedzi
systemu szyn.

SafetyServices
Strona 250
Cyfrowa aplikacja
do kontroli sprzetu
roboczego
Strona 243
llos¢ stopni 6 7 8 9 10 1" 12 13
A do ok. m | 270 | 290 | 315 | 3,40 K 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30
1]
I B ok. m| 070 | 090 | 1,15 | 1,40 A 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30
C1ok. m| 1,70 | 1,95 | 220 | 245 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 345
C2 ok. m | 205 | 230 | 255 | 280 305 330 355 380
2]
} \ D ok. m | 19 | 215 | 235 | 260 @ 285 | 3,05 | 3,30 | 3,55
E ok. m | 080 08 |09 | 105 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40
Waga produktu ok. kg | 85 9,2 98 | 105 | 11,0 | 11,7 | 123 | 13,0
Szeroko$¢ (B)ok.| m | 0,60 # 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60

5—7 Glebokos¢ (Tyok. | m | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
e Diugosé (L) ok. 210 | 2,35 | 26 3,60 | 3,85

m 0 | 2,85 | 3,10 | 3,35
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