
Drabina dwustronna drewniana ze stopniami/szczeblami

www.krause-systems.com
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STABILO®

Professional

Ilość stopni/szczebli 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A do ok. m 2,50 2,75 3,05 3,30 3,55

B ok. m 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55

2

C D

C ok. m 1,20 1,50 1,80 2,10 2,35

D ok. m 1,15 1,40 1,65 1,90 2,15

Waga produktu ok. kg 7,2 9,2 11,2 13,6 15,8

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65

Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Długość (L) ok. m 1,20 1,50 1,75 2,10 2,40

Nr kat. 818317 818324 818331 818348 818355

TRBS     
2121-2:2018

Jako wyposażenie 
dodatkowe ofe-
rujemy torbę na 
narzędzia ToolBag.
(Nr kat. 123824)

80 80 
mmmm

w tym
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professional + domestic/private

Komfortowa, wolnostojąca drabina drewniana z obustronnym 
wejściem. W kombinacji stopni ze szczeblami. Zgodna z TRBS 
2121-2. Idealna dla malarzy i elektryków.

+ stabilne, stalowe zawiasy mocowane śrubami
+ odporne na warunki atmosferyczne pasy mocowane śrubami, 

zapobiegające nadmiernemu rozłożeniu drabiny
+ podłużnice z wysokiej jakości drewna bez sęków mające 

właściwości izolacyjne
+ stopnie o głębokości 80 mm zwiększające stabilność i komfort pracy
+ szczeble/stopnie z utwardzonego drewna ze sprawdzonym 

cylindrycznym mocowaniem
+ praktyczny, przymocowany z jednej strony hak na wiadro
+ ekologiczne wykonanie – drewno nie jest nasączone środkami 

chemicznymi
+ mechanizmy blokujące gwarantujące bezpieczeństwo podczas 

transportu
+ 4 wzmocnienia narożne zwiększające stabilność
+ produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR 

wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w 
trakcie jego użytkowania
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Miejsce krótkotr-
wałych prac


