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professional + domestic/private

Ilość szczebli 3 x 6 3 x 7 3 x 8 3 x 9 3 x 10 3 x 11

1

A B C D

A do ok. m 4,85 5,10 5,40 6,20 7,00 7,30

B ok. m 2,85 3,10 3,40 4,20 5,00 5,30

C ok. m 3,90 4,20 4,50 5,30 6,15 6,45

D ok. m 3,70 4,00 4,25 5,05 5,80 6,10

2

A B C D

A do ok. m 3,45 3,75 4,00 4,55 5,10 5,35
B ok. m 1,45 1,75 2,00 2,55 3,10 3,40
C ok. m 2,70 3,05 3,35 3,90 4,50 4,80
D ok. m 2,70 2,95 3,20 3,75 4,30 4,60

3

A B C D

A do ok. m 2,95 3,20 3,45 3,75 4,00 4,30
B ok. m 0,95 1,20 1,45 1,75 2,00 2,30
C ok. m 1,70 1,95 2,25 2,50 2,80 3,10
D ok. m 1,60 1,85 2,15 2,40 2,70 2,95

4

A B C D

A do ok. m 2,70 2,95 3,20 3,50 3,75 –
B ok. m 0,70 0,95 1,20 1,50 1,75 –
C ok. m 1,70 1,95 2,25 2,50 2,80 –
D ok. m 1,60 1,90 2,25 2,50 2,80 –

Szerokość stabilizatora ok. m 0,70 0,80 0,80 0,90 1,00 1,00
Waga produktu ok. kg 9,0 10,0 12,0 13,5 16,0 18,0

BL

T

Szerokość (B) ok. m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Głębokość (T) ok. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Długość (L) ok. m 1,70 2,00 2,25 2,55 2,80 3,10

Nr kat. 30368 30375 30382 30399 30405 30429

 Drabina wielofunkcyjna
Trzyelementowa drabina wielofunkcyjna. 
Do zastosowania jako drabina rozsuwana, 
przystawna oraz wolnostojąca.

+ Profi lowane szczeble ze wszystkich stron

+ Stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny

+ Stabilizator zapewniający stabilność drabiny

+ Antypoślizgowe stopki

+ Specjalne haki zapobiegające samoczynnemu złożeniu/
rozłożeniu się drabiny podczas używania i transportu

+ Obciążenie do 150 kg


