
ClimTec®

4. Aufbau
4.1 Allgemeines
Der Aufbau des ClimTec® darf erst erfolgen, wenn die Angaben zum Produkt (Abschnitt 2) und die Sicher-
heitsbestimmungen (Abschnitt 3) vollständig durchgelesen wurden. Für den Auf- und Abbau sind mindes-
tens 2 Personen notwendig. Vor dem Aufbau ist sicherzustellen, dass alle für den Aufbau notwendigen 
Bauteile und Werkzeuge vorhanden sind und die Bauteile nicht beschädigt sind. Es dürfen nur Originalbau-
teile von KRAUSE verwendet werden.

Wichtige HINWEISE
– Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung muss am Ort der Nutzung des ClimTec® verfügbar sein.
– Dieses ClimTec® darf nur entsprechend dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung, ohne jede 

Änderung, verwendet werden.
– Die Aufbau- und Verwendungsanleitung beschreibt die Montage der unterschiedlichen Aufbauvarianten.

Lesen Sie vor dem Aufbau die komplette Aufbau- und Verwendungsanleitung und beachten Sie die  
Unterschiede der verschiedenen Aufbauvarianten.

Die Montageanleitung ist in folgende Abschnitte untergliedert:
4.2 Aufbau Grundgerüst
4.3 Grundgerüst mit 1. Aufstockung, 5 m Arbeitshöhe (Aufbau nach Norm EN 1004:2004)
4.4 Grundgerüst mit 1. Aufstockung, 5 m Arbeitshöhe (Aufbau nach Norm EN 1004-1:2020)
4.5 Grundgerüst mit 1. und 2. Aufstockung, 7 m Arbeitshöhe (Aufbau nach Norm EN 1004:2004)
4.6 Grundgerüst mit 1. und 2. Aufstockung, 7 m Arbeitshöhe (Aufbau nach Norm EN 1004-1:2020)
4.7 Grundgerüst mit 1. und 2. Aufstockung, 7 m Arbeitshöhe (Aufbau nach Norm EN 1004-1:2020)
4.8 Grundgerüst mit 1. und 2. Aufstockung, 7 m Arbeitshöhe (Aufbau nach Norm EN 1004-1:2020)
4.9 Aufbau Treppenstellung
4.10 Ballastierung des ClimTec®

4.11 Montage Ausleger
4.12 Befestigung des ClimTec® an der Wand
4.13 Kennzeichnung nach der Fertigstellung
4.14 Zubehör  Fahrrollensatz  Ø 125 mm 

Fahrrollensatz  Ø 150 mm, höhenverstellbar

SICHERHEITSHINWEISE
Alle Geländerrahmen und Diagonalstreben sowie Belagbühnen müssen mit Sicherungssets gesichert werden.

Tipp für den Aufbau! Statten Sie bereits vor der Montage die Geländerstreben,  
GuardMatic-System®, Diagonalen und Belagbühnen mit den Sicherungssets aus!
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