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Drabiny pionowe
Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania 
wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków 
i budowli oraz maszyn i urządzeń. Drabiny pionowe mają 
zastosowanie jako np.:

wejście w celach kontrolnych i/lub konserwacyjnych na budynki,
maszyny i urządzenia
droga ewakuacyjna z budynków

Drabiny pionowe są zaprojektowane jako konstrukcja modułowa. System 
modułowy umożliwia samodzielny kompleksowy i szybki montaż drabin 
do urządzeń i budynków, pozwalający zaoszczędzić do ok. 30 procent 
czasu potrzebnego na montaż, w porównaniu do stosowanych trady-
cyjnych rozwiązań. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego pokrywa 
najróżniejsze wymagania wynikające z uwarunkowań miejsca montażu.

Drabiny szybowe
Drabiny szybowe dostępne są w dwóch szerokościach i wykonywane  
z różnych materiałów w zależności od przeznaczenia np.:
jako bezpieczne zejście do prac kontrolnych i konserwacyjnych 
w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach wody pitnej, wysypiskach
śmieci i innych urządzeń włazowych.

Dla bezpiecznego zejścia i wejścia w naszej ofercie znajdą Państwo 
szeroką gamę wyposażenia pomocniczego.

Normy DIN wymagają m.in.: Drabiny pionowe muszą w miejscu 
wyjścia mieć urządzenie do przytrzymywania, które zapewnią pewne 
wejście i wyjście np. drążek do przytrzymywania się lub uchwyt.

Wyposażenie pomocnicze do wchodzenia odpowiada normom:
DIN 19572 (Urządzenia do przytrzymywania przy wchodzeniu w szy-
bach)

Drabiny szybowe odpowiadają normom:
DIN EN 14396 (Drabiny mocowane na stałe do szybów)

Drabiny mocowane na stałe

Drabiny pionowe z koszem ochronnym

Drabina szybowa 1,96 m

Wyjście z drabiny pionowej z automatycznie zamykającym się 
zabezpieczeniem

Drążek do przytrzymywania z podwójnym uchwytem

i Przy planowaniu montażu drabin mocowanych na stałe zaleca-
my Państwu dodatkowo uzgodnienie wymaganych parametrów 
na jak najwcześniejszym etapie ze służbami odpowiadającymi za 
bezpieczeństwo pracy w Państwa obiekcie.
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Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabina pionowa, jednociągowa Drabina pionowa, wielociągowa

+	 DIN 18799-1 – Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

(Część 1: Drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami, wymagania techniczne i badania)

Zakres zastosowania: prace konserwacyjne i porządkowe w / na budynkach 

+	 DIN 14094-1 – Ochrona przeciwpożarowa – Drabiny ewakuacyjne

(Część 1:drabiny ewakuacyjne, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty)

Zakres zastosowania: drabiny ewakuacyjne są elementami budynku / budowli stanowiącymi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia. 
Zasadniczo drabiny ewakuacyjne powinny umożliwiać samodzielną ewakuację. – przy planowaniu zaleca się zasięgnięcia opinii służb  
ratownictwa pożarowego.

+	 EN ISO 14122-4 – Bezpieczeństwo maszyn – Stały dostęp do maszyn i urządzeń

(Część 4: Drabiny pionowe mocowane na stałe jako elementy maszyn i urządzeń)

Zakres zastosowania: Dostęp do stacjonarnych i mobilnych maszyn i urządzeń. Systemy drabin, 

pomostów i rusztowań 

www.krause-systems.pl

Drabiny mocowane na stałe

Wydanie 2 l 2019

Jesteście Państwo zainteresowani 

szczegółowymi 

informacjami? 

Już dziś zamówcie nasz nowy katalog 

drabin mocowanych na stałe!
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Drabiny pionowe według normy DIN 18799-1
Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli
Z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

np. do prac konserwacyjnych i porządkowych w/na budynkach

Ważne - należy przestrzegać następujących wytycznych

+	 od wysokości 3 m wymagane są pałąki ochronne zabezpieczające przed upadkiem
+	 od wysokości ponad 10 m należy stosować konstrukcje wielociągowe (ciągi przesunięte względem siebie), 

maksymalna długość ciągu nie może przekraczać 10 m
+	 minimalna odległość od ściany 150 mm
+	 jeśli z względów budowlanych nie jest możliwe wykonanie ciągów przesuniętych względem siebie, wówczas przy drabinach 

jednociągowych o długości powyżej 10 m podest przejściowy należy zastąpić podestem spoczynkowym składanym zamontowa-
nym w drabinie

+	 przy przejściu z jednego ciągu na drugi elementy drabiny (pierwszego ciągu) muszą być wyprowadzone przynajmniej na 1,68 m
+	 jeśli szczelina przy wyjściu jest większa niż 75 mm należy ją zmniejszyć montując dodatkowo stopień zejścia
+	 przy niezabezpieczonych wyjściach należy stosować barierki przymocowane do drabiny obustronnie
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Wysokość wejścia w pionie do m 4,76 5,60 6,44 7,28 8,40 9,52

Długość drabiny łącznie z belką zejścia ok. m 5,86 6,70 7,54 8,38 9,50 10,62

Stal ocynkowana Nr kat. 836502P 836212P 836229P 836236P 836243P 836250P

Aluminium Nr kat. 838650P 838414P 838421P 838438P 838445P 838452P

Belka zejścia 2 2 2 2 2 2

Element drabiny 1,96 m 1 – – – – 2

Element drabiny 2,80 m 1 2 1 – 3 2

Element drabiny 3,64 m – – 1 2 – –

Łącznik drabin pionowych 2 2 2 2 4 6

Kotwa sztywna 6 8 8 8 10 12

Pałąk zabezpieczający, Ø 700 mm 5 6 7 8 10 11

Podpora zabezpieczająca, długość 3000 mm 6 7 10 10 12 15

Drabiny pionowe jednociągowe według DIN 18799-1 do wysokości
maksymalnej 10 m, z koszem ochronnym

Wysokość wejścia w pionie do m 10,64 11,76 12,60 13,44 14,28 15,12 15,96 17,08 17,92 18,76

Długość drabiny łącznie z belką zejścia ok. m 11,74 12,86 13,70 14,54 15,38 16,22 17,06 18,18 19,02 19,86

Stal ocynkowana Nr kat. 836106P 836113P 836120P 836137P 836144P 836151P 836168P 836175P 836182P 836199P

Aluminium Nr kat. 838469P 838476P 838483P 838490P 838506P 838513P 838520P 838537P 838544P 838551P

Belka zejścia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Element drabiny 1,96 m – 2 1 – – – – – – –

Element drabiny 2,80 m 2 1 2 3 2 1 – 3 2 1

Element drabiny 3,64 m 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5

Łącznik drabin pionowych 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Kotwa sztywna 18 18 20 20 20 22 24 24 26 26

Pałąk zabezpieczający, Ø 700 mm 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21

Podpora zabezpieczająca, długość 3000 mm 19 21 23 24 24 28 28 28 31 33

Pałąk zabezpieczający ¾ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Platforma zabezpieczająca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Łącznik pierścienia podwójnego 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Drabiny pionowe wielociągowe według DIN 18799-1 koszem ochronnym 
drabiny do wysokości wejścia powyżej 10 m

Drabiny pionowe według normy DIN 18799-1
Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

max. 500 mm
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Drabiny pionowe według normy DIN 14094-1
Drabiny ewakuacyjne mocowane na stałe do budynków
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie. 

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania: drabiny ewakuacyjne są elementami budynku/budowli stanowiącymi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia. 
Zasadniczo drabiny ewakuacyjne powinny umożliwiać samodzielną ewakuację.

Planowanie i użytkowanie

Przy planowaniu zaleca się zasięgnięcia opinii służb ratownictwa pożarowego. 
Przy zagrożeniu upadkiem z wysokości powyżej 1 m wymagane są poręcze wejścia/zejścia.
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Ważne - należy przestrzegać następujących wytycznych:

+ 	od wysokości ponad 3 m wymagane są pałąki ochronne zabezpieczające przed upadkiem

+ 	od wysokości ponad 10 m należy stosować konstrukcje wielociągowe (ciągi przesunięte względem siebie), maksymalna długość ciągu 
nie może przekraczać 6 m

+ 	na odcinku przejścia z jednego ciągu na drugi, elementy niższego ciągu mogą być dłuższe

+ 	jeżeli szczelina przy wyjściu jest większa niż 75 mm należy ją zmniejszyć montując dodatkowo stopień zejścia

+ 	maksymalny rozstaw pałąków zabezpieczających wynosi 800 mm

+ 	minimalna odległość drabiny od ściany wynosi 150 mm

+	 maksymalna odległość pomiędzy pomostami spoczynkowymi wynosi 8000 – 10000 mm

+ 	maksymalna odległość pomiędzy kotwami wynosi 2000 mm
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Drabiny pionowe według normy DIN 14094-1

Wysokość wejścia w pionie do m 4,76 5,60 6,44 7,28 8,40 9,52

Długość drabiny łącznie z belką zejścia ok. m 5,86 6,70 7,54 8,38 9,50 10,62

Stal ocynkowana Nr kat. 836205P 836212P 836229P 836236P 836243P 836250P

Aluminium Nr kat. 836407P 838414P 838421P 838438P 838445P 838452P

Belka zejścia 2 2 2 2 2 2

Element drabiny 1,96 m 1 – – – – 2

Element drabiny 2,80 m 1 2 1 – 3 2

Element drabiny 3,64 m – – 1 2 – –

Łącznik drabin pionowych 2 2 2 2 4 6

Kotwa murowa sztywna (odl. od ściany 200 mm) 6 8 8 8 10 12

Pałąk zabezpieczający, Ø 700 mm 5 6 7 8 10 11

Podpora zabezpieczająca, długość 3000 mm 5 7 10 10 12 15

Drabiny pionowe jednociągowe wg normy DIN 14094-1 
Drabiny ewakuacyjne do max wysokości wejścia 10 m, z koszem ochronnym
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Drabiny pionowe wielociągowe wg DIN 14094-1 
Drabiny ewakuacyjne do wysokości wejścia powyżej 10 m, z koszem ochronnym

Wysokość wejścia w pionie do m 10,92 11,76 13,16 14,00 15,12 15,96 16,80 17,64 18,76

Długość drabiny łącznie z belką zejścia ok. m 12,02 12,86 14,26 15,10 16,22 17,06 17,90 18,74 19,86

Stal ocynkowana Nr kat.  836007P 836014P 836021P 836038P 836045P 836052P 836069P 836076P 836083P 

Aluminium Nr kat. 838568P 838575P 838582P 838599P 838605P 838612P 838629P 838636P 838643P

Belka zejścia 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Element drabiny 1,96 m 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Element drabiny 2,80 m 4 3 3 2 3 4 3 6 2

Element drabiny 3,64 m – 1 2 3 2 2 3 1 5

Łącznik drabin pionowych 6 6 6 6 8 8 8 10 8

Kotwa murowa sztywna (odl. od ściany 200 mm) 18 18 26 26 28 28 28 30 36

Pałąk zabezpieczający, Ø 700 mm 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Podpora zabezpieczająca, długość 3000 mm 19 24 26 26 31 31 31 31 39

Pałąk zabezpieczający 4 4 8 8 8 8 8 8 12

Platforma przejściowa 1 1 2 2 2 2 2 2 3

£ącznik do pierścienia podwójnego 2 2 4 4 4 4 4 4 6

Wielkość szczeliny
max. 75

min. 150
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Drabiny pionowe według normy PN-EN ISO 14122-4 
Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń
Zakres stosowania
Dostęp do maszyn i urządzeń

Planowanie i użytkowanie

Drabiny pionowe mocowane do maszyn i urządzeń umożliwiają dostęp przy wykonywaniu prac serwisowych i kontrolnych, jak też napraw i 
prac porządkowych.

Ważne – należy przestrzegać następujące wytyczne:

+ 	od wysokości ponad 3 m wymagane są pałąki ochronne zabezpieczające przed upadkiem
+ 	od wysokości ponad 10 m należy stosować konstrukcje wielo-ciągowe (ciągi przesunięte względem siebie), maksymalna długość ciągu 

nie może przekraczać 6 m
+	 przy drabinach wielociągowych w obszarze przejścia pomiędzy dwoma ciągami drabin wymagana jest dodatkowa 

poręcz nr kat. 836366
+ 	na odcinku przejścia z jednego ciągu na drugi, elementy niższego ciągu mogą być dłuższe
+ 	jeżeli szczelina przy wyjściu jest większa niż 75 mm należy ją zmniejszyć montując dodatkowo stopień zejścia
+ 	przy niebezpiecznych wyjściach należy stosować barierki przymocowane do drabiny (obustronnie), patrz: DIN EN ISO 14122-4
+ 	przy wyjściu drabiny wymagana jest blokada przejścia (nr kat 837 028)
+ 	maksymalny rozstaw pałąków zabezpieczających wynosi 1500 mm
+ 	minimalna odległość drabiny od ściany wynosi 150 mm
+ 	maksymalna odległość pomiędzy pomostami spoczynkowymi wynosi 6000 mm
+ 	maksymalna odległość pomiędzy kotwami wynosi 2000 mm
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Wysokość wejścia w pionie do m 10,92 11,76 13,16 14,00 15,12 15,96 16,80 17,64 18,76

Długość drabiny łącznie z belką zejścia ok. m 12,02 12,86 14,26 15,10 16,22 17,06 17,90 18,74 19,86

Stal ocynkowana Nr kat. 836601P 836618P 836625P 836632P 836649P 836656P 836663P 836670P 836687P

Aluminium Nr kat. 838872P 838889P 838896P 838902P 838919P 838926P 838933P 838940P 838957P

Belka zejścia 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Blokada wejścia 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Element drabiny 1,96 m – – – 2 – – 1 1 2

Element drabiny 2,80 m 5 4 3 3 5 4 6 7 7

Element drabiny 3,64 m – 1 3 2 2 3 1 1 1

Łącznik drabin pionowych 6 6 6 8 8 8 10 10 12

Kotwa murowa sztywna (odl. od ściany 200 mm) 18 18 26 26 28 28 28 28 34

Pałąk zabezpieczający, Ø 700 mm 9 10 12 12 14 13 14 15 16

Podpora zabezpieczająca, długość 3000 mm 23 24 27 31 31 36 36 37 47

Pałąk zabezpieczający 4 4 8 8 8 8 8 8 12

Platforma przejściowa 1 1 2 2 2 2 2 2 3

Poręcz do obszaru przejścia 1 1 2 2 2 2 2 2 3

£ącznik do pierścienia podwójnego 2 2 4 4 4 4 4 4 6

Drabiny pionowe, wielociągowe według PN-EN-14122 
Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń do wysokości wejścia powyżej 10 m,  
z koszem ochronnym

Maksymalna wysokość drabiny w jednym ciągu nie może przekraczać 6 m.

Wysokość wejścia w pionie do m 4,76 5,60 6,44 7,28 8,40 9,52

Długość drabiny łącznie z belką zejścia ok. m 5,86 6,70 7,54 8,38 9,50 10,62

Stal ocynkowana Nr kat. 836700P 836717P 836724P 836731P 836748P 836755P

Aluminium Nr kat. 838810P 838827P 838834P 838841P 838858P 838865P

Belka zejścia 2 2 2 2 2 2

Blokada wejścia 1 1 1 1 1 1

Element drabiny 1,96 m 1 – – – – 2

Element drabiny 2,80 m 1 2 1 – 3 2

Element drabiny 3,64 m – – 1 2 – –

Łącznik drabin pionowych 2 2 2 2 4 6

Kotwa murowa sztywna (odl. od ściany 200 mm) 6 8 8 8 10 12

Pałąk zabezpieczający, Ø 700 mm 3 4 5 5 6 7

Podpora zabezpieczająca, długość 3000 mm 5 7 10 10 12 15

Drabiny pionowe, jednociągowe wg normy PN-EN-14122-4 
Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń do max wysokości wejścia 10 m,  
z koszem ochronnym

Drabiny pionowe według normy PN-EN ISO 14122-4

max. 500 mm

max. 1500 mm
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