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Industrieuberstieg

Datum:
Kundendaten
Firma: Anfrage |:| Kundenwunschtermin:
Ansprechpartner: Angebot |:| Kommission / CS Nr.:
Kundennummer: Bestellung |:| Stlckzahl:
Technische Daten Information
Verwendung Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD) Robuste Leichtbau-Kons-
Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13) truktion fur individuelle
Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°) ';235129%'2@?50““%% )
Stahl Gitterrost ions- '
Stufenbelag Standard — al.‘tst korrosg)nst" ug.d
& Tiefe Stahl Lochblech - 185 bei 60° witterungsbesténdigem
Aluminium Gitterrost mm bel Aluminium-Strangpressprofil
Alurminiom Lochblech - 240 mm bei 45° ! mit hoher Festigkeit und
uminium Lochblec multifunktionalen Schraub-
Anzahl Stufen (inklusive Plattform) Stk. kanalen.
Treppenwmkelll (Standard éiO oder 45°) a Der Austausch von Bauteilen
Senkrechte Hohe (Standhohe Plattform) A mm sowie flexible Anpassungs-
lichte Hohe mm arbeiten sind durch das
Plattformlange (Standard 700 mm) L mm rBeiTii;i;tbe:rSysmm Jederzeit
Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000) B mm
MaBe Gesamtbreite Uber alles ] mm Auf Anfrage sind Sonder-
Auslad D winkel, -breiten und -héhen
usla L.mg mm ebenso moglich wie eine
Stufentiefe E mm individuelle Farbgebung
lichte Plattformlénge F mm d;r lB":l_‘te”e- kDie I__tifaferung
maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) kg iozge:e:%razzf&égpéﬂr-
maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m?) kg/m2 (Treppen / Geléander)
Gesamtbelastung Produkt kg
Treppenhandlauf links steckbar Hinweis:
Treppenhandlauf rechts steckbar Basis fur die Auswahl des
Plattformgelénder links steckbar Schraubentiberstandes ist
Handlauf/ — — die DIN 78 . Uberstehende
Geldnd Plattformgelénder rechts L steckbar Schrauben werden durch
elander Haken fur Parkposition steckbares Plattformgelander schwarze KS-Abdeckstopfen
(steckbare Gelander kénnen temporér an anderen feststehenden abgedeckt,
Gelanderelementen Uber Haken befestigt werden)
Ausstiegsseite links / rechts
Stufenmarkierungen * — Kostenpflichtige
Sicherungsschranke Zusatzleistungen
Sicherungskette
Zubeh6ér Pendeltur
Abnehmbare Werkzeugablage
Rutschhemmender Handlauf
Schutzblech unterhalb der Stufen (industrietiberstieg fest installiert)
keine erforderlich
Technisch Konformitats- Herstellererklarung
echnische Zertifikate eines unabhénigigen Prifinstituts®
Bestatigung - - —
statische Berechnung der Konstruktion*
Sonstiges:
Sonstiges Prinzipskizze B
Zusitzliche
Khnieleiste bei
Treppenwinkel 45°
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