
www.krause-systems.com

Rozwi¹zania idealnie dopasowane do potrzeb u¿ytkownika

Systemy drabin, pomostów 
i rusztowań

Konstrukcje specjalne w obsłudze 
pojazdów szynowych
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KRAUSE – kompetencja w zakresie doradztwa:

Wprowadzenie

Analiza Koncepcja  Realizacja projektu

 + Projektowanie
i wykonanie

 + Dostawa

 + Montaż na miejscu
 + Przekazanie i 
odbiór klienta

 + Seminaria dla osób upraw-
nionych do kontroli drabin

 + Kontrola produktu

 + Instrukcje

 + Czêści zamienne
 + Serwis posprzedażowy

 + Analiza wymagañ
 + Stworzenie zespołu 
projektowego

 + Ustalenie podstawo-
wych parametrów

 + Opracowanie koncepcji

 + Przygotowanie szczegó-
łowego projektu

 + Ustalenie harmono-
gramu realizacji

 + Opracowanie oferty

KRAUSE, jako grupa przedsiębiorstw, ma ponad 110 – letnią tradycję w dostarczaniu rozwiązañ ułatwiających 
pracê na wysokości w przemyśle i handlu. Nasza produkcja skoncentrowana jest w czterech zak³adach 
produkcyjnych położonych w Europie a portfolio naszych innowacyjnych wyrobów zachwyca klientów na 
ca³ym świecie.

Produkty KRAUSE wyznaczają standardy w dziedzinie funkcjonalności, bezpieczeñstwa pracy i ³atwości obs³ugi. 
Szczególną wagę przywiązujemy do wprowadzania, zorientowanych na praktyczne zastosowanie innowacji – za 
nazwą KRAUSE stoją wysokiej jakości produkty, które podlegają bardzo surowej kontroli jakości i bezpieczeñstwa, 
prowadzonej przez w³asne laboratoria. Nasze produkty są sprawdzone i atestowane przez ośrodki TÜV.

Bezpieczeństwo bez kompromisu, opłacalność na najwyższym poziomie 
Mają Pañstwo problem z dostêpem do stanowisk pracy na wysokości?
Wiedza, kompetencje oraz doświadczenie naszych konstruktorów od lat przek³adają siê na ró¿norodną i 
dopasowaną do potrzeb klientów ofertê konstrukcji specjalnych. Bogate portfolio zrealizowanych projektów, 
zaplecze technologiczne.

KRAUSE – Bezpiecznie... i pomysłowo!

Portret przedsiębiorstwa KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

SafetyServices
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Środki dostępu jezdne
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Platformy robocze od strony czołowej

 + dostęp od strony czołowej pociągu
 + mo¿liwośæ dopasowania do kszta³tu pojazdu ze 

wszystkich stron
 + wystêpy boczne w ca³ości lub podzielone na czêści, 

dopasowanie do frontu za pomocą występu 140 mm 
wraz z przestawną główką gumową

 + szerokośæ dopasowana do rodzaju pociągu
 + pomosty wzajemnie połączone
 + mo¿liwa regulacja wysokości mechaniczna lub elektryczna 
 + możliwe przesuwanie na szynach za pomocą rolek 

szynowych
 + schody z mo¿liwością regulacji wysokości do poziomu 

platformy, stopnie pozostają w niezmienionej p³aszczyźnie
 + gumowa listwa ochronna zapobiega uszkodzeniom pociągu

Opcjonalne wykonanie:
 + stabilizator dostosowany do szyn tramwajowych 

i kolejowych
 + stopy regulowane z trzpieniem do wyrównania nierówności 

pod³o¿a i zapewnienia stabilności
 + ochrona na rolki
 + mo¿liwośæ monta¿u schodów od strony czo³owej lub 

bocznej
 + mo¿liwośæ instalacji zewnêtrznych przy³ączy 

(powietrze, prąd)
 + wkładane barierki wraz z urządzeniem do odstawiania
 + samozamykające się drzwi bezpieczeñstwa 
 + regulacja wysokości w pionie za pomocą mechanizmu 

zębatkowego, linowego lub przekładniowego
Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Występy dopasowujące 
się do kształtu pociągu

Rolki szynowe

1 2

Gumowa listwa 
odbojnikowa

4

1

2

3

4

Regulacja wysokości
a) elektryczna
b) manualna

a b

3
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Platformy robocze jezdne od strony bocznej

 + indywidualne platformy robocze 
 + d³ugośæ pomostu dopasowana do typu pociągu
 + pomosty do użytkowania pojedyñczo lub w rzędzie
 + mo¿liwe ró¿ne wysokości
 + nachylenie schodów dopasowane do panujących warunków
 + hamowanie za pomocą pojedyñczego koła lub centralnego 

hamulca
 + montowane na stałe barierki z boku lub z tyłu 
 + gumowa listwa ochronna zabezpieczająca przed 

uszkodzeniem pociągu
 + podesty mogą byæ u¿ytkowane tak¿e jako dostêp do 

drzwi pociągu

Opcjonalne wykonanie:
 + centralny hamulec, za pomocą jednej dźwigni 

unieruchomione są 4 rolki 
 + ochrona na rolki
 + mo¿liwośæ instalacji zewnêtrznych przy³ączy (prąd, woda)
 + wkładane barierki wraz z urządzeniem do odstawiania
 + stopieñ nachylenia schodów do wyboru
 + szerokośæ i g³êbokośæ podestu do wyboru
 + mo¿liwośæ regulacji wysokości w pionie

Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Zacisk łączący Krata Centralny hamulec

1

Wkładane barierki

2 3 4

1
2

3
4

i Do użytku jako pojedyncze podesty lub jako zespolony ciąg 
podestów.
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Platformy robocze jezdne do prac przy dachu

 + jedno lub dwustronne platformy robocze połączone ze sobą 
nad pociągiem

 + ³ączenie platform za pomocą systemu dźwigarów
 + d³ugośæ pomostu dopasowana do typu pociągu
 + pomosty do użytkowania pojedynczo lub w rzędzie
 + schody wleczone na optymalną wysokośæ wejścia
 + hamowanie za pomocą pojedynczego koła lub centralnego 

hamulca
 + montowane na stałe barierki z boku lub z tyłu
 + gumowa listwa ochronna zabezpieczająca przed 

uszkodzeniem pociągu
 + teleskopowa wyciągana platforma, dzięki gumowej listwie 

całkowicie redukuje do zera szczelinę między platformą a 
pociągiem

 + regulacja wysokości za pomocą zêbatki
 + ró¿ne mo¿liwości instalacji platformy np. rozk³adana lub 

wysuwana
 + pojedyncze platformy boczne za pomocą rozkładanego 

kosza tworzą bezpieczną przestrzeñ roboczą przy dachu

Opcjonalne wykonanie:
 + regulowane stopy dla dodatkowego podparcia kosza 

ochronnego
 + wejście schodami na zewnątrz lub sta³e wewnątrz
 + centralny hamulec
 + ochrona na każdą rolkę jezdną
 + mo¿liwośæ instalacji zewnêtrznych przy³ączy (prąd, woda)
 + wkładane barierki z urządzeniem do odstawiania
 + do wyboru nachylenie schodów przy stałej platformie
 + szerokośæ i g³êbokośæ podestu do wyboru
 + mo¿liwośæ regulacji wysokości w pionie

Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Schody wleczone Rolki podwójne Podest teleskopowy 
wysuwany za 
pomocą korby

1

2

3

1 2 3

4

Regulacja wysokości 
a) elektryczna
b) manualna

a b

4
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Pomosty wejściowe

 + nachylenie schodów dopasowane do panujących warunków
 + d³ugośæ i szerokośæ platformy do wyboru
 + wysokośæ zejścia dopasowana do wysokości wejścia
 + mo¿liwośæ indywidualnego zdefiniowania sta³ej wysokości
 + zawieszane schody do zmiennej wysokości wejścia
 + możliwe przesuwanie na różnych rolkach
 + hamowanie za pomocą pojedynczego koła lub centralnego 

hamulca
 + barierki montowane z boku 
 + gumowana listwa ochronna zabezpieczająca przed 

uszkodzeniem pociągu
 + dostęp od strony czołowej lub równoległy z regulacją 

wysokości

Opcjonalne wykonanie:
 + rolki jednokierunkowe montowane wzdłużnie lub 

poprzecznie
 + możliwe rolki prowadzące na szynę lub profil szynowy
 + regulowane stopy zwiêkszające stabilnośæ konstrukcji
 + centralny hamulec uruchamiany z pomocą jednej dźwigni  
 + ochrona na każdą rolkę jezdną
 + wkładane boczne barierki 
 + nachylenie schodów przy stałej platformie dopasowane 

do panujących warunków
 + szerokośæ i g³êbokośæ podestu do wyboru
 + blokada dostępu za pomocą łañcucha bezpieczeñstwa 

lub drzwi
 + różne rodzaje barierek

Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Oznaczenie stopni Gumowa listwa 
odbojnikowa

Podpory ze stopami 
regulowanymi

Centralny hamulec
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Przejścia nad torowiskiem

 + stabilna aluminiowa platforma
 + zaciski na szynê zabezpieczają przed ześliźniêciem 

się platformy
 + dzięki modułowej budowie możliwe połączenie ze sobą 

kilku platform bez szczeliny
 + możliwe zakrycie całego zagłębienia i kanału
 + równe przejście bez dodatkowych krawêdzi
 + równe przejście nak³adane i przejezdne, do wyboru 

ró¿ne szerokości
 + konstrukcje stacjonarne lub mobilne
 + ró¿ne mo¿liwości znakowania (np. taśmą znakującą)

Opcjonalne wykonanie:
 + do wyboru wkładane albo mocowane 

barierki

Ró¿ne wype³nienia platformy:
 + krata stalowa/aluminiowa
 + blacha perforowana stalowa/aluminiowa
 + aluminium ryflowane
 + aluminiowa blacha ryflowana

Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Rolki Wkładane barierki Mocowanie barierekZacisk na tory
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Pomosty do pracy w kanałach obsługowych

 + stabilna aluminiowa platforma, dodatkowo ze składanymi 
platformami mo¿e s³u¿yæ jako przejście

 + ka¿dy g³êboki stopieñ mo¿e byæ u¿yty jako platforma 
robocza

 + wkładane barierki
 + szerokośæ do wyboru
 + rolki jednokierunkowe z hamulcem
 + centralny hamulec opcjonalnie
 + rodzaj stopni i podestu do wyboru
 + boczne rolki uniemozliwiają zablokowanie się podestu 

w kanale
 + pomost w ka¿dym miejscu mo¿e byæ u¿ywany jako wyjście 

z kanału

Opcjonalne wykonanie:
 + rodzaj podestu i stopni do wyboru
 + indywidualna wysokośæ w pionie
 + wkładane barierki z poręczą
 + niewystające ponad kanał poręcze

Mo¿liwe ró¿ne materia³y na platformie:
 + krata stalowa/aluminiowa
 + blacha perforowana aluminiowa/stalowa
 + aluminium ryflowane
 + blacha aluminiowa ryflowana

Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Standardowe rolki 
Ø 200 mm z hamulcem

Składana platformaMocowanie wkładanych 
barierek

Wkładane barierki
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Platformy robocze do prac bocznych 
z regulacją wysokości

 + boczny dostęp do pojazdu
 + teleskopowe dopasowanie platformy bezpośrednio do 

pociągu
 + indywidualne dostosowanie d³ugości
 + mo¿liwośæ wzajemnego po³ączenia pomostów
 + regulacja wysokości w pionie mechaniczna lub elektryczna
 + schody z mo¿liwością regulacji wysokości do poziomu 

platformy, stopnie pozostają w niezmienionej p³aszczyźnie
 + gumowa listwa odbojnikowa zapobiega uszkodzeniom 

pociągu

Opcjonalne wykonanie:
 + stabilizator jezdny wyposażony w specjalne rolki 

umożliwiające poruszanie po szynach kolejowych 
lub tramwajowych

 + stopy regulowane z trzpieniem do wyrównania 
nierówności pod³o¿a

 + ochrona na rolki jezdne
 + schody mocowane od strony czołowej lub bocznej
 + mo¿liwośæ instalacji zewnêtrznych przy³ączy 

(powietrze, prąd)
 + wkładane barierki wraz z uchwytami do ich odkładania
 + samozamykające się drzwi bezpieczeñstwa
 + regulacja wysokości w pionie za pomocą zêbatki, 

linki lub przekładni
Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Teleskopowe dopaso-
wanie platformy 

do pociągu

Kosz ochrony wyposażony 
w składane przeguby

1 2

3

2

Schody z regulacją 
wysokości

4

Regulacja wysokości
a) elektryczna
b) manualna

a b

3

1

4
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Stacjonarne środki dostępu
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Platformy robocze do prac bocznych 
i dachowych mocowane na stałe do podłoża

 + platformy robocze mocowane na stałe dedykowane do prac 
bocznych i dachowych

 + jedno-lub dwupoziomowe ciągi robocze
 + teleskopowa platforma robocza bezpośrednio przy pociągu 

lub p³aszczyźnie dachu
 + gumowa listwa zabezpieczająca przed uszkodzeniem
 + d³ugośæ dopasowana do wymagañ
 + mo¿liwośæ kompletnej przebudowy dachu przy obustronnym 

montażu platform
 + poszczególne ramy barierek umożliwiają wymianę między 

sobą 
 + mo¿liwośæ zainstalowania barierek na początku, na koñcu 

oraz wzdłuż pociągu
 + wejście schodami na platformê od strony czo³owej, bocznej 

lub równolegle

Opcjonalne wykonanie:
 + osobne wykonanie wieży ze schodami
 + wkładane barierki od strony tylnej
 + mo¿liwośæ wyboru materia³u do wykonania podestu
 + mo¿liwośæ instalacji zewnêtrznych przy³ączy 

(powietrze, prąd)
 + wkładane barierki wraz z urządzeniem do odstawiania
 + samozamykające się drzwi bezpieczeñstwa
 + mo¿liwośæ zaprojektowania pomostu roboczego od 

strony czołowej
Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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Blacha aluminiowa 
perforowana

Kątownik mocujący 
przy podłodze

Uchwyt odkładczyPołączenie schodów 
z platformą
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Podwieszane platformy robocze do prac 
dachowych

 + pomosty robocze instalowane na stałe do prac 
konstrukcyjnych dachu pociągu

 + mo¿liwośæ instalacji wystających ramion na 
specjalnych konsolach

 + wolna przestrzeñ pod pomostami roboczymi
 + teleskopowa platforma bezpośrednio przy pociągu lub 

p³aszczyźnie dachu
 + gumowa listwa zabezpieczająca przed uszkodzeniem
 + d³ugośæ platformy wed³ug wymagañ
 + mo¿liwośæ kompletnej przebudowy dachu przy 

obustronnym montażu platform
 + duże ramy utworzone z barierek umożliwiają wzajemną 

wymianę między sobą
 + możliwe różnego rodzaju zabezpieczenia przed 

niepowołanym dostępem
 + brak utraty przestrzeni roboczej lub zapotrzebowania 

w obszarze dachu

Opcjonalne wykonanie:
 + wejście schodami do wyboru od strony czo³owej, bocznej 

lub przez przyłączenie z poziomu sąsiedniego
 + dostęp możliwy równolegle ze schodami jezdnymi lub wieżą 

ze schodami
 + wejście za pomocą drabiny
 + wkładane barierki od strony tylniej
 + różne wersje podestu do wyboru
 + mo¿liwośæ instalacji zewnêtrznych przy³ączy (prąd, woda)
 + samozamykające się drzwi bezpieczeñstwa
 + mo¿liwośæ zaprojektowania pomostu roboczego od strony 

czołowej
Inne wersje wykonania/

akcesoria znajdziecie 

Państwo na 

stronie 26 i 27
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a b ba

Samozamykające się 
drzwi bezpieczeñstwa

Płyta z przyłączami a) Krata
b) Aluminium ryflowane

Wkładane barierki 
a) rozłożone
b) złożone
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Wersje wykonania

Drewniana płyta sitodrukowaBlacha aluminiowa ryflowana

Krata aluminiowa/stalowa Aluminium ryflowane

Blacha perforowana alu/stalKrata ząbkowana

Rolki wzmocnione 160 mm

Rolki kierunkowe z płytą montażową

Rolki nieskrętne 160 mm

Rolki standardowe 160 mm

Stopień i platforma

Rolki jezdne

Rolki do szyn 80 mm

Rolki standardowe 200 mm
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Barierka zabezpieczająca

Drzwi zabezpieczające Schody wleczone

Płyta z przyłączami

Zacisk na szyny Skrócony stabilizator z balastem

Centralny hamulec Podpora ze stopami, regulowana

Regulacja wysokości elektryczna Regulacja wysokości manualna

i Dodatkowa rozbudowa możliwa 
jest na indywidualne życzenie 
klienta – od uchwytów dźwigowych, 
półki na narzędzia aż po wyłączniki 
bezpieczeństwa!a b

Wkładane barierki: 
a) rozłożone; b) złożone

Wkładane barierki
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Inne konstrukcje specjalne
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Formularz kontaktowy

Prosimy o:

 wizytę przedstawiciela handlowego

 kontakt

  wysyłkę katalogu głównego wraz z prospektem konstrukcje specjalne

  ofertę wg załączonego szkicu

Pieczęć:

Firma: 

Osoba kontaktowa: 

Ulica / Nr domu: 

Kraj:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Telefon:

Tematyka:

 Platformy robocze od strony      
      czołowej

 Platformy robocze jezdne  
     od strony bocznej

 Platformy robocze jezdne  
     do prac przy dachu

 Pomosty wejściowe

 Przejścia nad torowiskiem

 Pomosty do pracy w  
     kanałach obsługowych

  Platformy robocze do prac  
bocznych z regulacją wysokości

  Platformy robocze do prac  
bocznych i dachowych mocowane 
na stałe do podłoża

 Podwieszane platformy  
     robocze do prac dachowych

KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
58-100 Świdnica
 
Telefax: +48 / 74 851 88 40
E-Mail: info@krause-systems.pl

Stanowisko:

Miejscowość:
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! Przekonajcie się Pañstwo sami!

Wiêcej korzyści w kilka 

sekund...

Przez Fax na nr +48 / 74 851 88 40 lub E-mail: info@krause-systems.pl

 szkic/opis



www.krause-systems.com

KRAUSE Kft.

H-2030 Érd, Tolmács u. 5-7.

Tel.: +36 (06) 23 / 521 130 • Fax: +36 (06) 23 / 365 109

E-Mail: info@krause-systems.hu
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Odwiedź nasz¹ stronê:
www.krause-systems.pl


