®

KRAUSE

Arkusz kontrolny do stacjonarnych i mobilnych
aluminiowych konstrukcji specjalnych

wedtug wytycznych normy zaktadowej KRAUSE Sp. z o.0.

Obowigzki dot. kontroli wg wytycznych ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotycza bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U.nr 191, poz. 1596 z pdzn. zmianami) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 Poz. 1650 z p6zn. zmianami)

- Konstrukcje musza by¢ przynajmniej raz w roku poddane kontroli —

Numer inwentaryzacyjny:

Dziat / miejsce uzytkowania:

Rodzaj konstrukeji: [ Schody (1 Schody z platformg
1 Schody jezdne [ Przejscie / pomost
I Inne:
Wymiary (m): Wysokos¢ platformy m  Dtugos¢ platformy m
Szerokosc¢ stopni m  Szer. stabilizatora m
Balastowanie: Ciezarki balastowe szt.
Obciazenia: Obcigzenie platformy (max.) — kg
Obcigzenie stopnia(max.) — kg
taczny ciezar konstrukcji: kg
Producent / sprzedawca:
Data zakupu: Nr kat.:

Oznaczenie konstrukcji:

Dziat / nazwisko sprawdzajacego:

www.krause-systems.pl
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Kryteria kontroli | 1.Kontrola | 2.Kontrola | 3.Kontrola | 4.Kontrola | 5.Kontrola

Sprawdzenie kompletnosci elementow

Do sprawdzenia z specyfikacja (jesli dotaczona)
Stabilizator

Uszkodzenia, deformacje (np. rysy)

Ostre kanty / odpryski / zadziory

Sprawdzenie balastu / mocowanie / ilos¢

Rolki jezdne — stan i poprawno$¢ dziatania
Stopy stabilizujgce — stan i poprawnos¢ dziatania
Schody wraz ze stopniami

Uszkodzenia, deformacje (np. rysy)

Ostre kanty / odpryski / zadziory

Mocowanie $rub, potgczenia spawane

Stopnie — ochrona przed poslizgiem / wyprofilowanie
Czes¢ wsporcza / podparcie platformy
Podpory — stan / mocowanie

Ostre kanty / odpryski / zadziory

Mocowanie / bezpieczenstwo stania
Mocowanie do podtogi / katownik

Mocowanie do $ciany / konsola tréjkatna
Katownik naktadany / haki do zawieszania
Inne punkty mocujgce

Platforma

Uszkodzenia / zuzycie / wyprofilowanie

Listwa przypodifogowa / stan

Porecze / barierki platformy

Mocowanie — potgczenia $rubowe

Ostre kanty / odpryski / zadziory
Funkcjonalno$¢ / mocowanie potaczen
Akcesoria / specjalne budowy

Regulacja wysoksci w pionie / stan, funkcjonowanie
Ruchome elementy / stan, funkcjonowanie
Oznakowanie

Naklejka kontrolna

Instrukcja budowy i montazu

Prébne wejscie

Schody zdatne do uzytkowania
Wymagana naprawa

Ztomowanie

Kontrole przeprowadzit

Data

Podpis

Data nastepnej kontroli

Miesiac / 10K (zaznaczyé na nakieice kontolne))

Uwagi:

www.krause-systems.pl
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